
ΓΕΝΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ «΢ΤΡΙΓΓΩΝ» - ΚΩΔΙΚΟ΢ CPV:33141310-6 
 
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι Μζκοδοι Ελζγχου των πλαςτικϊν ςυριγγϊν μιασ χριςθσ 
κακορίηονται  με τθν Τπουργικι απόφαςθ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΣΕΧΝΙΚΕ΢ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΑ΢ΣΙΚΩΝ ΢ΤΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑ΢ ΧΡΗ΢Η΢» 
 
- Οι ςυγκεκριμζνεσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ αφοροφν τισ πλαςτικζσ ςφριγγεσ μιασ χριςθσ «Σφπου Β» 
(δθλαδι είναι εφοδιαςμζνεσ με ελαςτικό παρζμβυςμα) και απαιτείται να είναι κακ' όλα ςφμφωνεσ 
με τθν παραπάνω Τπουργικι απόφαςθ κακϊσ και με τισ παρακάτω διευκρινιςτικζσ - 
ςυμπλθρωματικζσ απαιτιςεισ: 
 
1. Σα υλικά που απαιτοφνται για τθν καταςκευι των ςυριγγϊν είναι: 
-Για τον κφλινδρο το πολυπροπυλζνιο, για το ζμβολο πολυαικυλζνιο και για το ελαςτικό 
παρζμβυςμα φυςικό ςιλικοναριςμζνο καουτςοφκ. Σα υλικά που χρθςιμοποιοφνται για τθν 
καταςκευι των τμθμάτων τθσ ςφριγγασ και των βελόνων που ζρχονται ςε επαφι με το ενζςιμο υγρό 
κα είναι αρχικι πρϊτθ φλθ και όχι ανακυκλωμζνα. 
 
Σα υλικά δεν πρζπει να ζχουν οςμι εκτόσ εκείνθσ που του προςδίδει το υλικό καταςκευισ του. Σόςο 
το πλαςτικό όςο και το ςιλικωμζνο ελαςτικό να μθν ελευκερϊνουν υλικά που επθρεάηουν, βλάπτουν 
τθ κεραπευτικι ιςχφ του ενιεμζνου υγροφ, δεν πρζπει να είναι τοξικά ι να προκαλοφν πυρετογόνα ι 
να είναι πθγζσ μικροοργανιςμϊν που να προκαλοφν μόλυνςθ ι να προκαλοφν οποιαδιποτε άλλθ 
ανεπικφμθτθ επίδραςθ. 
Ιδιαίτερθ προςοχι κα δοκεί ςτο πόςο καλι ςτεγανότθτα παρζχει το ελαςτικό παρζμβυςμα και ςτθν 
καλι εφαρμογι τθσ κεφαλισ τθσ βελόνασ ςτον ςτυλίςκο τθσ ςφριγγασ. Σο κάλυμμα τθσ βελόνασ να 
αφαιρείται άνετα, χωρίσ να απαιτείται ιδιαίτεροσ χειριςμόσ. 
- Να υπάρχει ςτοπ πριν το τζλοσ του κυλίνδρου ϊςτε το ζμβολο να μθν μπορεί να βγει εντελϊσ από 
αυτόν. 
 
2.Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ να είναι κατοχυρωμζνθ και αποδεκτι διεκνϊσ. 
- Με τθν προςφορά να κατατίκενται εκκζςεισ ελζγχου παραδοχισ των 
προςφερομζνων προϊόντων . 
 
3. Όλεσ οι πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν το προςφερόμενο προϊόν να παρζχονται  απαραίτθτα 
ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 
 
4. ΢ε κάκε ςυςκευαςία να αναγράφεται: 
- θ θμερομθνία παραγωγισ και λιξθσ του προϊόντοσ. 
- ΢τοιχεία καταςκευαςτι – χϊρα και εργοςτάςιο καταςκευισ 
- Τλικό καταςκευισ 
- Μζγεκοσ 
- Η ζνδειξθ « ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΗ» και ο τρόποσ αποςτείρωςθσ 
- Αρικμόσ παρτίδασ 
- ΢ιμανςθ CE 
- Σο υλικό ςυςκευαςίασ απαιτείται να είναι ιατρικό χαρτί και πλαςτικό φιλμ και κα επιλζγεται 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6 τθσ απόφαςθσ. 
- Η ςυςκευαςία να φζρει τθν ζνδειξθ «Να μθ χρθςιμοποιείται με παραλδεχδθ» εκτόσ αν τα 
προςφερόμενα είδθ είναι ςυμβατά με τθν παραλδεχδθ, οπότε αυτό πρζπει να αναφζρεται ςτθν 
προςφορά. 
 
5. Σο εργοςτάςιο παραγωγισ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά ISO 9001, όπωσ αυτό ιςχφει (ISO 9001-
2003) 
Να κατατεκοφν αποδεικτικά ζγγραφα με τθν προςφορά. 
 
6. Σο προϊόν πρζπει να φζρει ςιμανςθ CE ςφμφωνα με τθν ΔΤ7/2480/1994 κοινι Τπουργικι 
απόφαςθ ςε εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 



Οι ςυμμετζχοντεσ να κατακζτουν με τθν προςφορά τουσ επικυρωμζνα αντίγραφο του 
πιςτοποιθτικοφ για τθ ςιμανςθ CE που ζλαβαν από τον αντίςτοιχο κοινοποιθμζνο Οργανιςμό. 
 
7. Οι ςυμμετζχοντεσ να: 
- υποβάλλουν διλωςθ ςυμμόρφωςθσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/42/Ε.Ε./14-06-1993. 
- δθλϊςουν τον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό για τον ζλεγχο ποιότθτασ CE, κακϊσ και τον αρικμό 
αναγνϊριςθσ που ζχει χορθγθκεί ςτον Κοινοποιθμζνο Οργανιςμό από τθν επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ. 
 
8. Να κατατεκεί με τθν προςφορά ικανόσ αρικμόσ δειγμάτων, ςε όλα τα μεγζκθ που 
προςφζρονται, για ζλεγχο από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ του διαγωνιςμοφ. 
 
9. ΢ε περίπτωςθ που κρικοφν μειοδότεσ, για κάκε παρτίδα πλαςτικϊν ςυριγγϊν μιασ χριςθσ, που 
κα παραδίδουν, να προςκομίηουν ςτθν επιτροπι παραλαβισ ζκκεςθ εργαςτθριακοφ ελζγχου ( 
ζλεγχοσ ςτειρότθτασ, λοιποί φωτοχθμικοί ζλεγχοι, με τα ζξοδα του ελζγχου να βαρφνουν τον 
προμθκευτι), ςτθν οποία κα περιλαμβάνονται τα εξισ: 
- O αρικμόσ παρτίδασ. 
- Σο όνομα και θ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι και του εργαςτθριακοφ ελζγχου. 
- Η θμερομθνία ελζγχου 
- Σο αποτζλεςμα του ελζγχου. 
 
10. Οι προμθκευτζσ κα πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/ΓΠ1348/04 όπωσ αυτι 
τροποποιικθκε (Αρχζσ και κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων) και τθ ςχετικι Ευρωπαϊκι Νομοκεςία (Οδθγία 98/79/CE). 
 
Ζλεγχοι κατά τθν παραλαβι 
Α. Ο Μακροςκοπικόσ ζλεγχοσ γίνεται από τθν Επιτροπι Παραλαβισ θ οποία ελζγχει, εάν οι 
πλαςτικζσ ςφριγγεσ που παραδίδονται, ανικουν ςτο ςυγκεκριμζνο εργοςτάςιο καταςκευισ, που 
αξιολογικθκε από τθν αρμόδια Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, ϊςτε να μθν προςκομίηεται οποιοδιποτε 
άλλο είδοσ ςυριγγϊν, που δεν αξιολογικθκε. 
 
Β. Ζλεγχοσ ςτειρότθτασ και λοιποί φυςικοχθμικοί ζλεγχοι ςε εργαςτιριο του ΕΟΦ (Σα ζξοδα ελζγχων 
και τα δείγματα βαρφνουν τον Προμθκευτι). 

 
  



ΓΕΝΙΚΕ΢ ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΢ΣΙ΢ ΙΑΣΡΙΚΕ΢ ΒΕΛΟΝΕ΢ 
ΚΩΔΙΚΟ΢ CPV «CPV:33141320-9» 
Οι Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ και οι Μζκοδοι Ελζγχου των πλαςτικϊν ςυριγγϊν μιασ χριςθσ 
κακορίηονται με τθν Τπουργικι απόφαςθ Α6 6404 δισ (ΦΕΚ 681/τ.Β/8-8-91) «ΣΕΧΝΙΚΕ΢ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΛΕΓΧΟΤ ΠΛΑ΢ΣΙΚΩΝ ΢ΤΡΙΓΓΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΟΝΩΝ ΜΙΑ΢ 
ΧΡΗ΢Η΢» 
 
• Οι προδιαγραφζσ των βελονϊν πρζπει να είναι κακϋ όλα ςφμφωνεσ με τθν υπουργικι 
απόφαςθ Α6/6404 «Σεχνικζσ προδιαγραφζσ και Μζκοδοι Ελζγχου Πλαςτικϊν ΢υριγγϊν 
και Βελονϊν μίασ χριςθσ» (ΦΕΚ 681 τ.Β’8.8.1991) 
• Η ςυςκευαςία των ειδϊν πρζπει να πλθροί τισ ακόλουκεσ απαιτιςεισ: 
• ΢τθν ετικζτα / ςυςκευαςία πρζπει να αναγράφονται με ευκρινι και ευανάγνωςτο τρόπο 
τουλάχιςτον τα παρακάτω ςτοιχεία: 
• Σο όνομα ι θ εμπορικι επωνυμία και τθ διεφκυνςθ του καταςκευαςτι. ΢ε περίπτωςθ 
που ο καταςκευαςτισ δεν ζχει ζδρα ςε χϊρα τθσ ευρωπαϊκισ ζνωςθσ, θ ετικζτα ι θ 
ςυςκευαςία πρζπει να περιλαμβάνουν επιπλζον το όνομα και τθ διεφκυνςθ του 
εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του. 
• Η ζνδειξθ «ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΟ» 
• Η μζκοδοσ αποςτείρωςθσ 
• Ο κωδικόσ τθσ παρτίδασ του οποίου να προθγείται θ ζνδειξθ «ΠΑΡΣΙΔΑ» (ι LOT) 
• Η ζνδειξθ τθσ οριακισ θμερομθνίασ αςφαλοφσ χριςεωσ, εκφραηόμενθ ςε ζτοσ και μινα 
• Η ζνδειξθ ότι το προϊόν προορίηεται για μία και μόνθ χριςθ 
• Σισ ειδικζσ ςυνκικεσ αποκικευςθσ 
• Οι ανωτζρω πλθροφορίεσ μπορεί να παρζχονται υπό μορφι ςυμβόλων. 
• Να ςυνοδεφονται από ςαφείσ οδθγίεσ χριςεωσ και ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα. 
• Σα ανωτζρω υλικά πρζπει να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ του προτφπου ΙSO 
13485-2003 και ο καταςκευαςτισ ι ο αντιπρόςωποσ του καταςκευαςτι ςτθν Ελλάδα να 
φζρει Πιςτοποιθτικό ISO 9001:2008. Σα υλικά πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνα από 
κοινοποιθμζνο οργανιςμό που βρίςκεται εγκαταςτθμζνοσ και λειτουργεί νόμιμα ςτο 
ζδαφοσ ενόσ από τα Κράτθ Μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να φζρουν ςε ευκρινι κζςθ 
του τελικοφ περιζκτθ τουσ τθν προβλεπόμενθ ςιμανςθ CE, θ οποία αποδεικνφει τθν 
ςυμμόρφωςι τουσ με τισ απαιτιςεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ, (ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ.130648 – 
Εναρμόνιςθ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 93/42/ΕΟΚ «περί 
ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων»- ΦΕΚ 2198/τευχ. Β/02-10-09 και « περί τεχνικϊν 
προδιαγραφϊν και μεκόδων ελζγχου πλαςτικϊν ςυριγγϊν και βελονϊν μιασ χριςθσ»- ΦΕΚ 
681 τ.Β’8.8.1991) 
• Εκτόσ και αν αναφζρεται ςαφϊσ, απαιτοφνται επίςθσ: 
• Μιασ χριςθσ, ατομικι, διαφανισ, ςυςκευαςία με εφκολο άςθπτο άνοιγμα. 
• Να αναγράφεται ςτθ ςυςκευαςία θ θμερομθνία παραγωγισ και θ θμερομθνία λιξθσ. 
• Να είναι αποςτειρωμζνεσ (διάρκεια 3-5 ζτθ), μθ τοξικζσ και απαλλαγμζνεσ πυρετογόνων 
ουςιϊν. 
• Σο υλικό τθσ βελόνασ κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από ανοξείδωτο χάλυβα, χωρίσ 
μαγνθτικζσ ιδιότθτεσ. 
• Να φζρει προςτατευτικό κάλυμμα, εφκολα αφαιροφμενο από υλικό που κα πλθροί τθ 
ςφμβαςθ ISO 6009. 
• Να είναι Latex Free 
 
 
 
 
 
 



ΚΟΙΝΕ΢ ΒΕΛΟΝΕ΢ 

Εκτόσ από τισ γενικζσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ απαιτοφνται επίςθσ τα εξισ 
χαρακτθριςτικά: 

 Η πλαςτικι κεφαλι τθσ βελόνθσ να εφάπτεται αεροςτεγϊσ ςε ςφριγγεσ τφπου luer και 

luer lock. 

 Η κωνικι κεφαλι τθσ βελόνθσ να είναι ςφμφωνθ με τον τφπο ISO 594/1 και να φζρει 

διακριτικό χρϊμα (χρωματικόσ κϊδικασ) που κα επιτρζπει τον προςδιοριςμό τθσ 

διαμζτρου τθσ βελόνθσ. 

 Να είναι θμιδιαφανισ ςτο ςθμείο ςφνδεςθσ με τθν ςφριγγα για τθν εφκολθ παρατιρθςθ 

τθσ παλινδρόμθςθσ του αίματοσ. Ευκφσ ςωλινασ βελόνθσ, ςε κανονικό πάχοσ 

τοιχϊματοσ, χωρίσ ελαττϊματα καταςκευισ και μθ αποςποφμενα ςωματίδια. Η 

εξωτερικι επιφάνεια του ςωλινα να είναι λεία. Σα αμβλφ άκρο τθσ βελόνθσ να είναι 

αιχμθρό, χωρίσ προεξοχζσ και ελαττϊματα. 

 Τλικά ςυςκευαςίασ: πλαςτικό φιλμ (blister) και ιατρικό (medical grade paper) που κα 

διαςφαλίηει τθν αποςτείρωςθ.  

 Να φζρει προςτατευτικό κάλυμμα, εφκολα αφαιροφμενο, με ατραυματικό άκρο, από 

υλικό που κα πλθροί τθ ςφμβαςθ ISO 6009. Διακζςιμο μζγεκοσ από 16G-30G και ςτα 

ανάλογα μικθ (5/8’’-2’’). 

 

 

 
Είδοσ 1. ΢φριγγεσ ενζςεων 2,5cc μίασ χριςθσ  

(Κωδ. Νος/μείου 60052) Παρ/ριο 4.6.53-0,0179 

Είδοσ 2. ΢φριγγεσ ενζςεων 5cc μίασ χριςθσ  

(Κωδ. Νος/μείου 60053) Παρ/ριο 4.6.40-0,0243 

Είδοσ 3. ΢φριγγεσ ενζςεων 10cc μίασ χριςθσ  

(Κωδ. Νος/μείου 60054) Παρ/ριο 4.6.20-0,0372 

Είδοσ 4. ΢φριγγεσ ενζςεων 20cc μίασ χριςθσ  

(Κωδ. Νος/μείου 60055) Παρ/ριο 4.6.17-0,0619 

Είδοσ 5. ΢ΤΡΙΓΓΑ ΠΛΑ΢ΣΙΚΗ ΜΙΑ΢ ΧΡΗ΢ΕΩ΢ 60cc ΜΕ ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ LUER SLIP 

(Κωδ. Νος/μείου 50987) Παρ/ριο 4.6.81-0,104 

Είδοσ 6. ΢ΤΡΙΓΓΑ ΠΛΑ΢ΣΙΚΗ ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΚΑΘΕΣΗΡΑ ΜΕ ΜΠΕΚ 60cc 

(Κωδ. Νος/μείου 60056) Παρ/ριο 4.6.13-0,146 

Είδοσ 7. ΢φριγγεσ ινςουλίνθσ 1cc μίασ χριςθσ  

(Κωδ. Νος/μείου 7000079) Παρ/ριο 4.6.10-0,0189 

 



Eίδοσ 8. ΢ΤΡΙΓΓΕ΢ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ΢ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΕ΢ 

ΗΠΑΡΙΝΙ΢ΜΕΝΕ΢ ΧΩΡΙ΢ ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΙΑΜΕΣΡΗΜΑΣΩΝ (G) 

(Κωδ. Νος/μείου 101262) προχπολογιςκείςα τιμι 0,275 

 

Eίδοσ 9. ΢ΤΡΙΓΓΕ΢ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ΢ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΓΚΩΝ ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΕ΢ 

ΗΠΑΡΙΝΙ΢ΜΕΝΕ΢ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΙΑΜΕΣΡΗΜΑΣΩΝ (G) 

(Κωδ. Νος/μείου 7000080) Παρ/ριο 4.6.4-0,69 

 

Eίδοσ 10. ΢ΤΡΙΓΓΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΤ΢ΣΙΚΕ΢ ΕΓΧΤ΢ΕΙ΢  

(Κωδ. Νος/μείου 61160) προχπολογιςκείςα τιμι 0,60 

 

Eίδοσ 11. ΢ΤΡΙΓΓΑ  ΕΓΧΤΣΟΤ  150 ML MEDRAD  

(Κωδ. Νος/μείου 61112) Παρ/ριο 4.6.37-3,9 

 

Είδοσ 12. Βελόνεσ ενζςεων μίασ χριςθσ 18G  

(Κωδ. Νος/μείου 60004) Παρ/ριο 4.6.5-0,0112 

 

Είδοσ 13. Βελόνεσ ενζςεων μίασ χριςθσ 21G                                                                       

(Κωδ. Νος/μείου 60007) Παρ/ριο 4.6.87-0,0088 

 

Είδοσ 14. Βελόνεσ ενζςεων μίασ χριςθσ 23G  

 (Κωδ. Νος/μείου 60039) Παρ/ριο 4.6.34-0,011 

 

Είδοσ 15. Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  25G  

(Κωδ. Νος/μείου 60081) προχπολογιςκείςα τιμι 0,0079 

 

Είδοσ 16. Βελόνεσ ενζςεων μίασ χριςθσ 26G  

(Κωδ. Νος/μείου 60037) Παρ/ριο 4.6.42-0,0101 

 

Είδοσ 17. Βελόνεσ ενζςεων μίασ χριςθσ 27G  

(Κωδ. Νος/μείου 7041149) Παρ/ριο 4.6.23-0,0094 

 

Είδοσ 18. ΒΕΛΟΝΕ΢ ΙΝ΢ΟΤΛΙΝΗ΢ 5 ΜΜ  

(Κωδ. Νος/μείου 85917) προχπολογιςκείςα τιμι 0,15 

 

Είδοσ 19. ΒΕΛΟΝΕ΢ ΙΝ΢ΟΤΛΙΝΗ΢ 6 ΜΜ  

(Κωδ. Νος/μείου 85918) προχπολογιςκείςα τιμι 0,15 

 

Είδοσ 20. ΒΕΛΟΝΕ΢ ΙΝ΢ΟΤΛΙΝΗ΢ 8 ΜΜ  

(Κωδ. Νος/μείου 85919) προχπολογιςκείςα τιμι 0,15 

 

Είδος 21. Βελόνες για ρατιαία τρήζη  

Με ςτζρεθ ςφνδεςθ μεταλλικοφ και πλαςτικοφ ςτοιχείου. Με διάφανθ πλαςτικι λαβι. 

Ο εςωτερικόσ ςτυλεόσ να εφαρμόηει καλά και να εφάπτεται ςτο άκρο τθσ βελόνασ  για 

να μθν προκαλεί τραυματιςμό. Από υλικό που να μθν παραμορφϊνεται εφκολα και να 



μθν υπάρχει κίνδυνοσ ριξθσ. Σο άκρο τθσ βελόνασ να είναι ατραυματικό (Pencil –point) 

ϊςτε να μειϊνεται θ πικανότθτα τραυματιςμοφ των αγγείων & ριηϊν υπαραχνοειδοφσ 

χϊρου. 

 

Είδοσ 21.1 Νο 18 (Κωδ. Νος/μείου 51696) προχπολογιςκείςα τιμι 0,99 

Είδοσ 21.2 Νο 20 (Κωδ. Νος/μείου 60162) προχπολογιςκείςα τιμι 1,25 

Είδοσ 21.3 Νο 22 (Κωδ. Νος/μείου 51293) Παρ/ριο 4.6.49-0,55 

Είδοσ 21.4 Νο 25 (Κωδ. Νος/μείου 50401) Παρ/ριο 4.6.65- 0,482 

Είδοσ 21.5 Νο 26 (Κωδ. Νος/μείου 50280) προχπολογιςκείςα τιμι 0,503 

Είδοσ 21.6 Νο 27 (Κωδ. Νος/μείου 50010) προχπολογιςκείςα τιμι 0,503 

 

 

Είδοσ 22. Βελόνεσ για οςφυονωτιαία  χριςθ  

Με ςτζρεθ ςφνδεςθ μεταλλικοφ και πλαςτικοφ ςτοιχείο. Με διάφανθ πλαςτικι λαβι. Ο 

εςωτερικόσ ςτυλεόσ να εφαρμόηει καλά και να εφάπτεται ςτο άκρο τθσ βελόνασ  για να 

μθν προκαλεί τραυματιςμό. Από υλικό που να μθν παραμορφϊνεται εφκολα και να μθν 

υπάρχει κίνδυνοσ ριξθσ. Σο άκρο τθσ βελόνασ να είναι ατραυματικό (Pencil –point) 

ϊςτε να μειϊνεται θ πικανότθτα τραυματιςμοφ των αγγείων & ριηϊν υπαραχνοειδοφσ 

χϊρου. Μεγζκθ από 18G-27G  & μικουσ 9-15 cm .  

Είδοσ 22.1 Νο 18 (Κωδ. Νος/μείου 50296) Παρ/ριο 4.6.62-0,478 

Είδοσ 22.2 Νο 22 (Κωδ. Νος/μείου 50287) Παρ/ριο 4.6.61-0,479 

Είδοσ 22.3 Νο 25 (Κωδ. Νος/μείου 50402) Παρ/ριο 4.6.65-0,482 

 

 

Είδοσ 23. Βελόνεσ βιοψίασ προςτάτου  

θ μειοδότρια εταιρεία υποχρεοφται, για όςο χρονικό διάςτθμα ιςχφει θ ςφμβαςθ, ςτθ 

δωρεάν παραχϊρθςθ του ςυνοδοφ εξοπλιςμοφ για τθ χριςθ τουσ 

No 18G-25cm 

 (Κωδ. Νος/μείου 52417) Παρ/ριο 41.6.131-15,4 

 

Είδος 24.  Βελόνες οζηεομσελικής βιουίας, ηύποσ Jamshidi   

Από ςλικό πος να μην παπαμοπθώνεηαι εύκολα και να μην ςπάπσει κίνδςνορ πήξηρ 

Να διαθέηοςν επγονομική λαβή & ιδιαίηεπα αισμηπή άκπη βελόνηρ. 

Να πποζθέπονηαι ζε όλα ηα μεγέθη  

 (Κφδ. Νοζ/μείοσ 60500) 9,00 

 

Είδοσ 25.  Βελόνεσ βελονιςμοφ μίασ χριςθσ 0,25 mm x 0.25 mm 

Τύπος Maya  

 (Κφδ. Νοζ/μείοσ 60541) πποϋπολογιζθείζα ηιμή 0,06 

 

Είδοσ 26. Βελόνεσ μιασ χριςθσ παρακζντθςθσ & βιοψίασ κατάλλθλθσ για αξονικό 

τομογράφο (ΒΕΛΟΝΕ΢ BD Ο΢ΦΤΟΝΩΣΙΑΙΑ΢ & ΡΑΧΙΑΙΑ΢ ΑΝΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ΢)  με εςωτερικό 

ςτυλεό και διαγράμμιςθσ μζτρθςθσ ςε εκατοςτά τφπου CHIBA. Ελάχιςτο μικοσ 9 εκ , 

μζγιςτο 15 εκ  ελάχιςτο 16 g μζγιςτο 21 g 

 (Κφδ. Νοζ/μείοσ 100900) πποϋπολογιζθείζα ηιμή 5,20 

 



A/A ΕΙΔΟ΢ ΣΕΜ ΚΩΔ, ΠΑΡ. ΣΙΜΗ ΠΑΡ. ΣΙΜΗ ΢ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ 
΢ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

ΚΩΔ. 

ΝΟ΢/ΜΕΙΟΤ 

ΕΙΔΟ΢ 1 ΢φριγγεσ ενζςεων 2,5cc μ.χ  108000 4.6.53 0,0179 0,0179 1933,2 463,968 2397,168 60052 

ΕΙΔΟ΢ 2 ΢φριγγεσ ενζςεων 5cc μ.χ  167000 4.6.40 0,0243 0,0243 4058,1 973,944 5032,044 60053 

ΕΙΔΟ΢ 3 ΢φριγγεσ ενζςεων 10cc μ.χ  245000 4.6.20 0,0372 0,0355 8697,50 2087,4 10784,90 60054 

ΕΙΔΟ΢ 4 ΢φριγγεσ ενζςεων 20cc μ.χ  115000 4.6.17 0,0619 0,053 6095,00 1462,8 7557,8 60055 

ΕΙΔΟ΢ 5 
΢φριγγεσ ενζςεων 60cc ΜΕ 

ΜΙΚΡΟ ΜΠΕΚ  
3000 4.6.81 0,104 0,104 312,00 40,56 352,56 50987 

ΕΙΔΟ΢ 6 

΢φριγγεσ ενζςεων 60cc 

ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΕΚ  
11000 4.6.13 0,146 0,1265 1391,50 180,895 1572,395 60056 

ΕΙΔΟ΢ 7 ΢φριγγεσ ινςουλίνθσ 1cc μ.χ  26000 4.6.10 0,0189 0,0189 491,40 117,936 609,336 7000079 

ΕΙΔΟ΢ 8 

΢ΤΡΙΓΓΕ΢ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ΢ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΓΚΩΝ 

ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΕ΢ 

ΗΠΑΡΙΝΙ΢ΜΕΝΕ΢ ΧΩΡΙ΢ 

ΒΕΛΟΝΗ ΟΛΩΝ ΣΩΝ 

ΔΙΑΜΕΣΡΗΜΑΣΩΝ (G) 

13000 

   

0,275 3575,00 858 4433 101262 

ΕΙΔΟ΢ 9 

΢ΤΡΙΓΓΕ΢ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΣΟ΢ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΟΓΚΩΝ 

ΑΠΟ΢ΣΕΙΡΩΜΕΝΕ΢ 

ΗΠΑΡΙΝΙ΢ΜΕΝΕ΢ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ 

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΔΙΑΜΕΣΡΗΜΑΣΩΝ 

(G) 

2500 4.6.4 0,69 0,69 1725,00 414 2139 7000080 

ΕΙΔΟ΢ 10 
΢ΤΡΙΓΓΕ΢ ΓΙΑ ΕΝΔΟΚΤ΢ΣΙΚΕ΢ 

ΕΓΧΤ΢ΕΙ΢  
300 ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,60 180,00 43,2 223,2 61160 

ΕΙΔΟ΢ 11 
΢ΤΡΙΓΓΑ  ΕΓΧΤΣΟΤ  150 ML 

MEDRAD  
100 4.6.37 3,90 3,90 390,00 93,6 483,6 61112 

ΕΙΔΟ΢ 12 Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  18G  60000 4.6.5 0,0112 0,0098 588,00 141,12 729,12 60004 

ΕΙΔΟ΢ 13 Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  21G 11000 4.6.87 0,0088 0,0086 94,60 22,704 117,304 60007 

ΕΙΔΟ΢ 14 Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  23G 21000 4.6.34 0,0110 0,010 201,60 48,384 249,984 60039 

ΕΙΔΟ΢ 15 Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  25G 15000 ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,0079 118,50 28,44 146,94 60081 

ΕΙΔΟ΢ 16 Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  26G 45000 4.6.42 0,0101 0,0096 432,00 103,68 535,68 60037 

ΕΙΔΟ΢ 17 Βελόνεσ ενζςεων μ. χ  27G 600 4.6.23 0,0094 0,0094 5,64 1,3536 6,9936 7041149 

ΕΙΔΟ΢ 18 Βελόνεσ Ινςουλίνθσ 5 MM 1000 ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,15 150,00 36,00 186,00 85917 

ΕΙΔΟ΢ 19 Βελόνεσ Ινςουλίνθσ 6MM 1000 ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,15 150,00 36,00 186,00 85918 



ΕΙΔΟ΢ 20 Βελόνεσ Ινςουλίνθσ 8MM 1000 ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,15 150,00 36,00 186,00 85919 

ΕΙΔΟ΢ 

21.1 

Βελόνεσ για ραχιαία χριςθ 

Νο 18  200 ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΑΙ 0,99 198,00 
47,52 245,52 51696 

ΕΙΔΟ΢ 

21.2 

Βελόνεσ για ραχιαία χριςθ 

Νο 20 100     1,25 125,00 
30 155,00 60162 

ΕΙΔΟ΢ 

21.3 

Βελόνεσ για ραχιαία χριςθ 

Νο 22 800 4.6.49 0,55 0,55 440,00 
105,6 545,60 51293 

ΕΙΔΟ΢ 

21.4 

Βελόνεσ για ραχιαία χριςθ 

Νο 25 150 4.6.65 0,482 0,482 72,30 
17,352 89,65 50401 

ΕΙΔΟ΢ 

21.5 

Βελόνεσ για ραχιαία χριςθ 

Νο 26 40 ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΑΙ 0,503 20,12 
4,8288 24,95 50280 

ΕΙΔΟ΢ 

21.6 

Βελόνεσ για ραχιαία χριςθ 

Νο 27 40 ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΑΙ 0,503 20,12 
4,8288 24,95 50010 

ΕΙΔΟ΢ 

22.1 

Βελόνεσ για οςφυονωτιαία  

χριςθ Νο 18  
40 4.6.62 0,478 0,478 19,12 4,5888 23,71 50296 

ΕΙΔΟ΢ 

22.2 

Βελόνεσ για οςφυονωτιαία  

χριςθ Νο 22 
40 4.6.61 0,479 0,479 19,16 4,5984 23,76 50287 

ΕΙΔΟ΢ 

22.3 

Βελόνεσ για οςφυονωτιαία  

χριςθ Νο 25 
40 4.6.65 0,482 0,482 19,28 4,6272 23,91 50402 

ΕΙΔΟ΢ 23 
Βελόνεσ βιοψίασ προςτάτου 

18G-25cm 350 41.6.131 15,4 15,4 
5390,00 1293,6 6683,60 52417 

ΕΙΔΟ΢ 24 
ΒΕΛΟΝΑ Ο΢ΣΕΟΜ/ΚΗ΢ ΒΙΟΨΙΑ΢      

 8/10 50 ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΑΙ 9 425 102 527,00 60500 

ΕΙΔΟ΢ 25 
Βελόνεσ βελονιςμοφ μίασ 

χριςθσ 0,25 mm x 0.25 mm 
2.000 ΕΚΚΡΕΜΕΙ 0,06 120 28,8 148,80 60541 

ΕΙΔΟ΢ 26 

ΒΕΛΟΝΕ΢ BD Ο΢ΦΤΟΝΩΣΙΑΙΑ΢ 

& ΡΑΧΙΑΙΑ΢ ΑΝΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ΢ 
70 ΔΕΝ ΠΑΡΑΣΗΡΕΙΣΑΙ 5,20 364 87,36 451,36 100900 

 


