
Περιγραφή τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φορητού 

υπερηχοτομογράφου για το τμήμα επεμβατικής ακτινολογίας του 

Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων Νοσοκομείου Νέας Ιωνίας 

 

Περιγραφή Σύνθεσης Συστήματος: 

 

Φορητό σύστημα Υπερηχοτομογραφίαςμικρού όγκου και βάρους, τουλάχιστον 6 kg, 
για ευελιξία και εύκολη μετακίνηση αποτελούμενο από : 
1. Βασική μονάδα (όπως αναλυτικά προδιαγράφεται πιο κάτω) 
2. Ηχοβόλο κεφαλή Linear Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (4.0 – 13.0 MHz), 
κατάλληλη για εξετάσεις επιφανειακών οργάνων. 
3. Ηχοβόλο κεφαλή Convex Array ευρέως φάσματος συχνοτήτων (2.0 – 5.0 MHz), 
κατάλληλη για εξετάσεις άνω-κάτω κοιλίας. 
-Να αναφερθούν και να προσφερθούν προς επιλογή αναλυτικά όλες οι διαθέσιμες  
κεφαλές ανά κατηγορία με συνολικό ωφέλιμο εύρος συχνοτήτων όπως 
περιγράφονται ως άνω, καθώς και τυχόν επιπλέον ηχοβόλες κεφαλές. Να 

περιγραφεί η τεχνολογίαΠεριγραφή τεχνικών προδιαγραφών για την 
προμήθεια φορητού υπερηχοτομογράφου για το τμήμα επεμβατικής 
ακτινολογίας του Κωνσταντοπούλειου-Πατησίων Νοσοκομείου Νέας 
Ιωνίας 

 

Περιγραφή Σύνθεσης Συ τους προς αξιολόγηση. 
4. Ειδικό τροχήλατο του ιδίου κατασκευαστή. 
 

Ο ψηφιακός διαμορφωτής δέσμης να διαθέτει τουλάχιστον 150.000 κανάλια 
επεξεργασίας για την κάλυψη κλινικών εφαρμογών των ειδικοτήτων της Ιατρικής 
(Ορθοπεδική, Αγγειολογία-Αγεειοχειρουργική, Ακτινολογία, Παθολογία, 
Παιδιατρική, Χειρουργική). 
Το σύστημα του υπερηχοτομογράφου θα πρέπει να καλύπτει όλες τις δυνατές 
μεθόδους απεικόνισης όπως περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα και να 
περιγραφούν αναλυτικά. 
 

B- Mode (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

M - Mode (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

ColorDoppler (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Power Doppler/Energy 

Doppler/Color Angio 
(Να περιγραφεί αναλυτικά) 

Συχνότητα / ταχύτητα του 

Doppler 
Να ρυθμίζεται και να απεικονίζεται στην οθόνη 

PWDoppler (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

PW Doppler HiPRF (Να περιγραφεί αναλυτικά) 

CWDoppler (Να προσφερθεί προς επιλογή) 

Tissue Harmonic Imaging 

Να λειτουργεί με όλες τις διαθέσιμες κεφαλές 

καθώς και με  κεφαλές Convex&Linear. Να 

περιγραφεί αναλυτικά. Να αναφερθούν οι 

κεφαλές στις οποίες διατίθεται η τεχνική με τις 

αντίστοιχες συχνότητες 



TriplexMode (ταυτόχρονη 

απεικόνιση, σε πραγματικό χρόνο 

εικόνας B-Mode, παλμικού Doppler 

και εγχρώμου Doppler – 

RealTime) 

(Να περιγραφεί αναλυτικά). Να έχει εφαρμογή 

στις κεφαλές της βασικής σύνθεσης. 

Όσον αφορά τα λειτουργικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της μονάδας θα πρέπει να  
περιγραφούν αναλυτικά οι δυνατότητες των μηχανημάτων προς αξιολόγηση τα 
οποία παραθέτουμε παρακάτω: 

1. Σύγχρονη υπερηχοτομογραφική τεχνολογία δημιουργίας εικόνας με τη 
συλλογή μεγάλου αριθμού διαγνωστικών πληροφοριών από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες σάρωσης, για επίτευξη εικόνων υψηλής ανάλυσης 
(διακριτικής ικανότητας).    

2. Τεχνική Επεξεργασίας εικόνας σε επίπεδο pixel για τη μείωση του θορύβου 
και βελτίωση της ορατότητας και της υφής ιστικών μοτίβων και αύξηση της 
ευκρίνειάς τους. 

3. Μετ’Επεξεργασία (Post processing) εικόνων μετά την λήψη σε αποθηκευμένη 
εικόνα, σε BMODE- CFM – PW- DYNAMICRANGE – TGC. (Να περιγραφούν 
αναλυτικά οι δυνατότητες προς αξιολόγηση) 

4. Σημείαεστίασης (focus points)  ≥8 
5. Δυναμικό Εύρος  (dynamicrange) ≥220db 
6. Ρυθμός ανανέωσης εικόνας (frame rate)  ≥ 1100 f/sec 
7. Ενεργές θύρες για ταυτόχρονη σύνδεση κεφαλών  2 
8. Βάθος σάρωσης30 cm 
9. Σύγχρονο σύστημα μεγέθυνσης  (Να περιγραφεί αναλυτικά) 
10. Πολλαπλοί χρωματικοί χάρτες τις κλίμακας του γκρι (Να αναφερθούν) 
11. Ψηφιακή μήτρα απεικόνισης Να περιγραφεί η τεχνολογία προς αξιολόγηση 
12. Έγχρωμη TFT – LCD Οθόνη≥15” 
13. Σύγχρονα πακέτα μετρήσεων για όλα τα είδη απεικόνισης (Να περιγραφούν 

αναλυτικά). 
14. Αναβαθμισιμότητα σε Hardware&Software (Να περιγραφεί αναλυτικά).     
15. Δυνατότητα διαχωρισμού της οθόνης και μετ’επεξεργασίας εικόνας.     

Δυνατότητα απεικόνισης μονής & διπλής οθόνης με τους συνδυασμούς: B-
Mode + B-Mode, B-Mode+B-Mode/CFM ή PowerDoppler - Η μετ΄επεξεργασία 
αυτή να αφορά σε απεικονιστικές παραμέτρους όπως δυναμικό εύρος, 
ενίσχυση B-mode, TGC, εγχρώμου Doppler, παλμικού Doppler, αντιστροφή 
φάσματος, γωνία Doppler, κλπ 

16. Πολλαπλά ζεύγη μετρήσεων (calipers) ≥ 8 
 

Η μονάδα θα πρέπει να φέρει συστήματα αρχειοθέτησης εικόνων όπως 
περιγράφεται αναλυτικά κατωτέρω. Τα συστήματα αυτά να περιγραφούν 
αναλυτικά. 

1. Mονάδα σκληρού δίσκου 
2. 2 Θύρες USB/Flash drive – SD Card. 
3. Ενσωματωμένη κινηματογραφική μνήμη ασπρόμαυρων & έγχρωμων 

εικόνων 
 

Επίσης, να αναφερθούν τα λογισμικά-πακέτα ανάλυσης των εικόνων και να 
περιγραφούν αναλυτικά όπως: 



1. Πακέτο Αγγειολογικών εφαρμογών 
2. Πακέτο Καρδιολογικών εφαρμογών 
3. Άλλα πακέτα εφαρμογών (Να προσφερθούν προς επιλογή όλα τα διαθέσιμα 

πακέτα κλινικών εφαρμογών και να περιγραφούν αναλυτικά). 
4. Άλλες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες (Να προσφερθούν προς επιλογή 

όλες οι τυχόν διαθέσιμες εφαρμογές & σύγχρονες τεχνολογίες) 
 

Όσον αφορά τη διασυνδεσιμότητα του συστήματος, θα πρέπει να αναφερθεί στην 
προσφορά το σύστημα επικοινωνίας DICOM -υπηρεσίες επικοινωνίας στη βασική 
σύνθεση. 
 

Η επιλογή των κλινικών πακέτων θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις κλινικές 
απαιτήσεις, βάσει των τεκμηριωμένων αναγκών και ιδιαιτεροτήτων του 
Νοσοκομείου. 
Ο υπερηχοτομογράφος θα πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια 

εργοστασιακή εγγύηση και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια 

 

 


