
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ TURis PLASMA 

 
1. Η προσφερόμενη διαθερμία τεχνολογίας PLASMA TURis ή αντίστοιχο να είναι 

κατάλληλη για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό. 
2. Να είναι κατάλληλη για : 

2.1. μονοπολική χρήση 
2.2. διπολική χρήση 
2.3. εξάχνωση ιστού με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. Να διαθέτει 

δυνατότητα συνεχούς ενεργοποίησης. 
2.4. εκτομή του προστάτη με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού.  
2.5. εκπυρήνιση του προστάτη με χρήση αλατούχου φυσιολογικού ορού. 
2.6. Διπολική χρήση υψηλών συχνοτήτων (RF). Να διαθέτει επιλογή 

ενεργοποίησης συστήματος αναγνώρισης της αντίστασης του ιστού και 
προσαρμογή της ισχύος έτσι ώστε να αποφεύγεται η αφυδάτωση του ιστού. 

3. Να διαθέτει: 
3.1. τουλάχιστον μια (1) υποδοχή για διπολική χρήση 
3.2. δυο (2) υποδοχές για μονοπολική χρήση  
3.3. μια (1) υποδοχή για ουρολογικές επεμβάσεις με χρήση αλατούχου 

φυσιολογικού ορού (saline). Η συγκεκριμένη έξοδος να έχει δυνατότητα 
αυτόματης αναγνώρισης των συνδεδεμένων εργαλείων και ρύθμιση των 
αντίστοιχων αποθηκευμένων τιμών. 

3.4. μια (1) υποδοχή πλάκα γείωσης ασθενή 
4. Να διαθέτει πίνακα ελέγχου για ρύθμιση των διαφόρων παραμέτρων και ισχύος 

ανάλογα με το είδος της επέμβασης. Επιπλέον να εμφανίζονται ενδείξεις της ισχύος 
λειτουργίας καθώς και ενδείξεις σε περίπτωση βλάβης ή λάθους κατά την διάρκεια 
της λειτουργίας. 

5. Η μέγιστη ισχύς: 
5.1. μονοπολικής καθαρή τομή να είναι τουλάχιστον 300W/500 Ohms 
5.2. μονοπολικής αιμόστασης να είναι τουλάχιστον 120W/500 Ohms 
5.3. διπολικήs κοπήs να είναι τουλάχιστον 100W/500 Ohms 
5.4. διπολικήs αιμόστασης να είναι τουλάχιστον 120W/75 Ohms 
5.5. κοπής υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλαχιστον 320W/75 Ohms. 
5.6. αιμόσταση υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό να είναι τουλαχιστον 200W/75 

Ohms 
6. Να διαθέτει λειτουργία/τεχνολογία με την οποία να ελαττώνεται ο κίνδυνος 

μηχανικής τομής ακόμα και κατά την χρήση μεγάλης αγκύλης μονού σύρματος 
(πάχους το μέγιστο 0,2mm και διαστάσεων τουλάχιστον 5,3mm πλάτους και ύψους 
4,3mm) για διουρηθρικές επεμβάσεις υπό αλατούχο φυσιολογικό ορό με το ήδη 
διαθέσιμο ρεζεκτοσκόπιο του Νοσοκομείου. Επιπλέον, η ενεργοποίηση της μεγάλης 
αγκύλης να γίνεται ακόμα και με 240 watt στην λειτουργία κοπής υπό αλατούχο 
φυσιολογικό ορό. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιείται με το υπάρχον ρεζεκτοσκόπιο 
TURis του νοσοκομείου να είνι συμβατή με ηλεκτρόδιο εξάχνωσης με επιφάνεια 
εξάχνωσης στην κατεύθυνση εργασίας τουλάχιστον 3,3mm2. 

7. Η πραγματική εφαρμοζόμενη ισχύς να εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ιστού 
(π.χ. την αντίσταση). 

8. Να διαθέτει σύστημα εύκολης αποθήκευσης, επανεγγραφής, διαγραφής ρυθμίσεων 
ισχύος. 



 

9. Όταν πραγματοποιούνται επεμβάσεις ρεζεκτοσκόπησης υπό αλατούχο φυσιολογικό 
ορό να πραγματοποιείται αυτόματος έλεγχος για την ύπαρξη του σωστού 
διατατικού μέσου. 

10. Στην μονοπολική χρήση όταν χρησιμοποιείται πλάκα γείωσης να 
πραγματοποιείται συνεχής έλεγχος σωστής επαφής με τον ασθενή για να 
ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος θερμικής βλάβης.  

11. Να διαθέτει κυκλώματα προστασίας και ελέγχου που εξασφαλίζουν την ασφαλή 
λειτουργία της γεννήτριας, τα οποία σε περίπτωση προβλήματος, να δίνουν 
οπτικοακουστικό σήμα και να απομονώνουν την έξοδο. 

12. Να συνοδεύεται από αντιεκρηκτικό, αδιάβροχο ποδοδιακόπτη με λειτουργία κοπής 
αιμόστασης και καλώδιο τουλάχιστον 4m. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΕΓΓΥΗΣΗ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

1. Να χορηγείται εγγύηση τουλάχιστον δύο (2) έτη, αρχόμενη από την τοποθέτηση και 
έλεγχο καλής λειτουργίας. 

2. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί 
και τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε 
προκαθορισμένο χρόνο. 

3. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης, 
λειτουργίας και τεχνικής φροντίδας. 

4. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον δεκαετή. 

5. Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν το CE Mark πιστοποιημένο από 
επίσημο φορέα και να είναι ειδικά για την χρήση τους στην ιατρική. 
(Πιστοποιημένα medical grade συσκευές). 

 
 


