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                                                          Προς το Τμήμα Προμηθειών 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ 

 

Η σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών έγινε με κριτήριο την καλύτερη δυνατή λειτουργία 

του εργαστηρίου και σύμφωνα με τις ανάγκες του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψιν το 

καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για την αξιοπιστία των συστημάτων και των εξετάσεων, την 

ευκολία χρήσης των ζητούμενων συστημάτων, την καλύτερη εκμετάλλευση των διαθέσιμων 

χώρων, καθώς και τις νεότερες τεχνολογικές εξελίξεις. 

1. ΣΧΟΛΙΑ   επί των παρατηρήσεων  Siemens Healthcare ΑΕΒΕ 

Ειδικές προδιαγραφές βιοχημικής μονάδας 

Προδιαγραφή 23 (ΟΧΙ) 

Η χειροκίνητη προετοιμασία των αντιδραστηρίων και ιδίως οι ανασυστάσεις θα αποτελούν 

ένα πρόσθετο στάδιο στη διαδικασία εξετάσεων το οποίο θα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και 

μάλιστα θεωρείται από τους σημαντικούς παράγοντες προαναλυτικών σφαλμάτων με 

άμεσο αντίκτυπο στα αποτελέσματα των ασθενών. Σκοπός είναι η εκμηδένιση των 

σφαλμάτων και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Ειδικές προδιαγραφές ανοσολογικής μονάδας 

Προδιαγραφή 29  (ΝΑΙ) 

Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής  : Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης 

τουλάχιστον 40 διαφορετικών εξετάσεων ταυτόχρονα  

Γίνεται δεκτή  

 

Προδιαγραφή 31 (ΟΧΙ) 

Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων σε σύντομα χρονικά διαστήματα αποτελεί στοιχείο 

που καταδεικνύει τη σταθερότητα των εξετάσεων, η οποία έχει επίπτωση στην ποιότητα 

των παρεχόμενων αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Όσο συχνότερα απαιτείται 

βαθμονόμηση μιας εξέτασης, τόσο επιβαρύνεται η ενασχόληση του προσωπικού με 

διαδικασίες  που μπορούν να γίνονται σε αραιότερα διαστήματα. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 
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Προδιαγραφή 1  (ΟΧΙ) 

Η απευθείας φυσική συνδεσιμότητα του ζητούμενου αυτοματοποιημένου προ-αναλυτικού 

συστήματος επεξεργασίας και διαχείρισης δειγμάτων με τις αναλυτικές μονάδες, χωρίς τη 

διαμεσολάβηση άλλου συστήματος για την εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων, 

εξασφαλίζει τα εξής πλεονεκτήματα: Εξασφαλίζει την αμεσότερη και γρηγορότερη 

μεταφορά των δειγμάτων στους αναλυτές, αποφεύγοντας κάποια ενδιάμεση μονάδα που 

θα αποτελεί επιπλέον παράγοντα καθυστέρησης στην προ-αναλυτική διαδικασία. 

Αποφεύγεται η διαμεσολάβηση ενός επιπρόσθετου συστήματος, το οποίο αδικαιολόγητα 

θα αποτελεί μία επιπλέον μονάδα που θα απαιτεί επιπλέον διαδικασίες συντήρησης από το 

προσωπικό του εργαστηρίου και θα εγκυμονεί κινδύνους για επιπλέον μηχανικές βλάβες, 

με πιθανές συνέπειες στη συνεχή λειτουργία του εργαστήριου. Επίσης η διαμεσολάβηση 

επιπλέον ενδιάμεσων μονάδων αποτελεί παράγοντα καθυστέρησης στη διαχείριση και 

απελευθέρωση των δειγμάτων για περαιτέρω εργαστηριακές διαδικασίες που απαιτούνται.  

Επιπλέον η εμπειρία του εργαστηρίου μετά από 12 περίπου έτη χρήσης προαναλυτικού 

συστήματος είναι χωρίς την διαμεσολάβηση άλλου συστήματος. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

2. ΣΧΟΛΙΑ  επί των παρατηρήσεων   Leriva Diagnostics 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ  

(ΟΧΙ) 

Η ζήτηση μικτού ανοσο-βιοχημικού αναλυτή συνδεμένου στο προ-αναλυτικό σύστημα και 

όχι ξεχωριστής βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας, διευκολύνει την λειτουργία του 

εργαστηρίου για τους παρακάτω λόγους:  

Γίνεται διαχείριση ενός ενιαίου αναλυτή από μία κοινή οθόνη και με ενιαίο πρόγραμμα 

λειτουργίας. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα είναι πολύ ευκολότερη καθώς θα 

απαιτείται ο χειρισμός ενός συστήματος που ενσωματώνει την ίδια τεχνολογία και για τη 

βιοχημική και για την ανοσολογική μονάδα. Σε περίπτωση βλάβης του προ-αναλυτικού 

συστήματος, η ανεξάρτητη φόρτωση και της βιοχημικής και της ανοσολογικής μονάδας με 

δείγματα θα γίνεται σε ένα κοινό σημείο και όχι σε δύο ξεχωριστούς αναλυτές, 

αποφεύγοντας επιπρόσθετες ενέργειες του προσωπικού , αύξηση της πιθανότητας 

σφάλματος και εξασφαλίζοντας την ενιαία διαχείριση των δειγμάτων. Ο χώρος που 

απαιτείται  για την εγκατάσταση των μικτών αναλυτικών συστημάτων θα είναι μικρότερος 

σε σχέση με τη ζήτηση ξεχωριστών μονάδων, εξασφαλίζοντας όσο το δυνατό περισσότερο 

χώρο και για άλλες εργαστηριακές λειτουργίες και θέσεις εργασίας. Επιπλέον, 

επισημαίνουμε ότι για την καλή λειτουργία του εργαστηρίου, με το παραπάνω σκεπτικό, 

ζητείται να προσφερθεί για την εφημερία επίσης ίδιος μικτός ανοσο-βιοχημικός αναλυτής. 

Επομένως με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τόσο στο κεντρικό εργαστήριο, όσο και 

στην εφημερία το προσωπικό θα χειρίζεται τους ίδιους ακριβώς αναλυτές οι οποίοι θα 

έχουν την κοινή τεχνολογία και λειτουργία και όχι διαφορετικά συστήματα.  

Δεν γίνεται δεκτή 
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Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

Προδιαγραφή 1:  (ΟΧΙ) 

Για τους ίδιους λόγους με την προηγούμενη παρατήρηση  

Δεν γίνεται δεκτή 

  

Προδιαγραφή 2  (ΟΧΙ) 

Η δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης των αντιδραστηρίων χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των 

αναλυτών είναι τεχνολογία που εδώ και πολλά χρόνια διαθέτει το εργαστήριο και 

διευκολύνει τη λειτουργία του. Εφόσον για την αναπλήρωση των αντιδραστηρίων 

απαιτείται να σταματήσει η λειτουργία των αναλυτών, αυτή η διαδικασία θα επιβραδύνει 

την ολοκλήρωση των εξετάσεων και επομένως θα υπάρχει καθυστέρηση στην έκδοση των 

αποτελεσμάτων. 

Δεν γίνεται δεκτή 

 

Προδιαγραφή 4   (ΟΧΙ) 

Επισημαίνουμε ότι η παρατήρηση της εταιρείας σχετικά με τη δυνατότητα χρήσης 

διαφορετικών δειγματοφορέων ανάλογα με τις διαστάσεις των χρησιμοποιούμενων 

σωληναρίων, αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στη ροή εργασίας του εργαστηρίου και 

στην ευκολία χρήσης των αναλυτών, καθώς το προσωπικό θα πρέπει για σωληνάρια 

διαφορετικών διαστάσεων να επιλέγει διαφορετικούς δειγματοφορείς.  Το μόνο που 

προσφέρει είναι δυσλειτουργίες στην ομαλή ροή των εξετάσεων. 

Δεν γίνεται δεκτή 

 

Ειδικές προδιαγραφές βιοχημικής μονάδας 

Προδιαγραφή 23   (Όχι) 

Η χειροκίνητη προετοιμασία των αντιδραστηρίων και ιδίως οι ανασυστάσεις θα αποτελούν 

ένα πρόσθετο στάδιο στη διαδικασία εξετάσεων το οποίο θα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, 

καθώς θα εγκυμονεί τον κίνδυνο του ανθρώπινου σφάλματος με πιθανές συνέπειες στα 

αποτελέσματα των ασθενών και επιπλέον θα επιβαρύνει τη λειτουργία του εργαστηρίου 

αδικαιολόγητα και την ενασχόληση του προσωπικού με περιττές διαδικασίες. Σκοπός είναι 

η εκμηδένιση των σφαλμάτων και η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων. 

Δεν γίνεται δεκτή 

 

Ειδικές προδιαγραφές ανοσολογικής μονάδας 

Προδιαγραφή 31  (όχι) 
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Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων σε σύντομα χρονικά διαστήματα αποτελεί στοιχείο 

που καταδεικνύει τη σταθερότητα των εξετάσεων, η οποία έχει επίπτωση στην ποιότητα 

των παρεχόμενων αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Όσο συχνότερα απαιτείται 

βαθμονόμηση μιας εξέτασης, τόσο επιβαρύνεται η ενασχόληση του προσωπικού με 

διαδικασίες  που μπορούν να γίνονται σε αραιότερα διαστήματα. 

Δεν γίνεται δεκτή 

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

Προδιαγραφή 3  (ναι) 

Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής  :  Να διαθέτει μονάδα εισόδου - εξόδου 

χωρητικότητας τουλάχιστον 500 δειγμάτων με δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης, ή 

εναλλακτικά μονάδα εισόδου και μονάδα εξόδου με αθροιστική χωρητικότητα τουλάχιστον 

500 δειγμάτων. Να είναι δυνατή η φόρτωση επειγόντων δειγμάτων (STAT) κατά 

προτεραιότητα. Να μπορεί να δεχθεί σωληνάρια με πώμα, χωρίς πώμα, φυγοκεντρημένα 

και μη φυγοκεντρημένα. 

Γίνεται δεκτή  

 

Προδιαγραφή 8   (ΟΧΙ) 

Η χωρητικότητα του συστήματος φυγοκέντρησης έχει ζητηθεί ,  διότι διασφαλίζει την 

ομαλή ροή της προ-αναλυτικής διαχείρισης των δειγμάτων περιορίζοντας τυχόν δυσμενείς 

επιπτώσεις για τη λειτουργία του εργαστηρίου. Ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής 

διασφαλίζεται ο επαρκής αριθμός θέσεων για την φυγοκέντρηση των δειγμάτων, καθώς και 

ότι θα αποφεύγεται ο συνωστισμός  των δειγμάτων που αναμένουν στη σειρά, μέχρι να 

φυγοκεντρηθούν εκείνα που προηγούνται.  

Δεν γίνεται δεκτή  

 

3. ΣΧΟΛΙΑ  επί των παρατηρήσεων   Abbott Laboratories (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ 

Ειδικοί όροι 5.  (ΝΑΙ) 

Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής  :  Η προσφορά του προμηθευτή είναι απαραίτητο 

να περιλαμβάνει την εκτέλεση όλων των υποχρεωτικών εξετάσεων που απαιτεί η 

Διακήρυξη. Να αναφερθούν επιπλέον εξετάσεις που είναι δυνατό να εκτελούνται στον 

προσφερόμενο εξοπλισμό για την περίπτωση που μελλοντικά ζητηθεί από το Νοσοκομείο. 

Γίνεται δεκτή  

 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

Προδιαγραφή 2  (ΟΧΙ) 
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Από τις προδιαγραφές ήδη προβλέπεται η δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης των 

αντιδραστηρίων χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των αναλυτών, τεχνολογία που εδώ και 

πολλά χρόνια διαθέτει το εργαστήριο και διευκολύνει τη λειτουργία του.  

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Ειδικές προδιαγραφές βιοχημικής μονάδας 

Προδιαγραφή 26   (ΟΧΙ) 

Καθώς το σύστημα επεξεργασίας νερού αποτελεί εξοπλισμό απαραίτητο για τη λειτουργία 

των ζητούμενων βιοχημικών αναλυτών, σχετικά με τα πιστοποιητικά ποιότητας και λοιπά 

δικαιολογητικά που το αφορούν, θα ισχύει ότι θα προβλέπεται από τη Διακήρυξη και για τα 

υπόλοιπα είδη.  

Δεν γίνεται δεκτή  

 

4. ΣΧΟΛΙΑ  επί των παρατηρήσεων RocheDiagnostics (HELLAS) ΑΕ  

1.48 ΒΝΡ  (ΝΑΙ) 

Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής  :  Η προσφορά της εξέτασης « ΒNP», είτε της 

εξέτασης «NT-proBNP» από τις εταιρείες που θα προσφέρουν γίνεται αποδεκτή και τα 

χαρακτηριστικά των ανωτέρω εξετάσεων  θα αξιολογηθούν αναλόγως από την επιτροπή 

αξιολόγησης.  Συνεπώς θα ζητηθεί   BNP / NT-proBNP 

Γίνεται δεκτή 

 

1.55 Τροπονίνη Ι (ΝΑΙ) 

Η προδιαγραφή τροποποιείται  και  θα γίνονται αποδεκτές οι προσφορές είτε Τροπονίνης Ι, 

είτε Τροπονίνης Ι υψηλής ευαισθησίας (hs) και τα χαρακτηριστικά που θα προσφερθούν θα 

αξιολογηθούν αναλόγως από την επιτροπή αξιολόγησης.  Συνεπώς θα ζητηθεί  Τροπονίνη Ι 

/ Τροπονίνη Ι hs 

Γίνεται δεκτή 

  Επισημαίνουμε ότι, το εργαστήριο ήδη εκτελεί την εξέταση Τροπονίνη Ι, η  οποία είναι 

απολύτως επαρκής για την αξιολόγηση των καρδιολογικών περιστατικών. Επίσης, η εξέταση 

Τροπονίνη Ι διατίθεται από το σύνολο των εταιρειών της αγοράς.  

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΟΣΟΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ 

«Όλοι οι αναλυτές θα πρέπει υποχρεωτικά να ενσωματώνουν μεταξύ τους την ίδια 

τεχνολογία και να χρησιμοποιούν τα ίδια αντιδραστήρια και αναλώσιμα υλικά για την 

εκτέλεση των ζητούμενων εξετάσεων.  (OXI) 
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Για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου ζητείται η προσφορά όμοιων αναλυτικών 

μονάδων τόσο για τη ρουτίνα όσο και για την εφημερία, τα οποία να χρησιμοποιούν 

ακριβώς τα ίδια υλικά, πράγμα που θα εξασφαλίσει τον ίδιο ακριβώς χειρισμό των 

συστημάτων, την πλήρη ισοδυναμία  των αποτελεσμάτων των εξετάσεων, καθώς και την 

παραγγελία και τη διαχείριση αποθήκης για τα ίδια ακριβώς υλικά. Οποιαδήποτε 

προσφορά διαφορετικών αναλυτικών μονάδων δεν είναι αποδεκτή, καθώς θα προσθέσει 

ιδιαιτερότητες μεταξύ ρουτίνας και εφημερίας, μεγαλύτερο φόρτο εργασίας στο 

προσωπικό του εργαστηρίου λόγω ξεχωριστών απαιτήσεων χειρισμού των αναλυτών και 

των υλικών και δυσκολίες στην εναρμόνιση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων.  

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

«2. Να είναι νέας και σύγχρονης τεχνολογίας και να ενσωματώνουν τις νεότερες 

τεχνολογικές  εξελίξεις. Να είναι τυχαίας και συνεχούς προσπέλασης και φόρτωσης 

δειγμάτων, αντιδραστηρίων, βαθμονομητών και υλικών ποιοτικού ελέγχου χωρίς την 

διακοπή ή παύση της λειτουργίας των  αναλυτών.» (OXI) 

Η δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης των αντιδραστηρίων χωρίς τη διακοπή λειτουργίας των 

αναλυτών είναι τεχνολογία που εδώ και πολλά χρόνια διαθέτει το εργαστήριο και 

διευκολύνει τη λειτουργία του. Εφόσον για την αναπλήρωση των αντιδραστηρίων 

απαιτείται να σταματήσει η λειτουργία των αναλυτών, αυτή η διαδικασία θα επιβαρύνει 

επιπλέον τον χρόνο ενασχόλησης του προσωπικού, θα προσθέσει αδικαιολόγητα 

πρόσθετες περιττές διαδικασίες, ενώ σε περίπτωση που κάποιο αντιδραστήριο εξαντληθεί 

πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις θα υπάρξει αναπόφευκτη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 

δειγμάτων, με αποτέλεσμα την καθυστερημένη έκδοση αποτελεσμάτων των ασθενών. 

Επισημαίνουμε ότι το σύνολο των εταιρειών της αγοράς ακόμη και η ανωτέρω  εταιρεία, 

στα νεότερα σύγχρονα  μοντέλα τους , διαθέτουν την τεχνολογία συνεχούς φόρτωσης 

αντιδραστηρίων. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

«3. Να διαθέτουν ενσωματωμένο ψυγείο για όλα τα προσφερόμενα αντιδραστήρια, με 

αναγνώστες  γραμμικού κώδικα (barcode), ώστε να μην χρειάζεται η τοποθέτηση τους σε 

προεπιλεγμένη θέση.»( OXI ) 

Η  ύπαρξη ενσωματωμένου ψυγείου είναι τεχνολογία που διαθέτει το σύνολο των 

εταιρειών της αγοράς και η ανωτέρω  εταιρεία  στα νεότερα πιο σύγχρονα μοντέλα της. Η 

συγκεκριμένη τεχνολογία έχει ιδιαίτερη σημασία τόσο για τη λειτουργία του εργαστηρίου, 

όσο και για τη σταθερότητα των αντιδραστηρίων. Συγκεκριμένα εξοικονομείται  χρόνος και 

αποφεύγεται περιττός φόρτος εργασίας του προσωπικού, διότι δεν χρειάζεται η μεταφορά 

των αντιδραστηρίων σε εξωτερικό ψυγείο μετά το τέλος της ρουτίνας ώστε να 

εξασφαλίζεται η απόδοση τους για περισσότερες ημέρες. Για αυτό και όλες οι εταιρείες 

παρέχουν πλέον τη συγκεκριμένη τεχνολογία στα νεότερα μοντέλα αναλυτών που 

διαθέτουν, γεγονός που εξασφαλίζει ότι στο διαγωνισμό θα προσφερθούν αναλυτές 
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τελευταίας γενιάς. Είναι σημαντικό ότι τα αντιδραστήρια για αναλυτές που διαθέτουν 

ψυγείο έχουν διαφορετική διάρκεια ζωής και σταθερότητα από τα αντιδραστήρια που 

προορίζονται για αναλυτές χωρίς ψυγείο. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

4. Βιοχημική και ανοσολογική μονάδα μαζί, ανεξάρτητα από την τροφοδοσία δειγμάτων 

από το προαναλυτικό σύστημα, να διαθέτουν ενσωματωμένο κοινό δειγματολήπτη 

συνολικά τουλάχιστον 300 θέσεων, για τη φόρτωση δειγμάτων (ορός, πλάσμα, ούρα, ΕΝΥ, 

ολικό αίμα), βαθμονομητών, υλικών ποιοτικού ελέγχου και αντιδραστηρίων. Ανά πάσα 

στιγμή να δύναται να φορτωθούν δείγματα απευθείας στον αναλυτή δίχως να απαιτούνται 

επιπλέον διαδικασίες. Κάθε δειγματοφορέας να μπορεί να δεχτεί ταυτόχρονα σε 

οποιοδήποτε συνδυασμό σωληνάριων, διαφορετικής διαμέτρου και ύψους, καψάκια και 

καψάκια σε σωληνάρια με barcode. (ΟΧΙ) 

Η απαίτηση των προδιαγραφών για τουλάχιστον 300 θέσεις βιοχημικής και ανοσολογικής 

μονάδας μαζί, κρίνεται απαραίτητη διότι αφορά την εξασφάλιση επαρκών θέσεων για την 

τοποθέτηση των δειγμάτων και όλων των υλικών που αναφέρονται για όλη τη διάρκεια της 

καθημερινής λειτουργίας των αναλυτών. Επίσης με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η 

δυνατότητα στον αναλυτή της εφημερίας,  ώστε τα δείγματα να παραμένουν σε αυτές τις 

θέσεις ακόμη και μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ώστε όταν ζητείται κάποια 

πρόσθετη εξέταση ή κάποια επιπλέον εξέταση στο ίδιο δείγμα, αυτές να εκτελούνται 

αυτόματα από τον αναλυτή και χωρίς να χρειάζεται επιπλέον απασχόληση του προσωπικού 

να βρει το δείγμα και να το εισάγει πάλι στον αναλυτή με αποτέλεσμα καθυστέρηση στην 

έκδοση των αποτελεσμάτων. Στην περίπτωση βλάβης κάποιου αναλυτή, είναι πολύ 

σημαντικό να συνεχίζεται η εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, πράγμα που επίσης 

εξασφαλίζει η προδιαγραφή. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι η ζητούμενη προδιαγραφή 

παρέχεται από το σύνολο των εταιρειών  στους νεότερης, σύγχρονης τεχνολογίας αναλυτές 

τους. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

«9. Τυχόν βλάβη ή δυσλειτουργία στη μονάδα φόρτωσης του αναλυτή να μην επηρεάζει τη 

σύνδεσή του με το προ αναλυτικό σύστημα και σε αυτή την περίπτωση ο αναλυτής να 

συνεχίζει να δειγματοληπτεί κανονικά από το προ αναλυτικό σύστημα, να επεξεργάζεται τα 

δείγματα και να διενεργεί τις εξετάσεις.»  (ΟΧΙ) 

Σύμφωνα με την απαίτηση της προδιαγραφής για την ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι, εάν τυχόν υπάρχει βλάβη στη μονάδα 

φόρτωσης του αναλυτή, αυτή δεν πρόκειται να επηρεάσει την τροφοδοσία του από το προ 

αναλυτικό σύστημα. Η ζήτηση ανεξάρτητων εναλλακτικών τρόπων φόρτωσης των 

δειγμάτων, δηλαδή και μέσω της αλυσίδας του προ αναλυτικού και απευθείας των 

αναλυτών εξασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την απρόσκοπτη εκτέλεση των εξετάσεων. 
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Δεν γίνεται δεκτή  

 

Κοινές προδιαγραφές βιοχημικής και ανοσολογικής μονάδας 

«12. …Να διατίθεται η λειτουργία του λογισμικού προγράμματος του αναλυτή στην 

ελληνική γλώσσα.» ( NAI) 

Η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής : «12. …Θα εκτιμηθεί θετικά εάν διατίθεται η 

λειτουργία του λογισμικού προγράμματος του αναλυτή στην ελληνική γλώσσα.» 

Γίνεται δεκτή  

 

Ειδικές προδιαγραφές βιοχημικής μονάδας 

«21. Η παραγωγικότητα της βιοχημικής μονάδας να είναι τουλάχιστον 800 φωτομετρικές 

εξετάσεις ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται οι εξετάσεις που εκτελούνται με ηλεκτρόδια.» 

(ΟΧΙ) 

Η ζητούμενη παραγωγικότητα εξυπηρετεί την καλή λειτουργία του εργαστηρίου και τη 

συγκεκριμένη δυνατότητα έχουν οι σύγχρονοι αναλυτές που διαθέτει το σύνολο των 

εταιρειών της αγοράς καθώς και η ανωτέρω εταιρεία στα νεότερα μοντέλα της. Επιπλέον με 

τη ζητούμενη παραγωγικότητα εξασφαλίζεται ότι η εκτέλεση των εξετάσεων θα 

πραγματοποιείται χωρίς καθυστερήσεις και ακόμα και σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης 

κάποιου αναλυτή θα είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου και η απρόσκοπτη 

παράδοση των αποτελεσμάτων στην ώρα τους.   

Δεν γίνεται δεκτή  

 

Ειδικές προδιαγραφές ανοσολογικής μονάδας 

«28. Η παραγωγικότητα να είναι τουλάχιστον 200 εξετάσεις ανά ώρα.» (ΟΧΙ)  

Η ζητούμενη παραγωγικότητα εξυπηρετεί την καλή λειτουργία του εργαστηρίου και τη 

συγκεκριμένη δυνατότητα έχουν οι σύγχρονοι αναλυτές που διαθέτει το σύνολο των 

εταιρειών της αγοράς καθώς και η ανωτέρω εταιρεία στα νεότερα μοντέλα της. Επιπλέον με 

τη ζητούμενη παραγωγικότητα εξασφαλίζεται ότι η εκτέλεση των εξετάσεων θα 

πραγματοποιείται χωρίς καθυστερήσεις και ακόμα και σε περίπτωση ενδεχόμενης βλάβης 

κάποιου αναλυτή θα είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία του εργαστηρίου και η απρόσκοπτη 

παράδοση των αποτελεσμάτων στην ώρα τους.   

Δεν γίνεται δεκτή  

 

29. Να έχει την δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 45 διαφορετικών 

εξετάσεων ταυτόχρονα. (ΝΑΙ)   
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Η παρατήρηση γίνεται εν μέρει δεκτή και τροποποιείται ως εξής : «29. Να έχει την 

δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 40 διαφορετικών εξετάσεων 

ταυτόχρονα.» 

Όπως απαντούμε και στην αντίστοιχη παρατήρηση της εταιρείας Siemens στην παρούσα 

Διαβούλευση, η προδιαγραφή τροποποιείται. Επειδή η συγκεκριμένη προδιαγραφή 

συνεπάγεται και τη δυνατότητα αποθήκευσης ικανοποιητικού αριθμού αντιδραστηρίων επί 

του αναλυτή, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση των αντίστοιχων εξετάσεων, και επειδή η 

συγκεκριμένη δυνατότητα είναι διαθέσιμη από όλες τις εταιρείες της αγοράς και από την 

ανωτέρω  εταιρεία  στα νεότερα μοντέλα που διαθέτει.  

Γίνεται δεκτή εν μέρει  

 

31. Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων να απαιτείται όσο το δυνατόν κατά αραιά χρονικά 

διαστήματα (τουλάχιστον κάθε 28 ημέρες) για τις εξετάσεις που απαιτούνται. (ΟΧΙ)  

Η βαθμονόμηση των αντιδραστηρίων σε σύντομα χρονικά διαστήματα αποτελεί στοιχείο 

που καταδεικνύει τη σταθερότητα των εξετάσεων, η οποία έχει επίπτωση στην ποιότητα 

των παρεχόμενων αποτελεσμάτων των εξετάσεων. Επισημαίνουμε επίσης ότι, σε κάθε 

διαδικασία βαθμονόμησης απαιτείται επιπλέον απασχόληση του προσωπικού και επιπλέον 

χρόνος πριν την ανάλυση των δειγμάτων, ενώ μετά από κάθε βαθμονόμηση απαιτείται 

υποχρεωτικώς και επιπρόσθετος έλεγχος ποιότητας της εξέτασης με αντίστοιχο ορό 

ελέγχου . Επομένως όσο συχνότερα απαιτείται βαθμονόμηση μίας εξέτασης, τόσο 

επιβαρύνεται το εργαστήριο με διαδικασίες που μπορούν να γίνονται σε αραιότερα 

διαστήματα. 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ 

«5. Να διαθέτει ευέλικτη γραμμή μοναδιαίας μεταφοράς των δειγμάτων προς τα 

ενσωματωμένασυστήματα επεξεργασίας και τις αναλυτικές μονάδες, αλλά και την 

επιστροφή αυτών στην μονάδα εισόδου / εξόδου. Τα επείγοντα δείγματα να αποκτούν 

προτεραιότητα έναντι των δειγμάτων ρουτίνας, προς τις μονάδες επεξεργασίας και στη 

φόρτωσή  τους στις αναλυτικές μονάδες.» 

Η απαίτηση της προδιαγραφής για μοναδιαία μεταφορά των δειγμάτων από το ζητούμενο 

προ αναλυτικό σύστημα είναι σημαντικό λειτουργικό χαρακτηριστικό για τη διαχείριση του 

δείγματος, το οποίο εδώ και πολλά χρόνια ενσωματώνεται στη λειτουργία του 

εργαστηρίου. Επιπλέον επισημαίνουμε ότι, η συγκεκριμένη δυνατότητα ενσωματώνεται 

στην τεχνολογία που διαθέτουν όλες οι υπόλοιπες εταιρείες της αγοράς. Στην αντίθετη 

περίπτωση, όπως ζητά η εταιρεία, δηλαδή η μεταφορά των δειγμάτων να γίνεται όχι 

μοναδιαία, αλλά ανά 5 δείγματα σε φορείς, τότε η ταχύτητα απελευθέρωσης του κάθε 

δείγματος θα εξαρτάται από τα είδη των εξετάσεων που έχουν τα διπλανά δείγματα. 

Δηλαδή έστω, εάν σε μόνο 1 από τα δείγματα ζητείται ανοσολογική εξέταση, αναγκαστικά 

θα εισάγονται στην ανοσολογική μονάδα και τα υπόλοιπα 4. Επίσης, εάν για κάποιο από τα 

δείγματα ζητούνται επείγουσες εξετάσεις, κατά τον ίδιο τρόπο υποχρεωτικά το δείγμα θα 

ακολουθήσει την ίδια διαχείριση με τα υπόλοιπα δείγματα του φορέα. Για να αποφευχθούν 
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οι παραπάνω δυσλειτουργίες, η μόνη περίπτωση είναι να γίνεται εκ των προτέρων, είτε 

διαχωρισμός, είτε ομαδοποίηση των δειγμάτων αναλόγως με τα είδη εξετάσεων που 

διαθέτει κάθε δείγμα, γεγονός που θα προσθέσει αδικαιολόγητες  καθυστερήσεις και 

επιπλέον βήματα στην καθημερινή εργαστηριακή λειτουργία , αυξάνοντας την εμφάνιση 

σφαλμάτων. 

Σχετικά με την απαίτηση της προδιαγραφής ώστε, τα δείγματα να επιστρέφουν στη μονάδα 

εισόδου / εξόδου του προ αναλυτικού συστήματος, για την εύρυθμη λειτουργία του 

εργαστηρίου και την αποφυγή χειροκίνητων διαδικασιών, είναι απαραίτητο τα δείγματα να 

μην παραμένουν στους αναλυτές μετά την εκτέλεση των εξετάσεων, αλλά το 

προσφερόμενο σύστημα να τα επιστρέφει στη μονάδα εισόδου / εξόδου για περαιτέρω 

αυτόματη διαχείριση. Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία διατίθεται από το 

σύνολο των εταιρειών της αγοράς καθώς και από την ανωτέρω  εταιρεία . 

Δεν γίνεται δεκτή  

 

«8. Να διαθέτει ευέλικτο ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης φυγοκέντρησης, 

αποτελούμενο από μία ψυχόμενη φυγόκεντρο, με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 δειγμάτων 

ανά παρτίδα φυγοκέντρησης . Να μπορεί να διαχειριστεί επείγοντα δείγματα. Να διαθέτει 

λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης και να είναι δυνατή η επιλογή του χρόνου και των 

στροφών φυγοκέντρησης.» (ΝΑΙ)  

Η παρατήρηση της εταιρείας γίνεται δεκτή και η προδιαγραφή τροποποιείται ως εξής: 

«8. Να διαθέτει ευέλικτο ενσωματωμένο σύστημα αυτόματης φυγοκέντρησης, 

αποτελούμενο από μία ψυχόμενη φυγόκεντρο, με χωρητικότητα τουλάχιστον 70 δειγμάτων 

ανά παρτίδα φυγοκέντρησης . Να διαθέτει λειτουργία αυτόματης εξισορρόπησης και να 

είναι δυνατή η επιλογή του χρόνου και των στροφών φυγοκέντρησης.» 

Γίνεται δεκτή  

 

 

Η  Επιτροπή 

Ε.Καστρινέλλη 

Σ.Στραγαλινού 

Σ.Παναγιωτόπουλος 

 


