
1. ΗΚΓ με ανάλυςθ ST και ανίχνευςθ αρρυκμιϊν (3 κανάλια ταυτόχρονα) 
Ανίχνευςθ αρρυκμιϊν ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κολπικισ μαρμαρυγισ (ΑFib), με 

δυνατότθτα ταυτόχρονθσ ενεργοποίθςθσ δφο απαγωγϊν για εκτίμθςθ των αρρυκμιϊν. 

2. Δφο  αιματθρζσ πιζςεισ (2 κανάλια ταυτόχρονα) 
3. Αναίμακτθ πίεςθ (ςυςτολικι, μζςθ, διαςτολικι) 
4. Δφο κερμοκραςίεσ. Να υπολογίηει και να εμφανίηει τθ διαφορά δφο 

κερμοκραςιϊν ΔΤ. 
5. Κορεςμό οξυγόνου (SpO2) (1 κανάλι) με χριςθ εξειδικευμζνου αλγορίκμου 

για να παρζχει υψθλι ακρίβεια μζτρθςθσ ςε ςυνκικεσ πτωχισ περιφερικισ 
αιμάτωςθσ  ( low perfusion) .  

6. Αναπνευςτικι ςυχνότθτα 
7. Ειςπνεόμενο -εκπνεόμενο οξυγόνο. 
8. Ειςπνεόμενο -εκπνεόμενο CO2. 
9. Ειςπνεόμενο -εκπνεόμενο πτθτικό αναιςκθτικό (Sevofl,Desfl.) με αυτόματθ 

ανίχνευςθ.  
10. Ειςπνεόμενο –εκπνεόμενο Ν2Ο. 
11. Παραμζτρουσ ζνδειξθσ απορρόφθςθσ αναιςκθτικϊν αερίων (MAC) βάςει 

θλικίασ (MACage). 
 12.Το κάκε ζνα μόνιτορ να ςυνοδεφεται από όλα τα απαραίτθτα για τθν λειτουργία του 

εξαρτιματα (3-5πολικό καλϊδιο με ακροδζκτεσ, αιςκθτιρα οξυμετρίασ πολλαπλϊν  

χριςεων  με τθν προζκταςθ που ςυνδζεται ςτο μόνιτορ, δφο καλϊδια για μζτρθςθ  

κερμοκραςίασ, ςωλινα τουλάχιςτον 3m και δφο περιχειρίδεσ(μία Adult και μία large Adult), 

δφο ςυνδετικά –αν είναι αποκλειςτικισ διάκεςθσ –για τθ ςφνδεςθ των αιματθρϊν 

πιζςεων). 

   13.Nα διακζτει μνιμθ για τθν απεικόνιςθ trends όλων των μετροφμενων παραμζτρων 

   14.Να διακζτει ρυκμιηόμενα alarm για όλεσ τισ παραμζτρουσ .Επίςθσ να διακζτει και 

αυτόματθ ρφκμιςθ άνω/κάτω ορίων ςυναγερμοφ  (auto limits) με βάςει τθν τιμι 

φυςιολογικϊν παραμζτρων και φωτεινι ζνδειξθ αυτϊν. 

Επίςθσ  να διακζτει ςυναγερμοφσ που να αφοροφν θλεκτρικι ι μθχανικι βλάβθ και βλάβθ 

αιςκθτιρα ι εξαρτιματοσ. 

15. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ LCD,TFT μεγζκουσ τουλάχιςτον 15 ‘’ , λειτουργία 

αφισ και με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ απεικόνιςθσ 8-10 κυματομορφϊν. Το monitor να 

διακζτει ενςωματωμζνο τροφοδοτικό και ανεμιςτιρα πακθτικισ ψφξθσ  (χωρίσ ανεμιςτιρα 

fanless) για ακόρυβθ λειτουργία και αποφυγι ςυςςϊρευςθσ ςκόνθσ ςτο εςωτερικό του 

monitor. 

16. Εξόδουσ για ςφνδεςθ με άλλο εξοπλιςμό και εξαγωγι δεδομζνων αςκενοφσ 

17. Να διακζτει ανίχνευςθ βθματοδότθ 

18. Να είναι τελευταίασ τεχνολογίασ κατάλλθλο για Νοςοκομειακι χριςθ για 

ςυνεχι παρακολοφκθςθ ηωτικϊν παραμζτρων. 



 


