
Τεχνικζς Προδιαγραφζς Ψυγείου Αντιδραστηρίων  

1. Να είναι καινοφριο αμεταχείριςτο, και ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ, 

κατακόρυφο, ορκογϊνιο, κατάλλθλο για φφλαξθ αντιδραςτθρίων  ςε ςυνκικεσ 

ςυντιρθςθσ  (2 - 8 o C ) 

2. Να είναι ωφζλιμθσ χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 500-600  lt, μονόπορτο. 

3. Διαςτάςεισ περίπου :   

 Εξωτερικζσ Διαςτάςεισ (ΜxΠxΥ) 667 x 716 x 2018  

 Εςωτερικζσ Διαςτάςεισ (ΜxΠxΥ) 587 x 566 x 1593  

 

4. Να διακζτει 5 ράφια (2 με δυνατότθτα κφλιςθσ προσ τα ζξω. 

5. Το ψυγείο να λειτουργεί με μονοφαςικό ρεφμα 230- 220V/50Hz 

6. Να διακζτει δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κερμοκραςίασ λειτουργίασ του από +2 °C 

ζωσ +8 °C. 

7. Η ζνδειξθ τθσ κερμοκραςίασ του να είναι ψθφιακι με λειτουργία   ςυναγερμοφ ςε 

περίπτωςθ απόκλιςθσ από τθ κερμοκραςία λειτουργίασ. 

8. Να διακζτει ψθφιακό κερμοςτάτθ. 

9. Να διακζτει μθχανιςμό αυτόματθσ  επαναφορά πόρτασ 

10. Να διακζτει ρόδεσ μετακίνθςθ 

11. Με δφο (2) ρεγουλατόρουσ 

12. Με   Ειδικό αντικρομβωτικό διπλό τηάμι για εφκολθ αναηιτθςθ των αντιδραςτθρίων  

13. Εςωτερικό καταςκευαςμζνο από μθ τοξικι λαμαρίνα 

14. Να ζχει χαμθλό κόρυβο λειτουργίασ ο ςυμπιεςτισ,  με αζριο  ψυκτικό μζςο , το 

ψυκτικό ςφςτθμα να  είναι εφκολα προςβάςιμο για ςυντιρθςθ, επιςκευι ι 

αντικατάςταςθ του. 

15. Πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ κφκλοσ απόψυξθσ με αυτόματθ εξάτμιςθ των 

ςυμπυκνωμάτων. 

16. Να διακζτει εςωτερικό φωτιςμό κατά προτίμθςθ LED για χαμθλι κατανάλωςθ και 

διάρκεια, ελεγχόμενο από εξωτερικό διακόπτθ και αυτόματα ενεργοποιοφμενο με 

το άνοιγμα τθσ πόρτασ μζςω ειδικοφ διακόπτθ.  

17. Να διακζτει μόνωςθ από αφρό πολυουρεκάνθσ  

18. Να διακζτει ενςωματωμζνο ψθφιακό όργανο καταγραφισ τθσ κερμοκραςίασ ανά 

ρυκμιηόμενα τακτά χρονικά διαςτιματα . 

19. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ του οργάνου να διακζτει CE, ISO9001:2015  

 


