
ΘΑΛΑΜΟ΢ ΚΑΘΕΣΟΤ ΝΗΜΑΣΙΚΗ΢ ΡΟΗ΢  

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ΢ Α΢ΦΑΛΕΙΑ΢ ΙΙ 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕ΢ 
1. Ο προςφερόμενοσ κάλαμοσ να πλθροί το πρότυπο EN 12469 για καλάμουσ Βιολογικισ 

Αςφάλειασ Κλάςθσ II 

2. Συρόμενο θλεκτρικά εμπρόσ παράκυρο με ςταμάτθμα ςτθν κζςθ λειτουργίασ με 
δυνατότθτα κίνθςθσ με πεντάλ (ποδοδιακόπτθ). 

3. Τθλεχειριςτιριο για όλεσ τισ λειτουργίεσ χωρίσ τον κίνδυνο επιμόλυνςθσ. 

4. Διαςτάςεισ: 

 

 

 

 

 

 

5. Αυτόματθ ρφκμιςθ τθσ ταχφτθτασ του αζρα για αντιςτάκμιςθ του μπλοκαρίςματοσ των 
φίλτρων. 

6. Τα πίςω και τα πλαϊνά τοιχϊματα να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ενόσ φφλλου,   

χωρίσ ςυγκολλιςεισ. 

7. Η επιφάνεια εργαςίασ να είναι από ανοξείδωτο χάλυβα για ευκολία ςτθν αφαίρεςθ για 

κακαριςμό και αποςτείρωςθ. 

8. Συςτιματα αςφαλείασ  που εξαςφαλίηουν ότι δεν μπορεί να γίνει κάποια λειτουργία 
που απαιτεί κάποια άλλθ:   

a. ΛυχνίαUV αν είναι ανοιχτό το εμπρόσ παράκυρο, 

b.  Λυχνία UV αν το  μοτζρ ι θ λυχνία φκοριςμοφ λειτουργοφν,   

c. Λειτουργία μοτζρ αν είναι ανοιχτό το εμπρόσ παράκυρο. 

9. Εμπρόςκιο τμιμα με κλίςθ 10° για άνεςθ του χειριςτι ςε μακροχρόνια λειτουργία, 
μείωςθ αντανάκλαςθσ  και  μεγιςτοποίθςθ τθσ επιφάνειασ εργαςίασ. 

10. Εμπρόςκιο  παράκυρο  ςυρόμενο θλεκτρικά, διπλό τηάμι ( 5mm) με προςταςία ςτθ UV 
ακτινοβολία. 

11. Να διακζτει ςφςτθμα δφο (2) φίλτρων, ζνα κφριο φίλτρο ULPA με ικανότθτα 
ςυγκράτθςθσ 99.9995% για ςωματίδια 0,12μm, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ USAFED STD 
209E Grade 1 και ISO 14644-1 Grade 3 κι ζνα φίλτρο εξόδου HEPA H14, με ικανότθτα 
ςυγκράτθςθσ 99.995% για ςωματίδια 0,3μm.  

12. Να διακζτει ζνα (1) ιςχυρό φυγοκεντρικό ανεμιςτιρα χωρίσ ανάγκθ ςυντιρθςθσ.  

13. Ο φιλτραριςμζνοσ αζρασ να επανακυκλοφορεί μζςω του κυρίου φίλτρου ULΡΑ μερικά 
(70%). 

14.  Η ταχφτθτα κάκετθσ ροισ του αζρα ςτο εςωτερικό του καλάμου να ελζγχεται ςυνεχϊσ 
από τον μικροεπεξεργαςτι του ςυςτιματοσ και να διατθρείται πάντα ςτα 0,34m/s,  ενϊ 
θ ροι ειςόδου από το παράκυρο εργαςίασ να διατθρείται πάντα ςτα 0,55m/s ϊςτε να 
μθν υπάρχει πικανότθτα μόλυνςθσ του χριςτθ. 

Εξωτερικζσ διαςτάςεισ (ΠxΒxΤ) 1300x800x2250mm 

Εςωτερικζσ διαςτάςεισ (ΠxΒxΤ) 1200x600x660mm 

Υψοσ επιφάνειασ εργαςίασ Ζωσ 750mm 

Μζγιςτο άνοιγμα παραθφρου Ζωσ 420mm 

Άνοιγμα εργαςίασ Ζωσ 200mm 



15. Να υπάρχει ςφςτθμα μζτρθςθσ τθσ πίεςθσ ϊςτε να υπολογίηεται θ υπολειπόμενθ 
διάρκεια ηωισ του φίλτρου ϊςτε να ενθμερϊνεται ο χριςτθσ αν αυτι πζςει κάτω από 
10%. 

16. Να διακζτει οπτικοακουςτικό ςυναγερμό με τθ μορφι φωνισ ι κειμζνου για τισ εξισ 
περιπτϊςεισ:  

a. όταν θ τυρβϊδθσ ροι ξεπερνάει το 20%,  

b. όταν το φψοσ του παρακφρου είναι εκτόσ ορίων  

c. όταν υπάρχει πρόβλθμα ςτον αιςκθτιρα ροισ, πίεςθσ, κερμοκραςίασ, 
πλακζτασ  ι  βαλβίδασ ροισ,  με ζνδειξθ τθσ κζςθσ βλάβθσ που κα μασ 
ενθμερϊνει με φωνι ι κείμενο. 

17. Να διακζτει  οκόνθ LCD με εμφάνιςθ όλων των πλθροφοριϊν, όπωσ ταχφτθτεσ αζρα, 
πιζςεισ ςτα φίλτρα, ςυναγερμοί κ.λπ. 

18. Θόρυβοσ κατά EN 12469 (≤58 dB) 

19. Να διακζτει  λυχνία UV 30W εκπομπισ ςτα  253.7 nm   

20. Να διακζτει  2  πρίηεσ  υδατοςτεγείσ , ςυνολικισ κατανάλωςθσ: ≤500W 

21. Να διακζτει ςτο βαςικό εξοπλιςμό  Λυχνία φκοριςμοφ,  βάςθ ςτιριξθσ του καλάμου 
ρυκμιηόμενθ ςε φψοσ 680-900mm,  ειςόδουσ  νεροφ και αερίου, υδατοςτεγείσ  
πρίηεσ.  

22. Να διακζτει δφο χρόνια εργοςταςιακι εγγφθςθ  

23. Ο κάλαμοσ να διακζτει πιςτοποίθςθ CE και ο καταςκευαςτισ να διακζτει ISO9001 

24. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να διακζτει εξουςιοδότθςθ από τον καταςκευαςτι για τον εν 
λόγω διαγωνιςμό 

 


