
1.VIDEO ΛΑΡΤΓΓΟ΢ΚΟΠΙΟ  ΓΙΑ ΣΕΠ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ 

TΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ  

 

Αυτόνομο, πλιρωσ φορθτό Video λαρυγγοςκόπιο ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, καινοφριο και 

αμεταχείριςτο,  κατάλλθλο για άμεςθ οπτικι επαφι κατά τθ ςτοματο τραχειακι 

διαςωλινωςθ, κατάλλθλο για αςκενείσ με δφςκολο αεραγωγό και για αςφαλι 

διαςωλινωςθ ςε αςκενείσ με COVID. 

Να ζχει τα κάτωκι χαρακτθριςτικά: 

1. Να ζχει εργονομικό ςχεδιαςμό και να είναι εφκολο ςτθ χριςθ. 

2. Να είναι μικροφ μεγζκουσ και βάρουσ 

3. Να περιλαμβάνει ενςωματωμζνθ ζγχρωμθ οκόνθ LCD τουλάχιςτον 2,4ϋϋ, με 

δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ κλίςθσ 

4. Να φζρει ενςωματωμζνθ πθγι ψυχροφ φωτιςμοφ (High Intensity LED) 

5. Να διακζτει κάμερα νζασ τεχνολογίασ, υψθλισ ανάλυςθσ. 

6. Να διακζτει  ενςωματωμζνθ μπαταρία, με μεγάλθ αυτονομία τουλάχιςτον 5 ωρϊν, 

με δυνατότθτα ζνδειξθσ υπολειπόμενου χρόνου ηωισ, για απάλειψθ κινδφνου 

αποφόρτιςθσ τθσ μπαταρίασ κατά τθ διάρκεια διαςωλινωςθσ 

7. Να διακζτει αντικαμβωτικζσ (fog free) λεπίδεσ διαςωλινωςθσ μίασ χριςεωσ, ςε 

διάφορα μεγζκθ. (Να υπάρχει δυνατότθτα επιλογισ μεγεκϊν) 

8. Να πλθροί τα πρότυπα ςτεγανότθτασ τουλάχιςτον IPX7. Να μπορεί να βυκιςτεί 

πλιρωσ ςε απολυμαντικό υγρό, τόςο θ οκόνθ όςο και θ λαβι, για να μπορεί να 

αντιμετωπιςτεί με υψθλοφ επιπζδου απολφμανςθ 

9. Η φπαρξθ καλφμματοσ μιασ χριςθσ ζναντι του n Sars COV 19 κα κεωρθκεί 

πλεονζκτθμα 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν προςφορά του πλιρθ και 

τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE.  

2. Να κατατεκοφν α) πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι/και ISO 13485 του προμθκευτι  β) 

πιςτοποιθτικόISO  9001 ι/και ISO 13485 για τον καταςκευαςτικό οίκο 

3. Η προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από πιςτοποιθτικό 

ςυμμόρφωςθσ με τθ ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχζσ και 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 

προιόντων» 

4. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. Περιλαμβάνονται 

όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τον καταςκευαςτι προλθπτικζσ, τακτικζσ ςυντθριςεισ  

κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που κα παρουςιαςτεί ςτον εξοπλιςμό με 

αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν που είναι απαραίτθτα για τθ 

λειτουργία του. 



5. Ο προμθκευτισ οφείλει να δεςμευτεί για τθν εξαςφάλιςθ και διάκεςθ 

ανταλλακτικϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ 

λειτουργία και απόδοςθ του μθχανιματοσ για δζκα (10) τουλάχιςτον ζτθ από τθν 

παραλαβι αυτοφ. 

6. Η προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεϊνεται και δεςμεφεται μαηί με τον εξοπλιςμό να 

παραδϊςει ςε πρωτότυπα: 

Service manual  

Operator’s manual (και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) 

7. Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτο χϊρο που κα του 

υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. Η οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα 

γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ αυτοφ ςε πλιρθ λειτουργία. Ειδικότερα, για τθν 

παραλαβι του εξοπλιςμοφ πρζπει να πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι 

ζλεγχοι, θ επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του 

δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. 

8. Ο προμθκευτισ χωρίσ άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει 

ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ το προςωπικό που κα χειρίηεται τον εξοπλιςμό, μόλισ 

αυτόσ εγκαταςτακεί. 

9. Οι προςφορζσ για να χαρακτθριςτοφν αποδεκτζσ και να αξιολογθκοφν κα πρζπει με 

ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, αναλυτικζσ, 

τεκμθριωμζνεσ και δεόντωσ υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

τεχνικζσ ι πλθρότθτασ, βεβαιϊςεων κλπ που αναφζρονται ςτο παρόν ζγγραφο. 

10. Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε πλιρθ 

αναλυτικι «Σεχνικι Περιγραφι» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ- 

παραπομπι (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του παρόντοσ εγγράφου και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectusι 

βεβαιϊςεισ (ςε πρωτότυπα) ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ. 

11. Θα ςυνυποβάλλεται πλιρεσ «Φφλλο ΢υμμόρφωςθσ- Σεκμθρίωςθσ » το οποίο κα 

περιλαμβάνει με πλθρότθτα το ςφνολο των όρων του παρόντοσ εγγράφου, όλεσ τισ 

απαντιςεισ (ανά παράγραφο) με παραπομπι για τεκμθρίωςθ ςτα ςυνθμμζνα 

τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντασ τθ ςχετικι παράγραφο τθσ τεχνικισ 

προδιαγραφισ. Προςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τθν τεχνικι περιγραφι ι κα 

απαντοφν μονολεκτικά NAI ι ςυμφωνοφμε κλπ χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ 

παραπομπι – αντιςτοιχία μεταξφ κειμζνου, ανά παράγραφο και prospectus κα 

αποκλείονται. 

 

 

2.ΗΚΓ ΣΕΠ Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

 

1. Να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ , καινοφριοσ και αμεταχείριςτοσ , ζξι (6)  ι δϊδεκα 

(12) καναλιϊν, κατάλλθλοσ για ζντονθ νοςοκομειακι χριςθ. Να ςυνοδεφεται από 



όλα τα εξαρτιματα για πλιρθ λειτουργία κακϊσ και από εργονομικό τροχιλατο, 

ςτακερό και αςφαλζσ ςτθ μετακίνθςθ, με φρζνο, καλάκι ι ςυρτάρι και βραχίονα 

ςτιριξθσ καλωδίου του ίδιου καταςκευαςτικοφ οίκου. 

2. Να λειτουργεί με τάςθ δικτφου 230V/50 Hzκαι να διακζτει επαναφορτιηόμενθ 

μπαταρία για τθν εκτφπωςθ τουλάχιςτον 250 ΗΚΓ φθματων ςτθν αυτόματθ 

λειτουργία. 

3. Να διακζτει αυτόματθ και χειροκίνθτθ επιλογι απαγωγϊν και λιψθσ ΗΚΓτοσ 

4. Ρυκμόσ δειγματολθψίασ λιψθσ ςιματοσ τουλάχιςτον  8000 samples /sec για κάκε 

απαγωγι 

5. Να διακζτει εφροσ ςυχνοτιτων από 0,05 -150Hz 

6. Να διακζτει φίλτρο απόρριψθσ παραςιτικϊν ςυχνοτιτων από τθν θλεκτρικι 

τροφοδοςία και το μυικό τρόμο. Να αναφερκοφν οι τιμζσ των φίλτρων. 

7. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 5” υψθλισ ανάλυςθσ (να αναφερκεί)  

όπου να απεικονίηονται 12 απαγωγζσ ταυτόχρονα. 

8. ΢τθν οκόνθ να απεικονίηονται:  ϊρα και όνομα αςκενι, ζνδειξθ μπαταρίασ, ζνδειξθ 

τυχόν αποκόλλθςθσ ι μθ επαφισ θλεκτροδίων, ευαιςκθςία ΗΚΓ, ταχφτθτα ΗΚΓ, 

ρυκμόσ, φίλτρο. Να δοκοφν πλιρθ ςτοιχεία. 

9. Να υπάρχει δυνατότθτα προεπιςκόπθςθσ ςτθν οκόνθ του ΗΚΓ πριν από τθν 

εκτφπωςθ 

10. Να διακζτει καταγραφικό με επιλεγόμενθ καταγραφι 6  ι 12 απαγωγϊν, κερμικοφ 

τφπου.  

11. Η ταχφτθτα καταγραφισ με δυνατότθτα επιλογισ  μεταξφ τουλάχιςτον τεςςάρων 

ταχυτιτων  (5, 10 ι 12.5, 25 και 50 mm/sec) 

12. Ευαιςκθςία Καρδιογραφιματοσ με δυνατότθτα επιλογισ μεταξφ τουλάχιςτον 

τεςςάρων  (0.25, 0,5 , 1 και 2 cm/mV ) Επιπλζον να διακζτει δυνατότθτα αυτόματθσ 

ρφκμιςθσ. 

13. Να υπάρχει διάταξθ προςταςίασ του αςκενι και τθσ ςυςκευισ από τυχαία διαρροι 

ρεφματοσ ι από χριςθ απινιδωτι. 

14. Να διακζτει ανίχνευςθ εμφυτευμζνου βθματοδότθ. 

15. Να διακζτει ενςωματωμζνο πρόγραμμα μετριςεων και ανάλυςθσ του ΗΚΓ τοσ για 

ενιλικεσ και παιδιά ( να αναφερκεί)  

16. Να υπάρχει θ δυνατότθτα εξαγωγισ του ΗΚΓ και ςε PDF 

17. Να υπάρχει δυνατότθτα αποκικευςθσ ΗΚΓ φθματων ςε εςωτερικι μνιμθ και ςε 

φορθτό μζςο αποκικευςθσ 

18. Να προςφερκεί ειδικό λογιςμικό για τθ μεταφορά των εξετάςεων από τθ μνιμθ ςε 

Η/Τ για αρχειοκζτθςθ. 

19. Η ςφνδεςθ του ΗΚΓ με Η/Τ να γίνεται μζςω κφρασ  Ethernet ι/και USB για τθ 

μεταφορά των εξετάςεων ςτο ειδικό λογιςμικό. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 



12. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν προςφορά του πλιρθ και 

τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE 

13. Να κατατεκοφν α) πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι/και ISO 13485 του προμθκευτι β) 

πιςτοποιθτικόISO  9001 ι/και ISO 13485 για τον καταςκευαςτικό οίκο 

14. Η προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από πιςτοποιθτικό 

ςυμμόρφωςθσ με τθ ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχζσ και 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 

προιόντων» 

15. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. Περιλαμβάνονται 

όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τον καταςκευαςτι προλθπτικζσ, τακτικζσ ςυντθριςεισ  

κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που κα παρουςιαςτεί ςτον εξοπλιςμό με 

αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν που είναι απαραίτθτα για τθ 

λειτουργία του. 

16. Ο προμθκευτισ οφείλει να δεςμευτεί για τθν εξαςφάλιςθ και διάκεςθ 

ανταλλακτικϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ 

λειτουργία και απόδοςθ του μθχανιματοσ για δζκα (10) τουλάχιςτο ζτθ από τθν 

παραλαβι αυτοφ. 

17. Η προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεϊνεται και δεςμεφεται μαηί με τον εξοπλιςμό να 

παραδϊςει ςε πρωτότυπα: 

Service manual  

Operator’s manual (και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) 

18. Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτο χϊρο που κα του 

υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. Η οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα 

γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ αυτοφ ςε πλιρθ λειτουργία. Ειδικότερα, για τθν 

παραλαβι του εξοπλιςμοφ πρζπει να πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι 

ζλεγχοι, θ επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του 

δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. 

19. Ο προμθκευτισ χωρίσ άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει 

ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ το προςωπικό που κα χειρίηεται τον εξοπλιςμό, μόλισ 

αυτόσ εγκαταςτακεί. 

20. Οι προςφορζσ για να χαρακτθριςτοφν αποδεκτζσ και να αξιολογθκοφν κα πρζπει με 

ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, αναλυτικζσ, 

τεκμθριωμζνεσ και δεόντωσ υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

τεχνικζσ ι πλθρότθτασ, βεβαιϊςεων κλπ που αναφζρονται ςτο παρόν ζγγραφο. 

21. Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε πλιρθ 

αναλυτικι «Σεχνικι Περιγραφι» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ- 

παραπομπι (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του παρόντοσ εγγράφου και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectus ι 

βεβαιϊςεισ (ςε πρωτότυπα) ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ. 

22. Θα ςυνυποβάλλεται πλιρεσ «Φφλλο ΢υμμόρφωςθσ- Σεκμθρίωςθσ » το οποίο κα 

περιλαμβάνει με πλθρότθτα το ςφνολο των όρων του παρόντοσ εγγράφου, όλεσ τισ 

απαντιςεισ (ανά παράγραφο) με παραπομπι για τεκμθρίωςθ ςτα ςυνθμμζνα 

τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντασ τθ ςχετικι παράγραφο τθσ τεχνικισ 

προδιαγραφισ. Προςφορζσ  οι οποίεσ  κα αντιγράφουν τθν τεχνικι περιγραφι ι κα 

απαντοφν μονολεκτικά NAI ι ςυμφωνοφμε κλπ χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ 



παραπομπι – αντιςτοιχία μεταξφ κειμζνου, ανά παράγραφο και prospectus κα 

αποκλείονται. 

 

 

3.ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΦΟΡΗΣΟΤ ΑΝΑΠΝΕΤ΢ΣΗΡΑ ΣΕΠ 

Γ.Ν.Ν.ΙΩΝΙΑ΢ ΚΩΝ΢ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΕΙΟ 

 

1. Ο υπό προμικεια αναπνευςτιρασ κα πρζπει να είναι καινοφριοσ, αμεταχείριςτοσ , 

άριςτθσ αντοχισ και καταςκευαςμζνοσ ςφμφωνα με τισ τελευταίεσ τεχνολογικζσ 

εξελίξεισ. Να διακζτει χαρακτθριςτικά γνωρίςματα που ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

οποιαςδιποτε ανάγκθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ όπωσ επείγοντα, αναηωογόνθςθ, 

μεταφορά εντόσ ι εκτόσ νοςοκομείου με οποιοδιποτε μεταφορικό μζςο. Να 

ςυνοδεφεται από όλα τα εξαρτιματα για πλιρθ λειτουργία. 

2. Να είναι κατάλλθλοσ για αεριςμό ενθλίκων και παίδων (άνω των 5kg) 

3. Να είναι φορθτόσ, μικροφ όγκου και βάρουσ (< 7kgμε τθν μπαταρία)  

4. Να λειτουργεί με ρεφμα και επαναφορτιηόμενθ μπαταρία για αυτόνομθ λειτουργία 

για τουλάχιςτον 8  ϊρεσ, με ζνδειξθ φόρτιςθσ και κατάςταςθ λειτουργίασ. Να 

δφναται να αντικαταςτακεί θ μπαταρία χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του 

αναπνευςτιρα. 

5. Χρόνοσ πλιρουσ φόρτιςθσ μπαταρίασ από δίκτυο < 4 ϊρεσ 

6. Να λειτουργεί με ρεφμα ποικίλων τάςεων: 

 Ρεφμα τάςθσ 220 V AC 50 Hz 

 Ρεφμα τάςθσ 12-15 DCVoltsαπό αςκενοφόρο 

7. Να λειτουργεί με εξωτερικι παροχι Οξυγόνου με ειδικό ςφνδεςμο αςφαλείασ τόςο 

από κεντρικι εγκατάςταςθ του νοςοκομείου, δίκτυο αςκενοφόρου όςο από κάκε 

τφπο φορθτισ φιάλθσ.  

8. Όλα τα τμιματα του αναπνευςτιρα που ζρχονται ςε επαφι με τον αςκενι να 

μποροφν να αποςτειρωκοφν , και να δφναται να λειτουργεί απ ευθείασ και με 

κφκλωμα αςθενοφσ μιασ χρήςησ. 

9. Ο αναπνευςτιρασ να ςυνοδεφεται από: 

 Ζνα (1) πλιρεσ κφκλωμα αςκενοφσ πολλαπλϊν χριςεων ενθλίκων με 

βαλβίδα εκπνοισ  και δοκιμαςτικό αςκό (test lung) λειτουργίασ. 

 Ζνα (1) ςυνδετικό ςωλινα, για τθ ςφνδεςθ του αναπνευςτιρα με το δίκτυο 

αερίων ι τθ φιάλθ Ο2 

 Καλϊδιο τροφοδοςίασ ρεφματοσ 220-240 V/AC 

 Καλϊδιο τροφοδοςίασ και μεταςχθματιςτι με ειδικό βφςμα για παροχι 12-

15V/DCεντόσ αςκενοφόρου 

 Εξάρτθμα που να δίνει τθ δυνατότθτα ςτιριξθσ του αναπνευςτιρα ςτο 

φορείο και ςτθν κλίνθ του αςκενοφσ. 

 Μάςκεσ για μθ επεμβατικό αεριςμό, τρεισ (3), μεγζκουσ small, medium και 

large 

 



10. Να διακζτει ζγχρωμθ οκόνθ, 5 ‘’ τουλάχιςτον, ςτθν οποία να απεικονίηονται οι 

αρικμθτικζσ τιμζσ  των ρυκμιηόμενων και μετροφμενων παραμζτρων , μθνφματα 

ςχετικά με τθν κατάςταςθ του αναπνευςτιρα και τουλάχιςτον τα παρακάτω: 

 Πιζςεισ Peak, mean, plateau 

 Όγκοι MV, Vt και διαρροισ 

 ΢υχνότθτα  f και f spont 

 Περιεκτικότθτα ειςπνεόμενου μίγματοσ Ο2 

 Ποςοςτό διαρροισ  

 Λόγοσ I:E  

 

 

11. Να διακζτει τουλάχιςτον τουσ παρακάτω τρόπουσ αεριςμοφ και λειτουργίεσ: 

 Ελεγχόμενου όγκου  

 Ελεγχόμενθσ πίεςθσ 

 ΢υγχρονιςμζνο διαλείποντα  υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενου όγκου 

 ΢υγχρονιςμζνο διαλείποντα  υποχρεωτικό αεριςμό ελεγχόμενθσ  πίεςθσ 

 Θετικισ πίεςθσ αεραγωγϊν CPAPκαι με υποςτιριξθ πίεςθσ  Pressure 

Support και δυνατότθτα αεριςμοφ άπνοιασ 

 Αεριςμόσ άπνοιασ 

 Μθ επεμβατικό αεριςμό 

 Ειδικι λειτουργία CPR κα αξιολογθκεί κετικά. 

 Επιπλζον δυνατότθτεσ να αναφερκοφν προσ αξιολόγθςθ 

 

12. Να διακζτει τουλάχιςτον τισ παρακάτω ρυκμίςεισ: 

 Όγκοσ αναπνοισ 50-2000 ml 

 Αναπνευςτικι ςυχνότθτα ζωσ 50 αναπνοζσ/min 

 Πίεςθ Peep 0-30 mbar τουλάχιςτον 

 Μζγιςτθ πίεςθ αςφαλείασ (Pmax) ζωσ 60 mbarπερίπου 

 Trigger ροισ ι πίεςθσ  

 Fio2 21-100% 

 

13. Να διακζτει οπτικοακουςτικοφσ ςυναγερμοφσ με ρυκμιηόμενα όρια για τισ εξισ 

περιπτϊςεισ: 

 Τψθλό-χαμθλό FiO2 

 Τψθλι- χαμθλι πίεςθ αεραγωγϊν 

 Τψθλόσ-χαμθλόσ όγκοσ ανά λεπτό 

 Τψθλόσ –χαμθλόσ ρυκμόσ αναπνοισ 

 Χαμθλό Vti-Vte 

 Άπνοια 

                  Να υπάρχουν τουλάχιςτον οι εξισ αυτόματοι ςυναγερμοί/ειδοποιιςεισ: 

 Σεχνικό πρόβλθμα 

 Πτϊςθ παροχισ ρεφματοσ 



 Κατάςταςθ μπαταρίασ 

 Ελαττωματικόσ αιςκθτιρασ Ο2 

 Αποςφνδεςθ κυκλϊματοσ 

 

Να υπάρχει δυνατότθτα ςίγαςθσ του ςυναγερμοφ 

 

14. Να διακζτει μανόμετρο αναλογικό ι ψθφιακό για ζνδειξθ τθσ πίεςθσ αεριςμοφ του 

αςκενοφσ. 

15. Να είναι εφκολοσ και απλόσ ςτθ χριςθ. Η ρφκμιςθ των παραμζτρων και των ορίων 

ςυναγερμοφ να γίνεται εφκολα και γριγορα με το μικρότερο αρικμό των 

παρεμβάςεων.  

16. Θα εκτιμθκεί θ  δυνατότθτα αναβάκμιςθσ με ενςωματωμζνθ καπνογραφία. 

 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

23. Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει ςτθν προςφορά του πλιρθ και 

τεκμθριωμζνα πιςτοποιθτικά ςιμανςθσ CE. Να πλθρoί τα διεκνι standards 

αςφαλείασ  για φορθτοφσ αναπνευςτιρεσ. 

24. Να κατατεκοφν α) πιςτοποιθτικό ISO 9001 ι/και ISO 13485 του προμθκευτι  β) 

πιςτοποιθτικόISO  9001 ι/και ISO 13485 για τον καταςκευαςτικό οίκο 

25. Η προςφορά κα πρζπει να ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από πιςτοποιθτικό 

ςυμμόρφωςθσ με τθ ΔΤ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 (ΦΕΚ32 Β/16-1-2004) «Αρχζσ και 

κατευκυντιριεσ γραμμζσ ορκισ πρακτικισ διανομισ ιατροτεχνολογικϊν 

προιόντων» 

26. Να δοκεί εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για τουλάχιςτον δφο (2) ζτθ. Περιλαμβάνονται 

όλεσ οι απαιτοφμενεσ από τον καταςκευαςτι προλθπτικζσ, τακτικζσ ςυντθριςεισ  

κακϊσ και θ αποκατάςταςθ κάκε βλάβθσ που κα παρουςιαςτεί ςτον εξοπλιςμό με 

αντικατάςταςθ των απαιτοφμενων ανταλλακτικϊν που είναι απαραίτθτα για τθ 

λειτουργία του. 

27. Ο προμθκευτισ οφείλει να δεςμευτεί για τθν εξαςφάλιςθ και διάκεςθ 

ανταλλακτικϊν κακϊσ και των αντίςτοιχων κατάλλθλων υλικϊν για τθν πλιρθ 

λειτουργία και απόδοςθ του μθχανιματοσ για δζκα (10) τουλάχιςτο ζτθ από τθν 

παραλαβι αυτοφ. 

28. Η προμθκεφτρια εταιρεία υποχρεϊνεται και δεςμεφεται μαηί με τον εξοπλιςμό να 

παραδϊςει ςε πρωτότυπα: 

Service manual  

Operator’s manual (και ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα) 

29. Ο εξοπλιςμόσ κα εγκαταςτακεί με ευκφνθ του προμθκευτι ςτο χϊρο που κα του 

υποδειχκεί από τθν ανακζτουςα αρχι. Η οριςτικι παραλαβι του εξοπλιςμοφ κα 

γίνει μετά τθν εγκατάςταςθ αυτοφ ςε πλιρθ λειτουργία. Ειδικότερα, για τθν 

παραλαβι του εξοπλιςμοφ πρζπει να πραγματοποιθκοφν όλοι οι απαιτοφμενοι 

ζλεγχοι, θ επίδειξθ λειτουργίασ και γενικά θ επαλικευςθ των τεχνικϊν του 

δυνατοτιτων και χαρακτθριςτικϊν. 



30. Ο προμθκευτισ χωρίσ άλλθ οικονομικι επιβάρυνςθ αναλαμβάνει να εκπαιδεφςει 

ςτο χϊρο εγκατάςταςθσ το προςωπικό που κα χειρίηεται τον εξοπλιςμό, μόλισ 

αυτόσ εγκαταςτακεί. 

31. Οι προςφορζσ για να χαρακτθριςτοφν αποδεκτζσ και να αξιολογθκοφν κα πρζπει με 

ποινι αποκλειςμοφ τθσ προςφοράσ, να είναι πλιρεισ, ςαφείσ, αναλυτικζσ, 

τεκμθριωμζνεσ και δεόντωσ υπογεγραμμζνεσ και να ικανοποιοφν τισ απαιτιςεισ 

τεχνικζσ ι πλθρότθτασ, βεβαιϊςεων κλπ που αναφζρονται ςτο παρόν ζγγραφο. 

32. Ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ κα περιλαμβάνει οπωςδιποτε πλιρθ 

αναλυτικι «Σεχνικι Περιγραφι» ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε πλιρθ ανταπόκριςθ- 

παραπομπι (ανά κεφάλαιο και παράγραφο) ςφμφωνα με τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ του παρόντοσ εγγράφου και τα ςυνυποβαλλόμενα prospectusι 

βεβαιϊςεισ (ςε πρωτότυπα) ϊςτε να επιτυγχάνεται αντικειμενικι αξιολόγθςθ. 

33. Θα ςυνυποβάλλεται πλιρεσ «Φφλλο ΢υμμόρφωςθσ- Σεκμθρίωςθσ » το οποίο κα 

περιλαμβάνει με πλθρότθτα το ςφνολο των όρων του παρόντοσ εγγράφου, όλεσ τισ 

απαντιςεισ (ανά παράγραφο) με παραπομπι για τεκμθρίωςθ ςτα ςυνθμμζνα 

τεχνικά εγχειρίδια αναγράφοντασ τθ ςχετικι παράγραφο τθσ τεχνικισ 

προδιαγραφισ. Προςφορζσ οι οποίεσ κα αντιγράφουν τθν τεχνικι περιγραφι ι κα 

απαντοφν μονολεκτικά NAI ι ςυμφωνοφμε κλπ χωρίσ τεκμθρίωςθ και πλιρθ 

παραπομπι – αντιςτοιχία μεταξφ κειμζνου, ανά παράγραφο και prospectus κα 

αποκλείονται. 

 


