
            

 

 

 

Για τουσ 240 πυροςβεςτήρεσ ξηράσ κόνεωσ 6 kg , και για τουσ 20 πυροςβεςτήρεσ 5kg 

CO2 : 

. Οι ξηράσ κόνεωσ να είναι ζωσ 10 Kg  ςυνολικοφ βάρουσ και οι CO2  ζωσ  15Kg . 

.Να είναι πιςτοποιημζνοι με CE καθώσ και με το πρότυπο ΕΝ3  

. Ο προμηθευτήσ να διαθζτει πιςτοποίηςη κατά ISO 9001 

. H καταςβεςτική ικανότητα για τουσ ξηράσ κόνεωσ  να είναι τησ τάξησ 34 Α και 233Β/C 

,για τουσ δε CO2  να είναι 89Β με ελάχιςτη 55Β/C 

. Όλοι οι πυροςβεςτήρεσ να διαθζτουν μανόμετρο ζνδειξησ πίεςησ, ενδεικτική ταμπζλα 

βάςει του πρότυπου  ΕΝ3 , βαφή RAL 3000 , Ικανότητα αποθήκευςησ από -20° C ζωσ + 

60°C  

. O προμηθευτήσ θα τοποθετήςει τουσ πυροςβεςτήρεσ ςτισ υποδεικνυόμενεσ από το 

Νοςοκομείο θζςεισ, οι οποίεσ θα τηροφν τισ κατά ΕΝ3 προδιαγραφζσ, και θα 

τοποθετήςει τισ ενδεδειγμζνεσ κατά νόμο ταμπζλεσ ςτα ςημεία   αυτά . 

.Ο προμηθευτήσ θα δώςει εγγράφωσ την εγγφηςη, τουλάχιςτον ενόσ ( 1) ζτουσ , για 

τουσ προσ προμήθεια πυροςβεςτήρεσ , και θα φζρει την ευθφνη για την ςωςτή 

λειτουργία τουσ κατά την διάρκεια τησ εγγφηςησ . 

. Ο προμηθευτήσ θα δώςει το κόςτοσ ςυντήρηςησ του προσ προμήθεια υλικοφ μετά το 

πζρασ τησ εγγφηςησ, το οποίο θα προςμετρηθεί ςτην ςυνολική προμήθεια .( Για τον 

υπολογιςμό του νικητή θα προςτεθεί το κόςτοσ απόκτηςησ με το κόςτοσ ςυντήρηςησ) 

. Η μεταφορά των πυροςβεςτήρων και οι εργαςίεσ τοποθζτηςησ θα βαρφνουν 

αποκλειςτικά τον προμηθευτή. 

 

Η επιτροπή  

 



 


