
Τεχνικζσ προδιαγραφζσ για την προμήθεια ενόσ καταψφκτη βαθειάσ κατάψυξησ (-800C ) 

για τισ ανάγκεσ του Μικροβιολογικοφ τμήματοσ του Νοςοκομείου, προχπολογιςθείασ 

δαπάνησ 8.500,00 € με Φ.Π.Α. 

1) Ο καταψφκτθσ να είναι ςτακερισ κερμοκραςίασ (-40oC ζωσ -800C) ςε κερμοκραςία 

εξωτερικοφ περιβάλλοντοσ 250C. 

2) Να είναι καινοφργιοσ, αμεταχείριςτοσ και ςε άριςτθ κατάςταςθ λειτουργίασ. 

3) Να είναι κατάλλθλοσ για φφλαξθ δειγμάτων του Μικροβολογικοφ τμιματοσ. 

4) Να είναι κατακόρυφου τφπου, ορκογϊνιοσ, ο ςχεδιαςμόσ του να είναι εργονομικόσ 

και θ αρχιτεκτονικι του να επιτρζπει τθν εφκολθ τοποκζτθςθ και αφαίρεςθ των 

δειγμάτων. 

5) Να ζχει χωρθτικότθτα ζωσ 500 L. 

6) Να ζχει τθ δυνατότθτα ενςωμάτωςθσ καταγραφικοφ κερμοκραςίασ ςε τουλάχιςτον 

εβδομαδιαία βάςθ. 

7) Να είναι χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

8) Να είναι εξωτερικά από γαλβανιςμζνο χάλυβα με επικάλυψθ ειδικισ, ανκεκτικισ 

ςτθ διάβρωςθ βαφισ  και το εςωτερικό του να είναι από υψθλισ ποιότθτασ 

ανοξείδωτο χάλυβα μεγάλθσ ανκεκτικότθτασ, με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ για εφκολο 

κακαριςμό και απολφμανςθ του καλάμου. 

9) Να διακζτει ςτον χϊρο κατάψυξθσ τρία διαμερίςματα που να χωρίηονται από δφο 

ανοξειδωτα ράφια με ανεξάρτθτθ το κάκε διαμζριςμα εςωτερικισ πόρτα. Να 

δζχεται το κάκε διαμζριςμα ςτον χϊρο κατάψυξθσ επιπλζον ράφια (με προαιρετικι 

δυνατότθτα ρφκμιςθσ ωσ προσ το φψοσ) να είναι από βαμμζνο χάλυβα μεγάλθσ 

ανκεκτικότθτασ. Θα εκτιμθκεί θ προαιρετικι παροχι μεταλλικϊν racks για 

τουλάχιςτον ζνα διαμζριςμα, ϊςτε να δίνεται θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ειδικϊν 

κουτιϊν αποκικευςθσ (cryo-boxes). 

10) Το ψυκτικό του υγρό να είναι ςυμβατό με τισ οικολογικζσ προδιαγραφζσ (CFC-free 

και HCFC-free, ϊςτε θ λειτουργία του να είναι ακίνδυνθ για το όηον του 

περιβάλλοντοσ) κατά CE. 

11) Να διακζτει θλεκτρονικό όργανο ελζγχου για ακριβι ρφκμιςθ τθσ επικυμθτισ 

κερμοκραςίασ από τον χριςτθ ανάλογα με τισ ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ φφλαξθσ των 

δειγμάτων. 

12) Να διακζτει θχθτικό ςυναργερμό (alarm)  ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ,, 

υψθλισ/χαμθλισ παροχισ ρεφματοσ, βλάβθσ ι υπζρβαςθσ τθσ επικυμθτισ 

κερμοκραςίασ  (ςυναγερμόσ υψθλισ/χαμθλισ κερμοκραςίασ) με δυνατότθτα 

ςίγαςθσ του ςυναγερμοφ. 



13) Να διακζτει υψθλισ ποιότθτασ μονωτικό λάςτιχο και να ζχει αυξθμζνθ μόνωςθ 

(τουλάχιςτον 80-100mm), ϊςτε να προφυλάςει το περιεχόμενο του για 

τουλάχιςτον 2 ϊρεσ ςε περίπτωςθ διακοπισ ρεφματοσ. 

14) Να αςφαλίηει με μοχλό/οφσ /χειρολαβι και να διακζτει εξωτερικι κλειδαριά. 

15) Να μθν υπερβαίνουν οι διαςτάςεισ του τα: 85 cm πλάτοσ, 200 cm φψοσ, 90 cm 

βάκοσ. 

16) Να λειτουργεί με ρεφμα πόλεωσ, τάςθ 220V, 50/60 Hz. 

17) Να ζχει χαμθλό επίπεδο κορφβου ζωσ 55-60 dB. 

18) Να διακζτει ενιςχυμζνεσ ρόδεσ με φρζνο (ςφςτθμα ακινθτοποίθςθσ και 

ςτακεροποίθςθσ ςτθν τελικι κζςθ εγκατάςταςθσ). 

19) Να διακζτει πιςτοποιθτικόϋCE Mark, ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι 

πιςτοποιθμζνοσ κατά ISO 9001 και ο προμθκευτισ να είναι πιςτοποιθμζνοσ κατά 

ISO και να προςφζρει ζμπειρθ και πιςτοποιθμζνθ υπθρεςία ςζρβισ μετά τθν 

πϊλθςθ ςτθν Αττικι. 

 


