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ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΑΝΣΙΔΡΑ΢ΣΗΡΙΩΝ  ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕ΢Σ                                         

με CPV  33696200-7 

 

A.A  Περιγραφι  
Ετιςιοσ 
Αρικμόσ 

Εξετάςεων   

Tιμι 
μονάδοσ  

΢φνολο  Φπα   
΢φνολο με 

Φπα  

1 
Εξζταςθ Γενικι αίματοσ ςε 
αναλυτι τφπου Α1  για τισ 
ανάγκεσ πρωϊνισ ρουτίνασ. 

45500 1,00 45500,00 24% 56.420,00 

2 
Εξζταςθ ΔΕΚ ςε αναλυτι 
τφπου Α1 για τισ ανάγκεσ 
πρωϊνισ ρουτίνασ. 

1000 3,00 3000,00 24% 3.720,00 

3 

Εξζταςθ Γενικι αίματοσ ςε 
αναλυτι τφπου Α2  για τισ 
ανάγκεσ εφθμεριϊν και 
αργιϊν. 

45500 1,00 45500,00 24% 56.420,00 

4 

Χρόνοσ Προκρομβίνθσ 
(P.T.).Ανκρϊπινθ 
Θρομβοπλαςτίνθ,  ISI= 1(1-
1,1). 

12000 0,98 11760,00 24% 14.582,40 

5 

Xρόνοσ Μερικισ 
Θρομβολαςτίνθσ   (a PTT).       
Yγρό αντιδραςτιριο,ζτοιμο 
πρόσ χριςθ περιζχον 
ενεργοποιθτι πυρίτιο. 

5000 1,00 5000,00 24% 6.200,00 

6 
a PTT Ευαίςκθτο ςε 
παρουςία αντιπθκτικοφ 
λφκου. 

500 1,00 500,00 24% 620,00 

7 

Προςδιοριςμόσ 
Ινωδογόνου.Μζκοδοσ Clauss 
.Χριςθ αναραίωτων 
δειγμάτων. 

1000 1,30 1300,00 24% 1.612,00 

8 
Προςδιοριςμόσ Ddimers , τθσ 
πλζον υψθλισ ευαιςκθςίασ. 
(Μζκοδοσ Ανοςολογικι). 

3500 5,60 19600,00 24% 24.304,00 

9 
Χρόνοσ ΘΡΟΜΒΙΝΗ΢  
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι) 

350 1,32 462,00 24% 572,88 

10 
ΑΣ ΙΙΙ  (Λειτουργικότθτα) 
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι) 

500 2,10 1050,00 24% 1.302,00 

11 
Prot C (Λειτουργικότθτα), 
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι) 

200 5,00 1000,00 24% 1.240,00 

12 
Free Prot S  
(Λειτουργικότθτα)(Μζκοδοσ 
Πθκτικολογικι) 

100 5,00 500,00 24% 620,00 

13 
Προςδιοριςμόσ APC – 
Resistance 

150 4,70 705,00 24% 874,20 

14 
Προςδιοριςμόσ  
Αντιπθκτικοφ Λφκου ( 
R.V.V.T) Screening 

200 3,20 640,00 24% 793,60 

15 
Προςδιοριςμόσ  
Αντιπθκτικοφ Λφκου ( 
R.V.V.T) Επιβεβαιωτικό 

100 2,70 270,00 24% 334,80 
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17 Παράγοντασ  F V  (activity)   150 1,40 210,00 24% 260,40 

18 Παράγοντασ   F X  (activity)   50 1,90 95,00 24% 117,80 

19 Παράγοντασ   F VII   (activity)  50 2,80 140,00 24% 173,60 

20 Παράγοντασ F  VIII (activity)   150 1,80 270,00 24% 334,80 

22 Παράγοντασ  F IX   (activity)  250 2,00 500,00 24% 620,00 

23 Παράγοντασ F XI   (activity)  50 2,70 135,00 24% 167,40 

24 Παράγοντασ  F XII   (activity)  50 2,70 135,00 24% 167,40 

25 
Παράγοντασ  F XIII (Μζκοδοσ 
Χρωμογονικι) 

150 5,80 870,00 24% 1.078,80 

26 
Προςδιοριςμόσ Παράγοντα 
V.Willebrand   

100 7,20 720,00 24% 892,80 

27 
Προςδιοριςμόσ  Ρ.Α.Ι. (total) 
(Μζκοδοσ Χρωμογονικι) 

100 6,70 670,00 24% 830,80 

28 
Πλαςμινογόνο (Μζκοδοσ 
Χρωμογονικι) 

60 3,10 186,00 24% 230,64 

30 
Επίπεδα ΗΠΑΡΙΝΗ΢(Μζκοδοσ 
Χρωμογονικι) Anti-Xa 

150 3,40 510,00 24% 632,40 

31 
Προςδιοριςμόσ INNOVANCE 
DTI (άμεςου αναςτολζα 
Θρομβίνθσ) 

240 6,70 1608,00 24% 1.993,92 

32 
Μοριακι Εξζταςθ 
Θρομβοφιλίασ 

500 19,40 9700,00 24% 12.028,00 

33 Εξζταςθ TKE  10000 0,80 8000,00 24% 9.920,00 

34 VEGF 96 10,20 979,20 24% 1.214,21 

35 
Προςδιοριςμόσ 
P.A.P.complex 

96 6,30 604,80 24% 749,95 

36 IL-6 288 6,20 1785,60 24% 2.214,14 

37 TNF 288 6,20 1785,60 24% 2.214,14 

38 Vitamin B12 1800 3,00 5400,00 24% 6.696,00 

39 Folate 1800 3,00 5400,00 24% 6.696,00 

40 Ferritin 2000 2,80 5600,00 24% 6.944,00 

41 Soluble Transferrin Receptors  300 12,50 3750,00 24% 4.650,00 

42 

Θρομβοελαςτογραφία 
ολικοφ αίματοσ για τθν 
εκτίμθςθ τθσ εξωγενοφσ 
οδοφ πιξθσ  

100 15,00 1500,00 24% 1.860,00 

43 

Θρομβοελαςτογραφία 
ολικοφ αίματοσ για τθν 
εκτίμθςθ τθσ ενδογενοφσ  
οδοφ πιξθσ 

100 15,00 1500,00 24% 1.860,00 

44 

Θρομβοελαςτογραφία 
ολικοφ αίματοσ για τθν 
εκτίμθςθ του κρόμβου 
ινϊδουσ  

50 19,00 950,00 24% 1.178,00 

45 

Θρομβοελαςτογραφία 
ολικοφ αίματοσ για τθν 
εκτίμθςθ εξουδετζρωςθσ τθσ 
θπαρίνθσ  

70 19,00 1330,00 24% 1.649,20 

46 ACA IgG 100 14,60 1460,00 24% 1.810,40 

47 ACA IgM 100 14,60 1460,00 24% 1.810,40 

48 β2GPI  IgG  100 14,60 1460,00 24% 1.810,40 
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49 β2GPI  IgΜ 100 14,60 1460,00 24% 1.810,40 

50 β2GPI Domain1 100 25,00 2500,00 24% 3.100,00 

51 HIT IgG 75 50,00 3750,00 24% 4.650,00 

52 
Ζλεγχοσ  Αιμοπεταλίων με 
P2Y 12 ςε ολικό Αίμα 

40 12,00 480,00 24% 595,20 

53 
Ζλεγχοσ  Αιμοπεταλίων με 
Collagen / Epinephrine ςε 
ολικό Αίμα 

40 12,00 480,00 24% 595,20 

54 
Ζλεγχοσ Αιμοπεταλίων με 
Collagen / ADP ςε ολικό 
αίμα. 

40 12,00 480,00 24% 595,20 

55 

May Grunvald .Yψθλισ 
κακαρότθτασ και ποιότθτασ 
χωρίσ χθμικά πρόςκετα ι αν 
περιζχουν να είναι αςφαλι, 
μθ ερεκιςτικά για τουσ 
βλεννογόνουσ  & το δζρμα , 
χωρίσ πτθτικά που ερεκίηουν 
τθν οςμι με CE & ΙVD ( Lit )  

110 10,00 1100,00 24% 1.364,00 

56 

Giemsa .Yψθλισ 
κακαρότθτασ και ποιότθτασ 
χωρίσ χθμικά πρόςκετα ι αν 
περιζχουν να είναι αςφαλι, 
μθ ερεκιςτικά για τουσ 
βλεννογόνουσ  & το δζρμα , 
χωρίσ πτθτικά που ερεκίηουν 
τθν οςμι με CE & ΙVD ( Lit)  

110 10,00 1100,00 24% 1.364,00 

57 
Fe  Μυελοφ  (Κυτταροχθμικι) 
Τψθλισ κακαρότθτασ και 
ποιότθτασ με CE & IVD 

10 175,00 1750,00 24% 2.170,00 

58 

Αλκαλικι  Φωςφατάςθ  
Λευκϊν (Κυτταροχθμικι) 
Τψθλισ κακαρότθτασ και 
ποιότθτασ με CE & IVD (Kit)  

1 340,00 340,00 24% 421,60 

59 

Όξινθ  Φωςφατάςθ  λευκϊν  
(Κυτταροχθμικι ) Τψθλισ 
κακαρότθτασ και ποιότθτασ 
με CE & IVD (Kit)  

1 360,00 360,00 24% 446,40 
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60 

Τπεροξειδάςθ  
(Κυτταροχθμικι) .Σα 
αντιδραςτιρια να είναι 
βακμονομθμζνα και να μθ 
είναι τοξικά (να μθν 
περιζχουν βενηιδίνθ). Ο 
χρόνοσ διενζργείασ να είναι 
περιοριςμζνοσ (ταχεία 
χρϊςθ, περίπου 10min) 
κακϊσ και να υπάρχεί θ 
δυνατότθτα  χρϊςθσ 
επιχριςμάτων τόςο 
περιφερικοφ αίματοσ όςο και 
μυελοφ. Τψθλισ 
κακαρότθτασ και ποιότθτασ 
με CE & IVD (Kit)  

2 150,00 300,00 24% 372,00 

61 

Χρϊςθ επιχρίςματοσ (May-
Giemsa) ταχείασ δράςεωσ. 
Να διακζτει ζτοιμα προσ 
χριςθ αντιδραςτιρια 
κατάλλθλα για χρϊςεισ 
επιχριςμάτων περιφερικοφ 
αίματοσ  και μυελοφ. Να 
διακζτει CE & IVD  

12 100,00 1200,00 24% 1.488,00 

62 

Μθ  ειδικι  εςτεράςθ  
(Κυτταροχθμικι ) Τψθλισ 
κακαρότθτασ και ποιότθτασ 
με CE & IVD (Kit)  

1 350,00 350,00 24% 434,00 

63 
Immersion oil . Τψθλισ 
κακαρότθτασ και ποιότθτασ 
με CE & IVD(Lit) 

5 165,00 825,00 24% 1.023,00 

64 

Μοno-test .Για τον ζλεγχο 
λοιμϊδουσ 
μονοπυρθνϊςεωσ με χριςθ 
μονοκλωνικϊν , με υψθλι 
ευαιςκθςία και ειδικότθτα 
>98%, να γίνεται ςε ολικό 
αίμα, ορό ι πλάςμα, με CE & 
ΙVD(test )  

600 0,40 240,00 24% 297,60 

65 

G-6-PD .Ποιοτικι 
(θμιποςοτικι) με οπτικό 
προςδιοριςμό αλλαγισ 
χρϊματοσ με  CE & ΙVD (test)  

100 2,20 220,00 24% 272,80 

66 

Kit για τον προςδιοριςμό των 
αντιπαρινικϊν αντιςωμάτων 
με μζκοδο ενηυμικι 
ανοςοαπορρόφθςθ με 
επικάλυψθ βυκιςμάτων 
πλάκασ με ςφμπλεγμα 
θπαρίνθσ Tpf4.Να 
ςυμπεριλαμβάνεται 
reference και ορόσ ελζγχου 

288 13,50 3888,00 6% 4.121,28 
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67 

Σαινίεσ ταχείασ ανίχνευςθσ 
αντιςωμάτων IgG/IgM για 
τον COVID-19, 
ανοςοχρωματογραφικθ, με 
υψθλι ευαιςκθςία και 
ειδικότθτα 

200 9,00 1800,00 6% 1.908,00 

 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΤΠΟΤ Α1 ΑΝΑΛΤΣΗ ΡΟΤΣΙΝΑ΢  ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ EΞΕΣΑ΢ΕΩΝ   με Α/Α 1-2  

 Ο προςφερόμενοσ   αναλυτισ  κα πρζπει να είναι καινοφργιοσ,  αμεταχείριςτοσ, ςφγχρονθσ 
οπωςδιποτε τεχνολογίασ  

 Η αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ  και βιβλιογραφικά 
τεκμθριωμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ κυττάρων. Να περιγράφονται αναλυτικά θ αρχι λειτουργίασ , ο 
τρόποσ μζτρθςθσ και τα όρια γραμμικότθτασ για Λευκά, Ερυκρά και Αιμοπετάλια. Η γραμμικότθτα 
ςτθ μζτρθςθ των λευκϊν να είναι τουλάχιςτον μζχρι 300000/μl  και για τα δε αιμοπετάλια 
τουλάχιςτον  μζχρι 2.000.000/μl 

Να χρθςιμοποιεί δείγματα ολικοφ αίματοσ ςε ποςότθτα όχι  > 200 μL ςε όλα τα ςυςτιματα 
δειγματολθψίασ και να διακζτει βαλβίδα κατανομισ αίματοσ ι άλλο ςφςτθμα που να εξαςφαλίηει 
αξιοπιςτία και ακρίβεια. 

Να μετρά και να υπολογίηει αυτόματα τισ ακόλουκεσ παραμζτρουσ με ορκότθτα και αξιοπιςτία 
τόςο ςε φυςιολογικά όςο και ςε πακολογικά δείγματα:  

1. Αρικμό λευκϊν αιμοςφαιρίων  

2. Αρικμό ερυκρϊν αιμοςφαιρίων  

3. Αιμοςφαιρίνθ 

4. Αιματοκρίτθ  

5. MCV (Μζςοσ όγκο ερυκρϊν)  

6. MCH (Μζςθ πυκνότθτα αιμοςφαιρίνθσ) 

7. MCHC (Μζςθ ςυγκζντρωςθ αιμοςφαιρίνθσ ανά ερυκρό) 

8. RDW (Εφροσ κατανομισ ερυκρϊν) 

9. Αρικμό αιμοπεταλίων  

10. PDW (Εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων)  

11. MPV (Μζςοσ όγκοσ αιμοπεταλίων)  

12. PCT (Αιμοπεταλιοκρίτθ) 

13. Ποςοςτό και απόλυτο αρικμό ουδετεροφίλων 

14. Ποςοςτό και απόλυτο αρικμό λεμφοκυττάρων 

15. Ποςοςτό και απόλυτο αρικμό μονοπφρθνων 

16. Ποςοςτό και απόλυτο αρικμό θωςινοφίλων  

17. Ποςοςτό και απόλυτο αρικμό βαςεοφίλων  

18. Ποςοςτό και απόλυτο αρικμό εμπυρινων ερυκρϊν και ςε αυτι τθν περίπτωςθ να διορκϊνει 
αυτόματα τον αρικμό των Λευκϊν. 
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Να μετρά δικτυοερυκροκφτταρα (ΔΕΚ) ςε απόλυτο αρικμό και ποςοςτό να ξεχωρίηει και να μετρά 

τουσ  υποπλθκυςμοφσ των ΔΕΚ, ανάλογα με το βακμό ωρίμανςθσ. Να μπορεί να μετρά και άλλερ 

παπαμέηποςρ διαγνωζηικήρ ζημαζίαρ και να δοθεί ζσεηική βιβλιογπαθία ππορ απόδειξη ηηρ 

αξίαρ κάθε παπαμέηπος. 

Η μζτρθςθ των ΔΕΚ και των παραμζτρων τουσ να γίνεται άμεςα (on line) και αυτόματα από το 
δείγμα χωρίσ να ζχει προθγθκεί κάποια χειροκίνθτθ επεξεργαςία.  

 Ο  αναλυτισ  πρζπει να δίνει   πλιρθ   μορφολογία  των  ερυκρϊν  αιμοςφαιρίων κατ' όγκο και 
αιμοςφαιρινικό  περιεχόμενο (χρϊμα). Η μορφολογία  πρζπει να προκφπτει  από  μζτρθςθ  των 
αντίςτοιχων  μεγεκϊν απ' ευκείασ  και όχι  από ςτατιςτικοφσ  δείκτεσ  που προκφπτουν  
υπολογιςτικά. Να περιγράφεται αναλυτικά   πωσ εκτιμάται   θ μορφολογία  των ερυκρϊν  
αιμοςφαιρίων ςτον  προςφερόμενο  αναλυτι). 

• Η αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ 
κυττάρων. Ο Αναλυτισ να ταυτοποιεί τα κφτταρα χρθςιμοποιϊντασ κυτταρομετρία ροισ, LASER 
τουλάχιςτον για τθν μζτρθςθ των λευκϊν.  

• Να μετρά αιμοςφαιρίνθ με διεκνϊσ αποδεκτι και βιβλιογραφικά τεκμθριωμζνθ μζκοδο χωρίσ τθ 
χριςθ τοξικϊν  αντιδραςτθρίων  όπωσ το κυάνιο . 

• Ειδικότερα, θ μζτρθςθ των αιμοπεταλίων πρζπει να γίνεται άμεςα και αυτόματα, με 
μεκοδολογίεσ οι οποίεσ να διαςφαλίηουν τθν ορκότθτα του αποτελζςματοσ ςε περιπτϊςεισ πολφ 
χαμθλοφ και υψθλοφ αρικμοφ αιμοπεταλίων, ςε περιπτϊςεισ παρεμβολισ μικρϊν 
ερυκροκυττάρων, ςτθν φπαρξθ γιγάντιων αιμοπεταλίων, κατεςτραμμζνων κυττάρων κλπ. Να 
περιγραφεί αναλυτικά θ αρχι μζτρθςθσ των αιμοπεταλίων.  

• Ο αναλυτισ πρζπει να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων επί 
φυςιολογικϊν και επί πακολογικϊν δειγμάτων που περιζχουν άωρα, ι πακολογικά κφτταρα, 
ελαττωμζνο ι αυξθμζνο αρικμό κυττάρων τθσ λευκισ, τθσ ερυκράσ ςειράσ και των αιμοπεταλίων 

• Ειδικότερα, για τα λευκά αιμοςφαίρια πρζπει να διακζτει ςε κάκε περίπτωςθ αυξθμζνθ 
δυνατότθτα επιςθμάνςεων (Flagging-βλάςτεσ, άτυπα, αριςτερι ςτροφι, άωρα κοκκιοκφτταρα). Για 
τθν ερυκρά ςειρά πρζπει να επιςθμαίνει επί πακολογικϊν δειγμάτων τθν μορφολογία των 
ερυκρϊν (υποχρωμία, υπερχρωμία, ανιςοχρωμία, μικροκυττάρωςθ, μακροκυττάρωςθ, 
ανιςοκυττάρωςθ κλπ).  

• Για τα αιμοπετάλια πρζπει να επιςθμαίνει φπαρξθ ςυςςωρεφςεων αιμοπεταλίων  και γιγάντιων 
αιμοπεταλίων   

• Να εμφανίηει ςε οκόνθ ζγχρωμα και να εκτυπϊνει ςε τουλάχιςτον 7 νεφελογράμματα ι 
ιςτογράμματα, τισ κατανομζσ (ανάλογα με τθν αρχι μζτρθςθσ) των λευκοκυττάρων και των 
υποπλθκυςμϊν τουσ, των ερυκροκυττάρων, των αιμοπεταλίων, και των ΔΕΚ, ϊςτε να δίδονται 
αςφαλείσ και χριςιμεσ διαγνωςτικζσ πλθροφορίεσ με βάςθ τισ εικόνεσ κατανομϊν από τθν 
ανάλυςθ των ζμμορφων ςτοιχείων του. αίματοσ.  

• Η μζτρθςθ του λευκοκυτταρικοφ τφπου πρζπει να γίνεται με δφο τουλάχιςτον διαφορετικζσ 
μεκόδουσ . 

• Η ταχφτθτα τθσ ανάλυςθσ των δειγμάτων (ςε CBC+DIFF) τόςο ςτο κλειςτό όςο και ςτο ανοικτό 
ςφςτθμα να είναι τουλάχιςτον 120 δείγματα τθν ϊρα.  



7 
 

• Ο αναλυτισ να διακζτει ςφςτθμα αυτοελζγχου και αυτόματθσ και χειροκίνθτθσ  ρφκμιςθσ (auto & 
manual calibration) όλων των άμεςα μετρουμζνων παραμζτρων, τόςο για τον ανοικτό όςο και για 
τον κλειςτό τρόπο λειτουργίασ.  

• Να διακζτει προγράμματα ποιοτικοφ ελζγχου με τθ χριςθ δειγμάτων ρουτίνασ των αςκενϊν και 
με τθ χριςθ ορϊν  ελζγχου (controls) τθσ καταςκευάςτριασ εταιρείασ με ςκοπό τον ζλεγχο τθσ 
ορκισ λειτουργίασ του αναλυτι ςε πραγματικό χρόνο με ςτατιςτικι ανάλυςθ (moving average, 
Levi-Jennigs) 

• Να διακζτει τφπουσ δειγματολθψίασ  
1. Κλαςςικό ςφςτθμα ανοικτοφ τφπου.  
2. Αυτόματο ςφςτθμα με ςωλθνάρια κλειςτοφ τφπου και αναγνϊριςθσ των δειγμάτων (code 
number) και δειγματοφορζα τουλάχιςτον 100 κζςεων. 
΢ε κάκε  περίπτωςθ να γίνεται αυτόματοσ κακαριςμόσ του ακροφυςίου ι τθσ βελόνασ 
δειγματολθψίασ. 
• Να διακζτει φίλτρο κατακράτθςθσ  μικροπθγμάτων με ειδοποίθςθ για ακατάλλθλότθτα 
δείγματοσ.  

• Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία ορόσ ελζγχου (control)  3 επιπζδων (low, normal, 
high)  για εςωτερικό ποιοτικό ζλεγχο τθσ αναλυτικισ αξιοπιςτίασ του αναλυτι και πρότυπο δείγμα 
ρφκμιςθσ ( calibrator)του για όλεσ τισ άμεςεσ μετροφμενεσ παραμζτρουσ.  

• Να ζχει ςφςτθμα προειδοποίθςθσ του χειριςτι για τισ   ςτάκμεσ  αντιδραςτθρίων και αποβλιτων. 

• Να διακζτει ειδικά διαγνωςτικά προγράμματα τόςο των θλεκτρονικϊν, όςο και των μθχανικϊν 
μερϊν. Σο λειτουργικό ςφςτθμα του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε ςφγχρονο πρόγραμμα.  

• Να διακζτει CE Mark. 

• Να διακζτει ςφγχρονο υπολογιςτικό ςφςτθμα με ζγχρωμθ οκόνθ τουλάχιςτον 17 ιντςϊν (να 
περιγραφεί αναλυτικά)   

• Να διακζτει εκτυπωτι για εκτφπωςθ των αποτελεςμcιτων ςε απλό μθχανογραφθμζνο χαρτί, με 
δυνατότθτα και ζγχρωμθσ εκτφπωςθσ.  

• Να διακζτει τθ δυνατότθτα αρχείου τουλάχιςτον 10.000 δειγμάτων.  

• Δυνατότθτα ςφνδεςθσ με λειτουργικά ςυςτιματα μθχανογράφθςθσ 

• Να διακζτει ςυνεχι και πλιρθ τεχνικι υποςτιριξθ (service) όλεσ τισ κακθμερινζσ και τισ αργίεσ 
επί 24ϊρου κάλυψθσ και αποδειγμζνθ εμπειρία ςτουσ αυτόματουσ αναλυτζσ.  Για το λόγο αυτό ο 
προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ εγκαταςτθμζνων αναλυτϊν (ίδιου τφπου) ςε 
δθμόςια νοςοκομεία ςτα οποία ζχει αναλάβει τθ ςυντιρθςι τουσ 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΣΤΠΟΤ Α2 ΑΝΑΛΤΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΑ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΗ΢  ΕΞΕΣΑ΢Η΢ Α/Α 3 

• Η αρχι λειτουργίασ του αναλυτι να ςτθρίηεται ςε διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ μεκόδουσ μζτρθςθσ 
κυττάρων, που υπαγορεφουν τθν άμεςθ ανίχνευςθ αυτϊν. 

• Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ δείγματοσ ολικοφ αίματοσ ςε ποςότθτα όχι μεγαλφτερθ των 
170 μl ςε όλουσ τουσ τρόπουσ δειγματολθψίασ, αλλά και οπωςδιποτε τριχοειδικοφ 
προαραιωμζνου για περιπτϊςεισ δφςκολων αιμολθψιϊν (όπωσ χθμειοκεραπείεσ, δυςεφρετεσ 
φλζβεσ κ.α.) χωρίσ να απαιτείται διόρκωςθ του αποτελζςματοσ. Να ζχει τθν δυνατότθτα μζτρθςθσ 
ςωματικϊν υγρϊν (ΕΝΤ, Αρκρικό, κα). 
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• Να μετρά : λευκά αιμοςφαίρια, ερυκρά αιμοςφαίρια, αιμοςφαιρίνθ, μζςο όγκο ερυκρϊν,  εφροσ 
κατανομισ ερυκρϊν CV,εφροσ κατανομισ ερυκρϊν SD,  αιματοκρίτθ, ΜCH, MCHC, αιμοπετάλια, 
μζςο όγκο αιμοπεταλίων , εφροσ κατανομισ αιμοπεταλίων, αιμοπεταλιοκρίτθ και τισ εκατοςτιαίεσ 
αναλογίεσ και τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν αιμοςφαιρίων (Λεμφοκφτταρα, Μονοπφρθνα, 
Ηωςινόφιλα, Βαςεόφιλα, Ουδετερόφιλα ). Να παρζχει αυξθμζνεσ δυνατότθτεσ ςτθν αξιολόγθςθ 
των αποτελεςμάτων παρουςιάηοντασ πλιρθ μορφολογία κυττάρων. 

• Η μζτρθςθ των αιμοπεταλίων να πραγματοποιείται ςτθν φυςικι τουσ κατάςταςθ με τθν κατϋ 
όγκον ανάλυςθ ι άλλο ιςοδφναμο τρόπο και με τθ βοικεια τζτοιων κριτθρίων ϊςτε να 
εξαςφαλίηεται ιδιαίτερα ακριβισ μζτρθςθ αποφεφγοντασ παρεμβολζσ από μικρά ερυκρά, 
κατεςτραμμζνα κφτταρα, θλεκτρονικοφσ κορφβουσ κ.λ.π.  Να περιγραφεί αναλυτικά τόςο ο τρόποσ 
μζτρθςθσ όςο και θ κατανομι αυτϊν . 

• Να εμφανίηει ςε οκόνθ και να εκτυπϊνει με  ιςτογράμματα και νεφελογράμματα  τισ  κατανομζσ 
των λευκϊν, ερυκρϊν, αιμοπεταλίων με τρόπο που να παρζχουν αςφαλείσ κλινικζσ πλθροφορίεσ. 

• Ο αναλυτισ να μετρά αυτόματα ςε ποςοςτό επί τοισ εκατό και απόλυτο αρικμότα εμπφρθνα 
ερυκρά ςε κάκε γενικι αίματοσ χωρίσ να απαιτείται επανάλθψθ του δείγματοσ (ςτθν περίπτωςθ 
που απαιτείται πρόςκετο αντιδραςτιριο για τθν μζτρθςθ των εμπυρινων, να περιγραφεί 
αναλυτικά το κόςτοσ τθσ μζτρθςθσ ςτθν οικονομικι προςφορά). Η γραμμικότθτα τθσ παραμζτρου 
να αρχίηει από 1/100WBC. 

• Να διορκϊνει αυτόματα τον αρικμό των λευκϊν όταν επθρεάηεται θ μζτρθςθ από τυχόν 
εμπφρθνα ερυκρά θ από ςωροφσ αιμοπεταλίων. 

• Η ταχφτθτα μζτρθςθσ να είναι τουλάχιςτον 90 δείγματα τθν ϊρα (γενικι με τφπο λευκϊν και 
εμπφρθνα ερυκρά). 

• Σο λογιςμικό πρόγραμμα του οργάνου (όχι ςυνοδό) να είναι ςφγχρονο με δυνατότθτα αρχείου 
αποτελεςμάτων για τουλάχιςτον 10.000 εξετάςεισ. 

• Σο λειτουργικό ςφςτθμα του οργάνου να διακζτει απαραίτθτα λογιςμικό πρόγραμμα ελζγχου 
επαναλθψιμότθτασ για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ. Όςον αφορά τθν μεταφορά 
ςφάλματοσ από δείγμα ςε δείγμα (carryover) να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ που 
διαςφαλίηεται θ μθ μεταφορά ςφάλματοσ, διότι κεωρείται απαραίτθτθ λειτουργία που 
εξαςφαλίηει τθν αςφάλεια των αποτελεςμάτων 

• Να διακζτει γραμμικότθτα για τα λευκά αιμοςφαίρια ζωσ 300x103μL και για τα αιμοπετάλια 
2.000x103μL. 

• Να διακζτει ςφςτθμα αναρρόφθςθσ δείγματοσ το οποίο να ςυγκρατεί ταυτόχρονα ξεχωριςτζσ 
ποςότθτεσ αίματοσ για κάκε μονάδα μζτρθςθσ του οργάνου με ςκοπό τθ μζγιςτθ ακρίβεια ςτισ 
αραιϊςεισ του δείγματοσ .  Να περιγραφεί ο τρόποσ λειτουργίασ. 

• O χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα ανάλυςθσ επειγόντων δειγμάτων (STAT) χωρίσ να διαταράξει 
τθν προγραμματιςμζνθ λειτουργία του δειγματολιπτθ( ανοικτοφ ι κλειςτοφ τφπου). 

• Να ζχει τθν δυνατότθτα διεξαγωγισ αυτόματθσ επανάλθψθσ τθσ εξζταςθσ (rerun) κακϊσ και 
ςυμπλθρωματικισ εξζταςθσ (reflex) , ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ του εργαςτθρίου. 
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• Να διακζτει αυτόματο δειγματολιπτθ ςυνεχοφσ ροισ - πολλϊν κζςεων (τουλάχιςτον 50 δείγματα 
ταυτόχρονα) (κα εκτιμθκεί κετικά θ δυνατότθτα μεγαλφτερθσ χωρθτικότθτασ) με ςφςτθμα 
αυτόματθσ ανάδευςθσ και ενςωματωμζνο ςφςτθμα αυτόματθσ αναγνϊριςθσ του δείγματοσ (Bar 
Code). To Bar Coder eader να δφναται να αναγνϊςει γραμμωτοφσ κϊδικεσ διαφορετικϊν 
ςυςτθμάτων και να αναφζρονται αυτοί. Σο ςφςτθμα ανάδευςθσ να βαςίηεται ςτθν παλινδρομικι 
ανακίνθςθ των ςωλθναρίων αιμολθψίασ, όπωσ επιβάλλεται από τθν διεκνι επίςθμθ πρακτικι.  

• Ο αναλυτισ προσ αποφυγιν ζκδοςθσ εςφαλμζνων αποτελεςμάτων να δφναται να ανιχνεφει 
ποιοτικά τα υπό εξζταςθ δείγματα όπωσ πιγματα, φυςαλίδεσ από ζντονθ ανάδευςθ, με  ςφςτθμα 
το οποίο να περιγράφεται αναλυτικά. 

Η αρίκμθςθ των  RBC όπωσ και των PLT να πραγματοποιείται ςτθν φυςικι τουσ κατάςταςθ με τθν 
μζκοδο τθσ κατϋ όγκον ανάλυςθσ ι με άλλο ιςοδφναμο τρόπο.  

• Ο λευκοκυτταρικόσ τφποσ να μετράται άμεςα με τθν μζκοδο τθσ κυτταρομετρίασ  ροισ και 
ακτίνασ Laser. Σο άκροιςμα του ποςοςτοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων πρζπει να είναι 
100 και το άκροιςμα του απόλυτου αρικμοφ των υποπλθκυςμϊν των λευκοκυττάρων να ιςοφται με 
τον απόλυτο αρικμό των λευκϊν.  Να περιγραφεί αναλυτικά ο τρόποσ μζτρθςθσ του 
λευκοκυτταρικοφ τφπου. 

• Ο χειριςτισ να ζχει τθν δυνατότθτα να επιλζξει τουσ παρακάτω τρόπουσ λειτουργίασ 
 α) Γενικι αίματοσ με λευκοκυτταρικό τφπο. 
 β) Γενικι αίματοσ /Γενικι αίματοσ   + ΔΕΚ  
  
ςε όλουσ τουσ ανωτζρω τρόπουσ λειτουργίασ να επιςυνάπτονται αντίςτοιχεσ εκτυπϊςεισ  των 
αποτελεςμάτων από τον αναλυτι. 

• Να διατίκεται από τθν καταςκευάςτρια εταιρεία πρότυπο αίμα (control) και πρότυπο αίμα 
ρφκμιςθσ (calibrationstandard), για όλεσ τισ άμεςα μετροφμενεσ παραμζτρουσ. Επίςθσ να 
διατίκεται control για τα ςωματικά υγρά. 

• Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει μαηί με τθν προςφορά και επίςθμθ μετάφραςθ του 
εγχειριδίου λειτουργίασ του οργάνου ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα εγκεκριμζνο από τον καταςκευαςτικό 
οίκο. 

• Να ζχει εξακριβωμζνα πλιρεσ τμιμα service με αποκικθ ανταλλακτικϊν ςτο χϊρο των 
Αυτόματων Αιματολογικϊν Αναλυτϊν, ςε Δθμόςια Νοςοκομεία. 

• Να κατατεκεί αν αναλυτικι κατάςταςθ εγκατεςτθμζνων αναλυτϊν ςε Δθμόςια Νοςοκομεία που 
ζχει αναλάβει τθν ςυντιρθςθ τουσ. (Νοςοκομείο – τφποσ αναλυτι – εργαςτιριο – θμερομθνία 
εγκατάςταςθσ). 

• Όλα τα απαιτοφμενα αντιδραςτιρια και κακαριςτικά κα πρζπει να είναι του ιδίου 
καταςκευαςτικοφ οίκου με τον αναλυτι, να είναι ςυνδεδεμζνα online ςτον αναλυτι, ζτοιμα προσ 
χριςθ και να φζρουν ςιμανςθ CE. Να διακζτει πρόγραμμα διαχείριςθσ αντιδραςτθρίων. 

• Όλα τα πλυςίματα του οργάνου(κατά το ξεκίνθμα και το κλείςιμο τθσ θμζρασ) να πλιρωσ 
αυτοματοποιθμζνα. 

• Σο όργανο κα πρζπει να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με δυνατότθτα άμεςθσ και κακθμερινισ 
παρακολοφκθςθσ από τον προμθκευτι μζςω διαδικτφου (internet). 
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• Προςφορζσ που δεν κα αποδεικνφουν τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, ςε ζντυπα του 
καταςκευαςτι, κα απορρίπτονται ωσ τεχνικά απαράδεκτεσ. 

• Ο αρικμόσ των ηθτοφμενων από τθ διακιρυξθ εξετάςεων ςυμπεριλαμβάνει και τισ εξετάςεισ που 
απαιτοφνται για τον κακθμερινό ποιοτικό ζλεγχο των αποτελεςμάτων του αναλυτι 

 Όςον αφορά τα πλυςίματα του αναλυτι  κα εκτιμθκεί κετικά θ δυνατότθτα προγραμματιςμοφ και 
εκτζλεςθσ θλεκτρονικά χωρίσ τθν παρουςία χειριςτι 

 Σο προςφερόμενο ςφςτθμα πρζπει να είναι πλιρεσ, καινοφργιο, αμεταχείριςτο, ςφγχρονθσ 
τεχνολογίασ και να περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτιματα που απαιτοφνται για τθ ςωςτι και 
πλιρθ λειτουργία του.  

Κάλυψθ  ςυμμετοχισ ςε οργανωμζνα προγράμματα εξωτερικοφ ελζγχου ποιότθτοσ για τον ζλεγχο 
απόδοςθσ των  αναλυτϊν.  

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢  ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΣΑ΢ΕΙ΢ ΑΙΜΟ΢ΣΑ΢Η΢  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η 
ΣΩΝ ΕΞΕΣΑ΢ΕΩΝ  με Α/Α  4-31  (ΣΕΜΑΧΙΑ 2) 

Να είναι πλιρωσ αυτόματοσ αναλυτισ και να  πραγματοποιεί όλουσ τουσ ελζγχουσ πιξθσ, δθλαδι  
Χρόνο προκρομβίνθσ (ΡΣ), χρόνο μερικισ κρομβοπλαςτίνθσ (aPTT), χρόνο κρομβίνθσ,  Ινωδογόνο, 
όλουσ τουσ παράγοντεσ Πιξεωσ (ΙΙ, V, VII, VIII,VIIIchr, IX, X, XI, XII, XIII), Ηπαρίνθ, α2-αντιπλαςμίνθ, 
πλαςμινογόνο, ΡΑΙ, πρωτεϊνθ-C, πρωτεϊνθ S, Aντικρομβίνθ ΙΙΙ, APC-FVL και screening, APC-R, 
Ddimers, Von Willebrand Factor(Restocetin Cofactor), χρόνο Ρεπτιλάςθσ, Αντιπθκτικό Λφκου,(RVV), 
C1-Inhibitor 

Να είναι τυχαίασ επιλεκτικισ προςπζλαςθσ (Random Access), ςυνεχοφσ φόρτωςθσ (Continuous 
Loading), πολλαπλϊν επιλογϊν (Μultitasking) και να εκτελεί ταυτόχρονα Πθκτικολογικοφσ, 
Χρωμογονικοφσ και Ανοςολογικοφσ προςδιοριςμοφσ για όλα τα δείγματα. 

Nα διακζτει πάνω από 35 κζςεισ αντιδραςτθρίων εκ των οποίων  πολλζσ να είναι ψυχόμενεσ                                                        
για καλφτερθ διατιρθςθ αυτϊν και οι 4 τουλάχιςτον να αναδεφουν  το αντιδραςτιριο.  

Να δφναται να πραγματοποιεί αυτόματα κατά τθν ειςαγωγι, χωρίσ τθν παρζμβαςθ του χριςτθ, 
κετικι αναγνϊριςθ δειγμάτων αντιδραςτθρίων  Standards και Controls με χριςθ γραμμικοφ κϊδικα 
(barcode reader). Η  ενθμζρωςθ του ςυςτιματοσ αναφορικά με τα ςτοιχεία των αντιδραςτθρίων, 
Standards και Controls  για ομάδα Lot Numbers να γίνεται αυτόματα μζςω διςκζτασ. 

Να κάνει αυτόματθ βακμονόμθςθ των παραμζτρων εξετάςεων και κατά τθ διάρκεια των 
μετριςεων και να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ καμπυλϊν βακμονόμθςθσ 
πλζον των 6 ανά παράμετρο, αναφερόμενεσ ςε διαφορετικό αρικμό παρτίδασ (Lot Number) του 
ιδίου αντιδραςτθρίου. Θα αξιολογθκεί επιπρόςκετα θ δυνατότθτα εξαςφάλιςθσ εγκυρότθτασ τθσ 
βακμονόμιςθσ (π.χ. φπαρξθ πρότυπθσ καμπφλθσ βακμονόμθςθσ ςτο λογιςμικό από τον 
καταςκευαςτι, προσ ςφγκριςθ με τθν πειραματικι). 
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Να κάνει μζτρθςθ επείγοντοσ STAT ανά πάςα ςτιγμι κακ’ ολθ τθ διάρκεια λειτουργίασ και να τα 
μετρά αμζςωσ χωρίσ να διακόπτεται θ ςυνεχισ λειτουργία και ροι ανάλυςθσ των δειγμάτων 
ρουτίνασ του αναλυτι. 

Να ζχει δυνατότθτα αποκικευςθσ μεγάλου αρικμοφ αποτελεςμάτων και ςτατιςτικϊν δεδομζνων 
λειτουργίασ και δυνατότθτα μεγάλθσ ποικιλίασ εκτυπϊςεων. Επίςθσ να ζχει απλό και φιλικό ςτο 
χριςτθ  λειτουργικό ςφςτθμα με εικονίδια περιγραφισ εντολϊν. 

Να είναι ανοικτό ΢φςτθμα δθλαδι να ζχει δυνατότθτα προγραμματιςμοφ άλλων εξετάςεων 
ανάλογα με τθν επικυμία του χριςτθ. 

Να  κάνει Αυτόματο ζλεγχο και διαχείριςθ όλων των χρθςιμοποιοφμενων κυβεττϊν, αναλωςίμων, 
δειγμάτων, υγρϊν αντιδραςτθρίων με τθ βοικεια αιςκθτιρων ςτάκμθσ και να  προειδοποιεί τον  
χριςτθ για τυχοφςα ζλλειψθ. Η τροφοδοςία  των αναλωςίμων και θ πλιρωςθ των υγρϊν πλφςθσ 
να γίνεται οποιαδιποτε ςτιγμι χωρίσ να διακόπτεται θ λειτουργία του αναλυτι.  

Να δζχεται  τουλάχιςτον 90 δείγματα ςε αρχικά ςωλθνάρια αιμολθψίασ ι καψίδια κάκε είδουσ και 
διαςτάςεων ι ειδικοφσ υποδοχείσ (eppendorf) για δείγματα μικροφ όγκου.  

Να διακζτει  Πρόγραμμα Ποιοτικοφ Ελζγχου Εξετάςεων και Αποτελεςμάτων. Να εκτελεί αυτόματεσ 
αραιϊςεισ και επανάλθψθ μετριςεων. Αυτόματοσ Προγραμματιςμόσ ςυνζχιςθσ ανάλυςθσ, με 
ςφγκριςθ αποτελεςμάτων (reflex testing). 

Να διακζτει δυνατότθτα αμφίδρομθσ επικοινωνίασ με εξωτερικό Η/Τ, LIS  Εργαςτθρίου, HIS 
Νοςοκομείου. 

Να διακζτει δφο διανεμθτζσ (pipetors), ο ζνασ για τα δείγματα, standards, controls  και ο άλλοσ για 
τα αντιδραςτιρια. Η κζρμανςθ των υγρϊν και αντιδραςτθρίων  ςτουσ 37 °C να επιτυγχάνεται ςτο 
ρφγχοσ των δυο διανομζων κατά τθ διάρκεια τθσ  διανομισ.  

Η εξζλιξθ  των μετριςεων να  παρακολουκείται από τθν οκόνθ του Ηλεκτρονικοφ Τπολογιςτι 
και να δφναται να εκτυπωκεί. 

Ο Αναλυτισ να ζχει τθ δυνατότθτα αυτοελζγχου και εντοπιςμοφ τεχνικϊν βλαβϊν. 

Να εκπλζνεται αυτόματα ,χωρίσ επζμβαςθ του χειριςτι, κατά το ξεκίνθμα και μετά το πζρασ τθσ 
ρουτίνασ του εργαςτθρίου.  

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να κατακζςει κατάςταςθ Εργαςτθρίων και Κζντρων που 
χρθςιμοποιοφν αντίςτοιχα αντιδραςτιρια και Αναλυτζσ με τα προςφερόμενα. 

Nα ζχει Σαχφτθτα > 300 t/h. Να λειτουργεί ςε τάςθ 220 V+ 10% και να είναι επιτραπζηιοσ αναλυτισ. 

Να προςφερκεί απαραιτιτωσ και δεφτεροσ αναλυτισ τθσ ιδίασ  παραγωγικότθτασ ωσ αναλυτισ 
εφθμερίασ και εφεδρικόσ του πρϊτου, ο οποίοσ να χρθςιμοποιεί τα ίδια αντιδραςτιρια και 
αναλϊςιμα με τον κυρίωσ αναλυτι. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΓΙΑ ΣΟΝ ΜΟΡΙΑΚΟ  ΕΛΕΓΧΟ  ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ΢ ΜΕ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ STRIP 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΗ΢ ΕΞΕΣΑ΢Η΢   με Α/Α 32  

ΚΙΣ ςε DNA strip τεχνολογία για τθν ανίχνευςθ των μεταλλάξεων των  
Παράγοντα Leiden(G1691A) 
Προκρομβίνθσ (G20210A) 
2 μεταλλάξεων του MTHFR (C677T, A1298C) 
Πολυμορφιςμόσ ςτθν περιοχι του εκκινθτι του γονιδίου PAI-1(-6754G και Α-844G) 

Nα περιζχει μάρτυρα  (control) απόδοςθσ υβριδιςμοφ για τθν οπτικοποίθςθ των αποτελεςμάτων.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ το κάκε kit να περιζχει κετικό μάρτυρα για τθν αςφαλι αξιολόγθςθ των 
αποτελεςμάτων .  

Να υπάρχει  δυνατότθτα πλιρουσ ι μερικισ αυτοματοποίθςθσ του υβριδιςμοφ  

Να απαιτείται ςχετικά μικρόσ χρόνοσ ολοκλιρωςθσ τθσ εξζταςθσ (extraction DNA –αποτζλεςμα -
3ϊρεσ)  

Η εκχφλιςθ του DNA να γίνεται με άμεςθ προςφορρόφθςθ του DNA από δείγμα ολικοφ αίματοσ ςε 
μεμβράνθ  

Η εταιρεία ςτθν οποία κα κατακυρωκοφν  τα ανωτζρω είδθ κα ςυνοδεφει τθν προςφορά με  
-Θερμοκυκλοποιθτι  
-Ανακινθτι κερμικό με ακρίβεια επϊαςθσ μικρότερθ του ±1ο C 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΜETΡΗ΢Η ΣΗ΢  ΣΚΕ  ΕΞΕΣΑ΢Η΢ με Α/Α  33 

Η μζτρθςθ ΣΚΕ να γίνεται με ταχεία μζκοδο υψθλισ ακρίβειασ ςε λιγότερο από 30 sec προκειμζνου 
να επιτυγχάνεται ταχφτθτα ςτα αποτελζςματα και εξοικονόμθςθ χρόνου από το εργαςτθριακό 
προςωπικό (Να περιγράφεται θ αρχι τθσ μεκόδου προσ αξιολόγθςθ)  

Η μζτρθςθ να γίνεται απευκείασ από το ςωλθνάριο γενικισ αίματοσ με EDTA, ζτςι ϊςτε να μθν 
απαιτείται επιπλζον ςωλθνάριο για τθν μζτρθςθ ΣΚΕ. 

Σο απαιτοφμενο δείγμα να μθν ξεπερνά τα 200Μl αίματοσ  

Να υπάρχει ενςωματωμζνο ςφςτθμα ανάδευςθσ ϊςτε ςε ςυνδυαςμό με τα ςωλθνάρια να μθν 
επιτρζπουν τθ δθμιουργία πθγμάτων . 

Να δίνεται θ δυνατότθτα αυτόματθσ διόρκωςθσ αποτελεςμάτων με βάςθ τθ κερμοκραςία και τον 
Αιματοκρίτθ, ςφμφωνα με τθν απαίτθςθ τθσ  Διεκνοφσ Βιβλιογραφίασ . 

Να υπάρχει ενςωματωμζνοσ κερμικόσ εκτυπωτισ  

Να  μετρά κα άλλουσ παραμζτρουσ (παράγοντεσ αναιμίασ, αιματοκρίτθ κ.λ.π) για να μπορεί να 
εξαχκεί γριγορθ εκτίμθςθ τθσ αιματολογικισ κατάςταςθσ του αςκενι. 

Να υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με θλεκτρονικό υπολογιςτι  

Να ςυνοδεφεται από    εςωτερικό ζλεγχο ποιότθτοσ τριϊν επιπζδων για εβδομαδιαίο ζλεγχο λόγω 
εφαρμογισ ΢ΔΠ 

Να μθν απαιτεί επιπλζον κακαριςτικά προσ μείωςθ του όγκου των αποβλιτων 

Ο αναλυτισ να διακζτει ενςωματωμζνο BARCODE READER για τθν εφκολθ ανίχνευςθ των 
δειγμάτων  

Ο αναλυτισ να διακζτει CE  
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Όλεσ οι προδιαγραφζσ να αποδεικνφονται από τα επίςθμα prospectus του αναλυτι . 
 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢  ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ  ΑΝΑΛΤΣΗ ELISA  ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ 
ΕΞΕΣΑ΢ΕΩΝ    Α/Α  34-38 

 

Να είναι πλιρωσ ανοικτοφ τφπου και να δζχεται αντιδραςτιρια ανοςοενηυμικϊν μεκόδων 
διαφόρων καταςκευαςτϊν και διαφορετικισ πολυπλοκότθτασ τφπου microelisa 

Να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ ςε όλα τα ςτάδια λειτουργίασ του που περιλαμβάνουν:            
-αραίωςθ και διανομι δείγματοσ, - επϊαςθ,  -πλφςιμο, - προςκικθ αντιδραςτθρίων, - μζτρθςθ τθσ 
απορροφιςεωσ και -υπολογιςμόσ των αποτελεςμάτων χωρίσ διακοπι τθσ εν εξελίξει διαδικαςίασ 
του, ι παρζμβαςθσ του χειριςτι. 

Να διακζτει τουλάχιςτον 2  μικροπλάκεσ ςε ταυτόχρονθ και ανεξάρτθτθ λειτουργία  

Να χρθςιμοποιεί μεταλλικι βελόνα για διανομι/αραίωςθ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων με 
ςφςτθμα εκπλφςεωσ εςωτερικά και εξωτερικά των επιφανειϊν των ρυγχϊν  για αποφυγι 
επιμολφνςεων και μθδενιςμό του carry-over. 

Να ζχει ςτατϊ  αντιδραςτθρίων  τα οποία δζχονται τα φιαλίδια αντιδραςτθρίων  των κιτ  χωρίσ 
διαδικαςία μετάγγιςισ τουσ ςε άλλα δοχεία.  

Να διακζτει ανεξάρτθτουσ επωαςτικοφσ  καλάμουσ  ςε αντιςτοιχία με τον αρικμό των πλακϊν, με 
ρυκμιηόμενθ ανακίνθςθ και κερμοκραςία (από 25°C ζωσ 40°C με βιματα 1οC. 

Να διακζτει διαφορετικζσ παροχζσ υγρϊν ζκπλυςθσ για διαφορετικοφσ τφπουσ υγρϊν (Buffers) και  
φιάλθ αποβλιτων εξωτερικισ διοχζτευςθσ ςε κλειςτό ςφςτθμα για τθν αςφαλζςτερθ διαχείριςι 
τουσ. 

Να ζχει προτοποκετιμζνα φίλτρα 405, 450, 490,550 και 620 nm τθ δυνατότθτα πολυχρωματικισ  
ανάγνωςθσ (για το κατά το δυνατό μεγαλφτερο εφροσ καμπφλθσ π.χ. 9000.O.D.) και  επιπλζον κενζσ 
κζςεισ για τθν τοποκζτθςθ φίλτρων επιλογισ του εργαςτθρίου. 

Να διακζτει  λογιςμικό λειτουργίασ του αναλυτι ςτα Ελλθνικά τόςο ςτθν επικοινωνία όςο και ςτθν 
εκτφπωςθ των αποτελεςμάτων  ςε υπολογιςτι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ , λειτουργικό WINDOWS Xp 
ι νεϊτερο. 

Σο λογιςμικό να ζχει ευελιξία ςτθν δθμιουργία καμπυλϊν με  standard ι calibrator για  
βακμονόμθςθ ανάλογα με τθν εξζταςθ, αποκικευςθ και ανάκλθςθ  καμπφλθσ “αναφοράσ”  για 
αποφυγι δθμιουργίασ νζασ και κυρίωσ να μπορεί να επαναπροςδιορίηει καμπφλεσ με 2 standard ι  
calibrator επιτρζποντασ τθν μζγιςτθ οικονομία του προςδιοριςμοφ. 

Να ςυνοδεφεται από Η/Τ, με λογιςμικό ςε περιβάλλον windows, εφχρθςτο προγραμματιςμό με 
επικοινωνία ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα  για τον εφκολο χειριςμό από το προςωπικό.  

Να διακζτει αυτόματθ επαναφορά ςε  περίπτωςθ βλάβθσ ϊςτε  να μπορεί να ςυνεχιςτεί θ 
διαδικαςία από το ςθμείο που ςταμάτθςε, με επζμβαςθ του χριςτθ ϊςτε να μθν ακυρϊνεται θ 
εργαςία που ςθμαίνει πρόςκετο οικονομικό κόςτοσ. 

Να ςυνοδεφεται από ςτακεροποιθτι τάςεωσ (UPS) που να καλφπτει αναλυτι και θλεκτρονικό 
υπολογιςτι. 
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ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢   ΑΝΟ΢ΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η  ΣΩΝ 
ΕΞΕΣΑ΢ΕΩΝ  με Α/Α  39-42 

Ο προςφερόμενοσ αναλυτισ να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τυχαίασ προςπζλαςθσ (random 
access) και να ςτθρίηεται ςτθ μζκοδο τθσ χθμειοφωταφγειασ. 

Να είναι μικροφ όγκου και βάρουσ, επιτραπζηιοσ, αυτοτελισ μονάδα και όχι ςφνκεςθ 
περιςςότερων μονάδων.  

Να ζχει ταχφτθτα τουλάχιςτον 100 εξετάςεισ ανά ϊρα.  

Να είναι ςυνεχοφσ φόρτωςθσ δειγμάτων και αντιδραςτθρίων χωρίσ διακοπι τθσ λειτουργίασ του. 
Να διακζτει δυνατότθτα αρχικισ φόρτωςθσ τουλάχιςτον 60 δειγμάτων. 

Να μετρά τα επείγοντα δείγματα (STAT) οποιαδιποτε ςτιγμι, άμεςα, χωρίσ να διακόπτεται θ 
λειτουργία του οργάνου. 

Να ζχει δυνατότθτα ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ τουλάχιςτον 20 διαφορετικϊν εξετάςεων, 
εξαςφαλίηοντασ μεγάλθ αυτονομία. Να είναι δυνατι θ φόρτωςθ περιςςότερων του ενόσ 
αντιδραςτθρίων για τθν ίδια εξζταςθ, ακόμα και διαφορετικισ παρτίδασ (Lot). 

Να διακζτει ςφςτθμα αυτόματθσ ανίχνευςθσ τθσ ςτάκμθσ των δειγμάτων. Επιπλζον να 
προειδοποιεί με οπτικό ςιμα πριν εξαντλθκεί οποιοδιποτε αντιδραςτιριο  ι άλλο αναλϊςιμο και 
πριν λιξει θ καμπφλθ βακμονόμθςθσ. 

Να διακζτει ενςωματωμζνο ψυγείο για τθν φφλαξθ όλων των απαιτοφμενων αντιδραςτθρίων 
ςτουσ 4-10ο C.  

Οι καμπφλεσ βακμονόμθςθσ των ηθτοφμενων εξετάςεων να ζχουν όςο το δυνατό μεγαλφτερθ 
διάρκεια. 

Να διακζτει ενςωματωμζνο πλιρεσ πρόγραμμα ποιοτικοφ ελζγχου.  

Να διακζτει ςφςτθμα ανάγνωςθσ barcode για τα δείγματα, τα αντιδραςτιρια και τα calibrators. 

Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ πιγματοσ και φυςαλίδων και να παρζχει δυνατότθτα εντοπιςμοφ 
και επιςιμανςθσ βλαβϊν με ενδείξεισ επί τθσ οκόνθσ. 

Η ςυςκευαςία των αντιδραςτθρίων να διακζτει κατάλλθλο κάλυμμα για να αποφεφγεται θ 
εξάτμιςθ ι πικανι επιμόλυνςθ μετά το πρϊτο άνοιγμα τθσ. 

Να υποςτθρίηεται από ςφςτθμα ςτακεροποίθςθσ τάςθσ (UPS), με δαπάνθ του μειοδότθ. 

Να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ αποτελεςμάτων και να δφναται να ςυνδεκεί με το ςφςτθμα 
διαχείριςθσ αποτελεςμάτων (LIS) του Εργαςτθρίου με δαπάνθ του μειοδότθ. 

Σα προςφερόμενα αντιδραςτιρια και οι βακμονομθτζσ να είναι υγρά και ζτοιμα προσ χριςθ. Για 
κάκε μία εξζταςθ να απαιτείται μόνο ζνασ φορζασ αντιδραςτθρίου.  

Ο αναλυτισ να διενεργεί όλεσ τισ ηθτοφμενεσ από τθ διακιρυξθ εξετάςεισ. 

Να προςφερκοφν όλα τα απαραίτθτα υλικά για τθ διεξαγωγι των ηθτοφμενων εξετάςεων, 
ςφμφωνα και με τθ διάρκεια ηωισ των προϊόντων μετά το άνοιγμα τθσ ςυςκευαςίασ τουσ. Οι 
ηθτοφμενεσ από τθ διακιρυξθ ποςότθτεσ ςυμπεριλαμβάνουν τισ απαιτοφμενεσ εξετάςεισ για 
ποιοτικό ζλεγχο. Ο προμθκευτισ κα πρζπει να προςφζρει όλα τα απαιτοφμενα από τον 
καταςκευαςτι υλικά για τθ διενζργεια των βακμονομιςεων των ηθτοφμενων εξετάςεων.  
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Οι ανωτζρω προδιαγραφζσ αποτελοφν τθν ελάχιςτθ απαίτθςθ του εργαςτθρίου και είναι 
υποχρεωτικι θ κάλυψθ τουσ.  Να κατατεκεί φφλλο ςυμμόρφωςθσ όπου κα απαντϊνται μία προσ 
μία όλεσ οι ανωτζρω προδιαγραφζσ και να τεκμθριϊνονται με παραπομπζσ ςε τεχνικά φυλλάδια ι 
prospectus του καταςκευαςτι.  

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΣΗ΢ ΑΙΜΟ΢ΣΑ΢Η΢ (ΑΡΧΙΚΗ ΑΙΜΟ΢ΣΑ΢Η-ΠΗΞΗ-
ΙΝΩΔΟΛΤ΢Η) ΢Ε ΟΛΙΚΟ ΑΙΜΑ ΘΡΟΜΒΟΕΛΑ΢ΣΟΓΡΑΦΙΑ ΕΞΕΣΑ΢ΕΩΝ με Α/Α  43-46  

• Να παρζχει τθ δυνατότθτα τθσ ςυνολικισ εκτίμθςθσ του αιμοςτατικοφ μθχανιςμοφ, ταυτόχρονα 
δε να δφναται να διακρίνει εάν θ αιμοςτατικι διαταραχι οφείλεται ςε ζλλειψθ ινωδογόνου, 
ζλλειψθ ι πλεόναςμα λοιπϊν παραγόντων πιξθσ,  αιμοπεταλιακι διαταραχι ι/και 
υπερινωδόλυςθ, φαρμακευτικι αγωγι που επθρεάηει τθν αιμόςταςθ ι αιμοαραίωςθ, 
υπο/υπερκερμία, αναιςκθτικά κτλ. Να δζχεται ωσ δείγμα ολικό αίμα με ι χωρίσ αντιπθκτικό, και 
πλάςμα φτωχό ι πλοφςιο ςε αιμοπετάλια. 

• Να βαςίηεται ςτθ μζκοδο τθσ περιςτροφικισ κρομβοελαςτομετρίασ και να περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτθτα εξαρτιματα για τθ διενζργεια πλιρουσ ανάλυςθσ. 

• Να ανιχνεφει όλα τα ςτάδια τθσ δθμιουργίασ και ςτακεροποίθςθσ του κρόμβου κακϊσ και τθν 
πρόωρθ ι μθ λφςθ του κρόμβου. 

• Να ζχει μικρό χρόνο κζςθσ ςε λειτουργία (μικρότερο από 10 λεπτά) και ταχφτθτα μζτρθςθσ 10-15 
λεπτά από τθ λιψθ ζωσ το αποτζλεςμα, ϊςτε να παρζχεται θ δυνατότθτα το αποτζλεςμα τθσ 
μζτρθςθσ να επθρεάςει άμεςα τθ κεραπευτικι αγωγι προεγχειριτικά, διεγχειριτικά και 
μετεγχειριτικά. 

• Να είναι εφκολο ςτθ χριςθ με ενςωματωμζνο θλεκτρονικό υπολογιςτι με εφχρθςτο πρόγραμμα 
λειτουργίασ, δυνατότθτα αποκικευςθσ των αποτελεςμάτων, αναλυτικι παρουςίαςθ των οδθγιϊν 
χριςθσ ςε οκόνθ αφισ και να είναι ανοικτό ςε εφαρμογι ερευνθτικϊν πρωτοκόλλων. 

• Να διακζτει τουλάχιςτον τζςςερα κανάλια μζτρθςθσ με δυνατότθτα ταυτόχρονθσ 
παρακολοφκθςθσ ςτθν οκόνθ και ςφγκριςθσ όλων των εν εξελίξει μετριςεων.  

• Να ςυνοδεφεται από θλεκτρονικι πιπζτα ακρίβειασ για τθν προςκικθ δειγμάτων – 
αντιδραςτθρίων. 

• Να τεκμθριϊνονται επιςτθμονικά, μζςα από διεκνι βιβλιογραφία ςχετικι με τθ διαχείριςθ τθσ 
αιμορραγίασ, τα πλεονεκτιματα του αναλυτι αναφορικά με τθν εξοικονόμθςθ παραγϊγων αίματοσ 
και ςκευαςμάτων, τθν μείωςθ χρόνου παραμονισ του αςκενοφσ ςτθ μονάδα, τθν μείωςθ 
κνθςιμότθτασ και τθν μείωςθ του ςυνολικοφ νοςοκομειακοφ κόςτουσ 

• Να υπάρχει θ δυνατότθτα αποςτολισ δεδομζνων, ςε πραγματικό χρόνο, των εν εξζλιξθ 
κρομβοελαςτογραφθμάτων τθσ αντίςτοιχθσ εκτελοφμενθσ εξζταςθσ από το χϊρο χριςθσ του 
αναλυτι  ςε χειρουργεία, ΜΕΘ και ςε αντίςτοιχα τμιματα, όπου κρίνεται απαραίτθτθ θ άμεςθ 
αξιολόγθςθ των αποτελεςμάτων. 

• Να ζχει δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ αποτελεςμάτων και να δφναται να ςυνδεκεί με το ςφςτθμα 
διαχείριςθσ αποτελεςμάτων (LIS) του Εργαςτθρίου με δαπάνθ του μειοδότθ. 
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• Η καταςκευάςτρια εταιρία να διακζτει τυποποιθμζνα, ζτοιμα προσ χριςθ αντιδραςτιρια για τθν 
εκτζλεςθ όλων των τυποποιθμζνων μετριςεων, κακϊσ και αντιδραςτιρια ποιοτικοφ ελζγχου. 

• Να υπάρχει θ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με εξωτερικό θλεκτρονικό υπολογιςτι. 

• Να λειτουργεί ςε ρεφμα 220 V/ 50 Hz. 

• Πρζπει να ςυνοδεφεται από όλα τα αναγκαία εξαρτιματα, εγχειρίδια χειριςμοφ και ςυντιρθςθσ. 

• Να υπάρχει πλιρθσ και άμεςθ τεχνικι κάλυψθ από τθν εταιρεία, εφόςον ηθτθκεί. 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΑΝΑΛΤΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΣΙΦΩ΢ΦΟΛΙΠΙΚΟΤ ΢ΤΝΔΡΟΜΟΤ ΚΑΙ 
ΑΝΣΙ΢ΩΜΑΣΩΝ ΗΠΑΡΙΝΗ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΙΗ΢Η ΣΩΝ ΕΞΕΣΑ΢ΕΩΝ  με Α/Α  47-52 

 

 Ο αναλυτισ να είναι πλιρωσ αυτοματοποιθμζνοσ, ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, τυχαίασ προςπζλαςθσ   
(Random Access) και θ αρχι λειτουργίασ του να βαςίηεται ςτθ χθμειοφωταφγεια. 

 Να διακζτει δφο ρφγχθ, ζνα για τα αντιδραςτιρια και ζνα για τα δείγματα. 

 Να διακζτει 20 κζςεισ αντιδραςτθρίων. 

Να διακζτει 30 κζςεισ δειγμάτων και να ζχει τθ δυνατότθτα να δζχεται ςωλθνάρια αιμολθψίασ και 
καψάκια. 

 Να διακζτει ενςωματωμζνο ςφςτθμα γραμμικισ ανάγνωςθσ ( bar code reader ) για τα 
αντιδραςτιρια και για τα δείγματα. 

 Να διακζτει τθ δυνατότθτα ανάλυςθσ επειγόντων δειγμάτων κακϊσ και τθ δυνατότθτα αυτόματθσ 
εκτζλεςθσ διαφορετικϊν εξετάςεων, όταν τα αποτελζςματα είναι εκτόσ κακοριςμζνων ορίων 
(reflex testing ). 

 Να ζχει τθ δυνατότθτα ειςαγωγισ προτυποποιθμζνθσ πρότυπθσ καμπφλθσ με τθ μορφι γραμμικοφ 
κϊδικα (bar coded card). 

Να ζχει τθ δυνατότθτα να εκτελεί τισ ακόλουκεσ εξετάςεισ : ACA IgG, ACA IgM, B2GPI IgG, B2GPI 
IgM, HIT IgG, B2GPI Domain1 

Να ζχει παραγωγικότθτα 60 εξετάςεισ ανά ϊρα. 

 Να διακζτει ζγχρωμθ, επίπεδθ οκόνθ αφισ. 
 

 


