
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΖΤΓΟΤ ΔΑΠΕΔΟΤ 

 

 

 

 Ν α ζχει αντοχι και ικανότθτα ηφγιςθσ αςκενών με αναπθρικά αμαξίδια  πάνω από 

300 κιλά 

 Να ζχει ράμπα ώςτε να δζχεται αναπθρικά αμαξίδια, χωρίσ δυςκολία και οι 

διαςτάςεισ τθσ να μθ ξεπερνοφν το 1,2 Χ 1,2 m 

 Να διακζτει μπάρεσ ςτιριξθσ δεξιά και αριςτερά των αςκενών, ώςτε να 

βοθκοφνται κατά τθν ηφγιςθ αςκενείσ με αςτάκεια  

 Να ζχει οκόνθ LCD που να αναγράφει τα κιλά του αςκενοφσ ευκρινώσ και με 

ακρίβεια 100 g το πολφ για κάτω από 100 kgr 

 Να ζχει μνιμθ, ώςτε να κρατά τα ςτοιχεία ηφγιςθσ των τελευταίων 10 αςκενών 

 Να μπορεί να ςυνδζετε με υπολογιςτι και να παρζχεται και το πρόγραμμα για τθν 

από υπολογιςτι παρακολοφκθςθ και καταγραφι των αποτελεςμάτων ηφγιςθσ των 

αςκενών 

 Να μπορεί να μεταφζρεται εφκολα και να μθν ηυγίηει περιςςότερο από 70 κιλά 

 Να ζχει υλικά που να αντζχουν τα απολυμαντικά και να κακαρίηονται εφκολα και να 

μθν παρακρατοφν υγρά  

 Να ζχει εφκολθ και γριγορθ ρφκμιςθ του οριηόντιου επιπζδου 

 Να υπάρχει αποδεδειγμζνο service από τθν προμθκεφτρια εταιρεία και να ζχει 

εγγφθςθ τουλάχιςτον 2 ζτθ 


