
ΣΔΥΝΙΚΔ΢ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ΢ ΔΞΟΠΛΙ΢ΜΟΤ ΜΑΓΝΗΣΙΚΟΤ 

ΣΟΜΟΓΡΑΦΟΤ 

 

Ι. OMOIΩΜΑ EΛΔΓΥΟΤ ΠΟΙΟΣΗΣΑ΢ ΔΙΚΟΝΑ΢ - σύμυωνα με τις απαιτήσεις των 

παρ.3.3, Β1, Β2, Β3,Β4, Β5, Β6, Β7, Β8 τοσ στετικού πρωτοκόλλοσ της Δ.Δ.Α.Δ.) 

 

Α. ΓΔΝΙΚΑ 

Οκνίσκα θαηάιιειν γηα ηνλ πνηνηηθό έιεγρν εηθόλαο καγλεηηθνύ ηνκνγξάθνπ, κε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ πνιιαπιώλ παξακέηξσλ, θπιηλδξηθνύ ζρήκαηνο θαη κεγέζνπο 

θαηάιιεινπ γηα έιεγρν θαη ζε πεξηπηώζεηο εμεηάζεσλ ζώκαηνο (όρη κόλνλ θεθαιήο). 

 

Β. ΣΔΥΝΙΚΑ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ 

1. Δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπιάρηζηνλ ησλ πην θάησ παξακέηξσλ: 

 Γεσκεηξηθή παξακόξθσζε-ρσξηθήγξακκηθόηεηα 

 Χσξηθή δηαθξηηηθή Ιθαλόηεηα (λα πεξηέρεη θαηάιιειεο δνκέο, ώζηε λα 

κπνξεί λα εθηηκεζεί ρσξηθή δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ηεο ηάμεσο ηνπ 1 

mm) 

 Πάρνο θαη ζέζεηνκήο 

 Δηαθξηηηθή ηθαλόηεηα ρακειήο θαη πςειήο αληίζεζεο 

 Οκνηνγέλεηα-νκνηνκνξθία 

 Λόγνοζήκαηνο πξνοζόξπβν 

2. Τν νκνίσκα ζα πξέπεη λα θέξεη ζεκάδηα ζηελ εμσηεξηθή ηνπ επηθάλεηα , ώζηε λα 

είλαη εύθνιε θαη επαλαιήςηκε ε ηνπνζέηεζε ηνπ ή ζα πξέπεη λα δηαζέηεη εηδηθή 

βάζε ζηήξημεο γηα ηνλ ζθνπό απηό. 

3. Να ζπλνδεύεηαη από αιθάδη γηα έλδεημε νξηδνληίσζεο. 

4. Μεεπηζπκεηέοδηαζηάζεηο 8” Diameter, 6-3/4” Cylinder Length, 7-1.4” Length 

with Level Bar). Να αλαθεξζνύλ δηαθνξεηηθέο ηηκέο πξνο αμηνιόγεζε. 

5. Καηάιιειν γηα εμεηάζεηο FullBody. Καηάιιεινγηαειέγρνπο Geometric 

Distortion, Spatial Resolution, Slice thickness and position, Interslice Gap, 

Estimate of Image Bandwidth, Low Contrast Detectability, Image Uniformity, 

Signal-to-Noise Ratio (SNR), Physical and Electronic Slice Offset, Landmark. 

Δηαθνξεηηθέο δπλαηόηεηεο λα αλαθεξζνύλ πξνο αμηνιόγεζε. 

6. Να πιεξνί ηαACRstandards. 



7. Θα εθηηκεζεί αλ έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα κπνξνύλ λα ηνπνζεηεζνύλ ζην κέιινλ 

θαη εηδηθά δείγκαηα (geltubes) γηα κέηξεζε ησλ ρξόλσλ T1 θαη Τ2. 

 

Γ.ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Να θαηαηεζεί αλαιπηηθό θύιιν ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο αλσηέξσ ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο κε αληίζηνηρεο παξαπνκπέο ζηα επίζεκα θπιιάδηα ηνπ 

θαηαζθεπαζηηθνύ νίθνπ (prospectus, productdata, manualθιπ).  

2. Να αλαθεξζεί ν ρξόλνο παξάδνζεο.  

3. Η πξνκεζεύηξηα εηαηξεία ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα δηαζέηεη ζύζηεκα πνηόηεηαο 

ΕΝ ΙSO 9001:08 ή EN ISO 13485:03, κε πεδίν πηζηνπνίεζεο ηελ δηαθίλεζε θαη ηελ 

ηερληθή ππνζηήξημε. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά). 

4. Ο θαηαζθεπαζηηθόο νίθνο λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο κε ISO 9001:08 ή ISO 

13485:03, ην πξνζθεξόκελν είδνο λα θέξεη πηζηνπνηεηηθό CE θαη λα είλαη ζύκθσλα 

κε ηα ACR standards. (Να θαηαηεζνύλ ηα απαξαίηεηαπηζηνπνηεηηθά). 


