
 

 
 

 
 
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΓΙΑ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟ ΜΙΚΡΟΑΙΜΑΣΟΚΡΙΣΗ 
 
 

1. Να είναι επιτραπζηια με  εξωτερικζσ διαςτάςεισ (Π×Β×Υ): 28-30 ×35×25cm περίπου. 
2. Βάροσ: 13-15 kg περίπου. 
3. Μζγιςτθ ταχφτθτα: 13.000rpm, ρυκμιηόμενθ από 200rpm και αυξομείωςθ ανά  10rpm 
4. Μζγιςτθ φυγόκεντροσ δφναμθ (RCF): 16.000xg 
5. Να μπορεί να δεχκεί 24 τριχοειδι (capillaries) μζτρθςθσ μικροαιματοκρίτθ 

(75mm/75uI). 
6. Να διακζτει  προγράμματα επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ με δυνατότθτα 

επιβράδυνςθσ χωρίσ φρζνο. 
7. Να διακζτει χρόνο διάρκειασ φυγοκζντρθςθσ από 10sec ζωσ 99h ρυκμιηόμενο ανά  

10sec για χρόνο ζωσ 1 ϊρα ανά  1min ζωσ 99h. 
8. Να διακζτει δυνατότθτα αποκικευςθσ πολλϊν  προγραμμάτων. 
9. Να διακζτει δυνατότθτα αποκικευςθσ κωδικϊν ςφαλμάτων και ςε περίπτωςθ 

ςφάλματοσ να εμφανίηεται μινυμα ςτθν οκόνθ 
10. Να διακζτει αυτόματθ λειτουργία αναμονισ (sleep mode) όταν θ φυγόκεντροσ δεν 

χρθςιμοποιείται. Η λειτουργία αναμονισ να ενεργοποιείται μόνο όταν το καπάκι τθσ 
φυγοκζντρου είναι ανοικτό. 

11. Η λειτουργία τθσ φυγοκζντρου να ελζγχεται από μικροεπεξεργαςτι ( χωρίσ ψφκτρεσ) 
12. Το πλθκτρολόγιο να είναι ανκεκτικό ςτο νερό (splash-proof). 
13. Να υπάρχει δυνατότθτα απολφμανςθσ και να είναι ανκεκτικι ςε ςυνικθ 

εργαςτθριακά διαλφματα απολφμανςθσ 
14. Να μθν εκκινεί θ φυγοκζντρθςθ εάν δεν ζχει κλείςει το καπάκι. 
15. Να διακζτει ζλεγχο μθ ιςοηυγιςμζνων δειγμάτων με διακοπι τθσ λειτουργίασ 
16. Να διακζτει οκόνθ LCD, ςτθν οποία να προβάλλονται ςυνεχϊσ τόςο οι τιμζσ των 

ρυκμιςμζνων παραμζτρων λειτουργίασ όςο και οι πραγματικζσ τιμζσ και να φαίνεται 
ο υπολειπόμενοσ χρόνοσ φυγοκζντρθςθσ 

17. Να διακζτει πλικτρο για ςφντομθ φυγοκζντρθςθ. 
18. Να διακζτει οπτικι και θχθτικι ειδοποίθςθ για τθ λιξθ τθσ φυγοκζντρθςθσ. 
19. Να διακζτει ςφςτθμα ( πλακζτα- μικροκλίμακα) ανάγνωςθσ του μικροαιματοκρίτθ 
20. Το επίπεδο κορφβου να μθν ξεπερνά τα 60dB. 
21. Ο κινθτιρασ να είναι αερόψυκτοσ (να μθν διακζτει ψικτρεσ). 
22. Να ςυνοδεφεται από φφλλο ςφντομων οδθγιϊν χριςθσ ςτα Ελλθνικά. 
23. Να λειτουργεί με τροφοδοςία ρεφματοσ 230V / 50-60Hz. 
24. Να βρίςκεται ςε ςυμφωνία με το πρότυπο IEC 61010. 
25. Η ςυςκευι να διακζτει CE mark. 
26. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να διακζτει ISO 9001&ΙSO 13485. 

 
Προϋπολογιςμόσ: € 1.850,00 ςυμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 
 
 


