
1. Μζγιςτη απαίτηςη ςτιγμιαίασ ιςχφοσ του μαγνητικοφ τομογράφου να είναι 85KVA 

2. Ελάχιςτο UPS POWER για την κάλυψη ολόκληρου του ςυςτήματοσ να είναι 102KVA,  

αναλόγωσ του καταςκευαςτή του UPS  κατά προτίμηςη 110KVA 

3. Ο  χρόνοσ μετάβαςησ μεταξφ by-pass mode και battery-mode  του UPS πρζπει να 

είναι < 1 ms 

4. Ο  χρόνοσ διατήρηςησ τησ παροχήσ ιςχφοσ του UPS άρα και η χωρητικότητα των 

μπαταριϊν, ςε περίπτωςη διακοπήσ ρεφματοσ, πρζπει να είναι τζτοιοσ ϊςτε να ζχει 

τον απαραίτητο χρόνο ο χειριςτήσ να βγάλει τον αςθενή από τον χϊρο εξζταςησ με 

αςφάλεια και να κλείςει το ςφςτημα με τον ςωςτό τρόπο, shutdown, switch off κλπ. 

5. Μελλοντική υποςτήριξη chiller το οποίο ζχει soft start compressors  μζςω του UPS. 

 


