
ΣΔΧΝΙΚΔ΢ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ΢ ΓΙΑ ΣΡΟΧΗΛΑΣΔ΢ ΒΑ΢ΔΙ΢ 

ΣΟΠΟΘΔΣΗ΢Η΢ ΧΑΡΣΟΚΙΒΩΣΙΩΝ 

 

 Ο ζκελεηόρ να είναι καηαζκεςαζμένορ από ανοξείδυηο σάλςβα-αηζάλι (ΑΙSI 304), 

ώζηε να επιηςγσάνεηαι ο εύκολορ καθαπιζμόρ και απολύμανζη 

 

 Το καπάκι να είναι πλαζηικό ή ανοξείδυηο και σπυμαηικά κυδικοποιημένο (κόκκινο-

κίηπινοο σπώμα) 

 

 Το καπάκι να ενεπγοποιείηαι με ποδομοσλό (πενηάλ) 

 

 Όλερ οι κολλήζειρ να είναι λειαζμένερ και γςπιζμένερ ππορ ηα κάηυ και μέζα για ηην 

αποθςγή ηπαςμαηιζμών. 

 

 Τα ηποσήλαηα να διαθέηοςν ηέζζεπιρ (4) ανηιζηαηικούρ ηποσούρ για ηην εύκολη 

μεηακίνηζη ηοςρ, με δςναηόηηηα αζθαλούρ ακινηηοποίηζηρ με μπλοκάπιζμα ηυν 2 

ηποσών ζηο επιθςμηηό ζημείο με θπένο. 

 

 Να έσοςν διαζηάζειρ ζςμβαηέρ με εκείνερ ηυν κόκκινυν και κίηπινυν σαπηοκιβυηίυν 

ζςλλογήρ μολςζμαηικών αποβλήηυν συπηηικόηηηαρ 60 & 40 λίηπυν 

 

 Ενδεικηικέρ Διαζηάζειρ ηποσήλαηυν βάζευν:                                                                         

35Φ35Φ60 για ηα κςηία 40 λίηπυν (πεπίπος) 

40Φ40Φ70 για ηα κςηία 60 λίηπυν (πεπίπος) 

 

 Να θέποςν ανοξείδυηη βάζη ςπεπςτυμένη ή με πεπιμεηπικό κάγκελο πποζηαζίαρ, 

για ηην αζθαλή ζςγκπάηηζη ηυν σαπηοκιβυηίυν. Η βάζη να  είναι ανοικηή από ηιρ 4 

πλεςπέρ ώζηε να είναι εύκολα οπαηό ηο σπώμα ηος σαπηοκιβυηίος 

 

 Ο καηαζκεςαζηικόρ οίκορ να θέπει πιζηοποίηζη καηά ISO 9001 

 

 Η ππομηθεύηπια εηαιπεία να έσει άδεια βεβαίυζηρ Διακίνηζηρ Ιαηποηεσνολογικών 

Πποφόνηυν ζύμθυνα με ηην Υποςπγική Απόθαζη ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/2004 

 

ΚΑΓΟΙ ΑΠΟΡΙΜΜΑΣΩΝ 

Για ηοςρ απλούρ κάδοςρ αποππιμμάηυν, πλαζηικοί κάδοι 60 λίηπυν με καπάκι και 

ποδοκίνηηο μησανιζμό-ποδομοσλό ( πενηάλ). Ναείναι καηαζκεςαζμένοι από 

πλαζηικό ςτηλήρ ανηοσήρ, ώζηε να επιηασύνεηαι ο εύκολορ καθαπιζμόρ και 

απολύμανζη. 

 

 


