
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟ΢ΟΣΗΣΑ 
  ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟ΢ 
΢ΤΝΟΛΟ ΦΠΑ

΢ΤΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ

1 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ απλοί                                                                                           

1. Να είναι καταςκευαςμζνοι από υλικό μθ τοξικό απόλυτα ανεκτό από το 

ανκρϊπινο ςϊμα, Latex free από διάφανο κερμοευαίςκθτο PVC για να 

προςαρμόηεται ςτθν ανατομία του αςκενοφσ.

2.  Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ (5,0  ζωσ 10)

3. Να είναι ςχετικά ςκλθροί και να μθν κάπτονται για εφκολθ διαςωλινωςθ.

4. Να ζχουν πολφ μικρι κυρτότθτα ςτο άκρο, ϊςτε να μθν υπάρχει περίπτωςθ 

τραυματιςμοφ με Murphy eye.

5.  Ο αεροκάλαμοσ (cuff)

i.να είναι καταςκευαςμζνοσ από πολφ μαλακό υλικό με το ελάχιςτο πάχοσ 

τοιχωμάτων, να μθν κραφεται και να εμφανίηει άριςτθ ευαιςκθςία ϊςτε να 

παρακολουκεί απολφτωσ τισ απαιτιςεισ τθσ τραχείασ

ii.να εξαςφαλίηει ςτεγανότθτα ακόμθ και ςε μικρό μζγεκοσ ςωλινα,

iii.ο ςωλθνίςκοσ που φουςκϊνει τον αεροκάλαμο να είναι ενςωματωμζνοσ ςτον 

ςωλινα

iv. το τοίχωμα του αεροκαλάμου να επιτρζπει τθν ελάχιςτθ δυνατι 

διαπερατότθτα πρωτοξείδου του αηϊτου κατά τθ διάρκεια παρατεταμζνων 

χειρουργικϊν επεμβάςεων.

6.   Η βαλβίδα του αεροκαλάμου να είναι αξιόπιςτθ.

7. Να είναι διαβακμιςμζνοι.

8.   Να είναι ακτινοςκιεροί.

9.   Να είναι διαφανείσ. 

4000 1,30 5200,00 676,00 5876,00

2 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ spiral .                                                                                                                     

Όλεσ οι παραπάνω προδιαγραφζσ (1-9) για τουσ ενδοτραχειακοφσ ςωλινεσ  του 

είδουσ 1 και τον αεροκάλαμο με τθ διαφορά  οι ςωλινεσ  να είναι 

καταςκευαςμζνοι από μαλακό πλαςτικό με ενιςχυμζνο ςπιράλ.                                                                                        

Να είναι ανκεκτικοί να μθ τςακίηουν και να ζχουν καμπφλο ςχιμα για 

ευκολότερθ ειςαγωγι

350 7,50 2625,00 341,25 2966,25

3 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ κεκαμμζνοι ςε ςχιμα C .                                                                                                                     

Όλεσ οι παραπάνω προδιαγραφζσ (1-9) για τουσ ενδοτραχειακοφσ ςωλινεσ  του 

είδουσ 1 και τον αεροκάλαμο με τθ διαφορά ότι θ καμπφλθ του ςωλινα πρζπει 

να είναι ανατομικι και μαλακι για τθν άνετθ τοποκζτθςθ του πάνω από από το 

πθγοφνι και τα χείλθ .                                                                                  

50 3,40 170,00 22,10 192,10

4 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ με καφ λεπτοφ τοιχϊματοσ για μακράσ διάρκειασ 

χριςθ (ΜΕΘ) Ενδοτραχειακόσ ςωλινασ , ατραυματικόσ , για ρινικι /ςτοματικι 

διαςωλινωςθ , με καφ ιδιαιτζρωσ λεπτοφ τοιχϊματοσ , χαμθλισ πίεςθσ και 

μεγάλου όγκου από πολφ ανκεκτικό υλικό για τθν εξαςφάλιςθ απόλυτθσ 

ςτεγανότθτασ , Μurphy eye , μιασ χριςεωσ , αποςτειρωμζνοσ .Όλα τα μεγζκθ 

300 1,40 420,00 54,60 474,60

5 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ , ειδικά προςχθματιςμζνοι για γνακοπροςωπικι 

χειρουργικι , ρινικοί , με cuff.                                                                                                                                                       

1.Ειδικό ςχιμα ϊςτε  τοποκετθμζνοι από τθν μφτθ να επιτρζπουν ςτον 

χειρουργό να ζχει άμεςθ όραςθ ςτθ γνάκο κατά τουσ χειριςμοφσ .

2.Η καμπφλθ του ςωλινα να ακουμπά ςτθ μφτθ άνετα χωρίσ να προκαλεί 

ιςχαιμία ςτουσ ρϊκωνεσ και χωρίσ να ενοχλεί το πεδίο του χειρουργοφ .

3.Να είναι καταςκευαςμζνοι από ειδικό υλικό (κατά προτίμθςθ ivory PVC) για 

προςταςία του ευαίςκθτου ρινικοφ βλενογόνου και για ατραυματικι προϊκθςθ 

μζςω του ρινοφάρυγγα χωρίσ να υπάρχει κίνδυνοσ κάμψθσ , λόγω τθσ ειδικισ 

δφςκολθσ διαςωλινωςθσ .

4.Να ζχουν ακτινοςκιερι γραμμι για ακτινολογικό ζλεγχο τθσ κζςθσ τουσ 

5.Σο cuff  να είναι καταςκευαςμζνο από πολφ ανκεκτικό υλικό με ευαιςκθςία 

ςτθν αλλαγι πίεςθσ κατά τθ διάρκεια τθσ αναιςκθςίασ .

6.Πάνω ςτον οδθγό πλιρωςθσ του cuff να αναγράφεται το νοφμερο του ςωλινα 

για ευκρινι ζλεγχο:Δεν αποτελεί κριτιριο αποκλειςμοφ εάν τθροφνται τα λοιπά 

κριτιρια 

7.Νο 6, 6.5 , 7 , 7.5.

10 7,00 70,00 9,10 79,10

TEXNIKE΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΣΟΤ ΕΙΔΟΤ΢ ΑΝΑΙ΢ΘΗ΢ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΝΗΨΗ                                                                                                                                   

( ΑΝΑΛΩ΢ΙΜΟ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΑΝΑΙ΢ΘΗ΢ΙΟΛΟΓΙΚΟΤ ) 

΢ελίδα 1



6 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ , Spiral ,ρινικοί , ευκείσ με cuff.                                                  

1. Καταςκευαςμζνοι από κακαρό κερμοευαίςκθτο υλικό (PVC με επίςτρωςθ 

ςιλικόνθσ εςωτερικά και εξωτερικά ) , μθ τοξικοί και απαλλαγμζνοι από Latex .

2.Nα διακζτουν ενςωματωμζνο spiral ςφρμα από ανοξείδωτο χάλυβα με πυκνό 

ςπείραμα , ϊςτε να αποκλείεται θ φραγι του ςωλινα και ςτισ πλζον δφςκολεσ 

ςυνκικεσ .

3.Να είναι ευκείσ με μεγάλο μικοσ και να ςυνοδεφονται από ςυνδετικό 

ςυμβατό με τισ ςυνδζςεισ του αναιςκθςιολογικοφ κυκλϊματοσ .

4.Άκρο μαλακό και ατραυματικό , με οπι Murphy .

5.Nα φζρουν ακτινοςκιερι γραμμι κακϋόλο το μικοσ 

6.Cuff χαμθλισ πίεςθσ με ενςωματωμζνο ςωλινα πλιρωςθσ , με εφχρθςτο και 

αξιόπιςτο οδθγό μπαλονάκι .

Προαιρετικά να υπάρχει ςυνδετικό για ςφριγγεσ με ειδικό διακόπτθ .

7.Να φζρουν εκατοςτιαία διαβάκμιςθ μικουσ .Να είναι ςαφϊσ επιςθμαςμζνοι 

με μαφρο δακτφλιο πάνω από το   cuff για ζνδειξθ ςωςτισ τοποκζτθςθσ .

8.Να προςφζρονται αποςτειρωμζνοι ςε ατομικι ςυςκευαςία .

9.Προτιμοφνται ςωλινεσ με τθ μικρότερθ δυνατι εξωτερικι διάμετρο 

10.Όλα τα δυνατά νοφμερα . 

10 40,00 400,00 52,00 452,00

7 Ενδοτραχειακοί ςωλινεσ, spiral με cuff μεγάλου μικουσ για ινοπτικι 

διαςωλινωςθ. Ιςχφουν οι προδιαγραφζσ του προθγοφμενου είδουσ (6)  

ςτοματικοί αλλά κατάλλθλοι και για ρινικι εφαρμογι , επαρκοφσ μικουσ 

(τουλάχιςτον 27-33 cm) ςτα μεγζκθ ενθλίκων . Κατάλλθλοι και για ινοπτικι 

διαςωλινωςθ με ςφςταςθ από τθν εταιρεία για τθν ςυγκεκριμζνθ χριςθ .

  Όλα τα δυνατά νοφμερα .

10 7,00 70,00 9,10 79,10

8 Ενδοτραχειακοί spiral ςωλινεσ κατάλλθλοι για λαρυγγεκτομι .                                     

1.Ειδικό ςχιμα  ϋϋJϋϋ κατάλλθλο για τοποκζτθςθ μζςω τραχειοςτομίασ , 

γωνιϊδεισ ςτο άκρο τουσ για εφκολθ ειςαγωγι .

2.Ενςωματωμζνο ςτο τοίχωμα ςπιράλ ανοξείδωτο ςφρμα .

3.Η κζςθ τοποκζτθςθσ του αναιςκθτικοφ κυκλϊματοσ να βρίςκεται ζξω από το 

χειρουργικό πεδίο , κατά τθ διενζργεια επεμβάςεων λάρυγγα –τραχείασ.

4.Να ζχουν ανκεκτικό cuff χαμθλισ πίεςθσ –υψθλοφ όγκου .

5.Να ζχουν ιδιαίτερα ατραυματικό και μαλακό άκρο .

6.Να είναι ακτινοςκιεροί 

5 40,00 200,00 26,00 226,00

9 ΢ωλινεσ τραχειοςτομίασ με ζνα αεροκάλαμο (cuff) .                                                              

1.Να είναι ανατομικοφ ςχιματοσ.

2.Να είναι καταςκευαςμζνοι από πολφ μαλακό υλικό,  ςιλικοναριςμζνο PVC, 

ϊςτε να είναι δυνατι θ παραμονι επί μεγάλο διάςτθμα χωρίσ να προκαλεί 

ερεκιςμό ςτουσ ανκρϊπινουσ ιςτοφσ.

3.Ο αεροκάλαμοσ (cuff) και θ βαλβίδα αυτοφ να πλθροφν τισ προδιαγραφζσ των 

ενδοτραχειακϊν ςωλινων.

4.Οι ςωλινεσ να είναι ακτινοςκιεροί ςε όλο το μικοσ με ειδικι γραμμι ϊςτε να 

εξαςφαλίηουν πάντοτε τον ακτινολογικό ζλεγχο. 

5. Να ζχουν μεγαλφτερθ δυνατι αντίςταςθ ςτο τςάκιςμα

6.Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ.

7.Να ςυγκρατοφνται με πτερφγια ατραυματικά.

8.Να είναι αποςτειρωμζνοι και να περιζχονται ςε ςυςκευαςία μιασ χριςθσ.

200 4,50 900,00 117,00 1017,00

10 ΢ωλινεσ τραχειοςτομίασ με δφο αεροκαλάμουσ  (cuff) .                                                 

Όλεσ οι παραπάνω προδιαγραφζσ του είδουσ 9.                                                             
10 8,00 80,00 10,40 90,40

11 ΢ωλινεσ τραχειοςτομίασ χωρίσ αεροκάλαμο   (cuff) .                                                 

Όλεσ οι παραπάνω προδιαγραφζσ του είδουσ 9 εκτόσ του αεροκαλάμου.                                                             
10 4,50 45,00 5,85 50,85

12 ΢ωλινεσ τραχειοςτομίασ για αναρρόφθςθ των υπογλωττιδικϊν εκκρίςεων.                 

Όλεσ οι παραπάνω προδιαγραφζσ του είδουσ 9.    για τουσ ςωλινεσ 

τραχειοςτομίασ και τον αεροκάλαμο με τθ διαφορά να διακζτουν οι ςωλινεσ 

αυτοί ζναν πρόςκετο αυλό ο οποίοσ να καταλιγει ακριβϊσ πάνω από τον 

αεροκάλαμο και να είναι μζςω αυτοφ δυνατι θ αναρρόφθςθ των 

υπογλωττιδικϊν εκκρίςεων.         

6 15,00 90,00 11,70 101,70

13 ΢ετ διαδερμικισ τραχειοςτομίασ χωρίσ λαβίδα διαςτολισ                                               

΢το ςετ να περιζχεται:

1.΢ωλινασ τραχειοςτομίασ

2.Βελόνα τραχειοςτομίασ

3.΢υρμάτινοσ οδθγόσ

4.Πλαςτικόσ διαςτολζασ

4 110,00 440,00 105,60 545,60

΢ελίδα 2



14 ΢τθρικτικά ενδοτραχειακϊν ςωλινων.                                                                                   

1.Να φζρουν ειδικι υποδοχι ςτιριξθσ του ενδοτραχειακοφ ςωλινα.

2.Να είναι καταςκευαςμζνα από μαλακά υλικά μθ τραυματικά για τα μόρια τθσ 

ςτοματικισ κοιλότθτασ

3.Να φζρουν ςτερεωτικοφσ ιμάντεσ ικανοφ πλάτουσ και μικουσ με υλικό 

ΒΕΛΚΡΟ ι άλλο ςφςτθμα, ϊςτε αφ’ενόσ να ςτερεϊνουν ςτακερά  τον 

τραχειοςωλινα και αφ’ετζρου να μθ προκαλοφν τραυματιςμό ςτο δζρμα του 

τραχιλου και των παρειϊν.

4.Να φζρονται ςε ςυςκευαςία ενόσ τεμαχίου για μία χριςθ.

400 6,00 2400,00 576,00 2976,00

15 ΢τθρίγματα τραχειοςτομίασ.                                                                                             

Να φζρουν ςτερεωτικοφσ ιμάντεσ ικανοφ πλάτουσ και μικουσ με υλικό ΒΕΛΚΡΟ 

ι άλλο ςφςτθμα , ϊςτε αφ’ ενόσ να ςτερεϊνουν ςτακερά τον τραχειοςωλινα 

και αφ’ ετζρου να μθν προκαλοφν τραυματιςμό ςτο δζρμα του τραχιλου και 

των παρειϊν .

Να διατίκενται  ςε ςυςκευαςία ενόσ τεμαχίου για μία χριςθ .

400 1,60 640,00 153,60 793,60

16 Ενδοβρογχικοί ςωλινεσ διπλοφ αυλοφ                                                                        

1.Χαμθλισ πίεςθσ τραχειακό και ενδροβογχικό cuff,  χρωματιςτό ϊςτε να είναι 

εφκολθ θ παρατιρθςθ του μζςω του ινοπτικοφ βρογχοςκοπίου ϋ

2.Να ζχουν ειδικό ανατομικό ςχιμα για εφκολθ ειςαγωγι .

Σο βρογχικό cuff να είναι ειδικά διαμορφωμζνο και να διακζτει πλευρικό μάτι 

ϊςτε να αερίηεται με ςιγουριά ο δεξιόσ ι αριςτερόσ αντίςτοιχα άνω λοβόσ .

3.΢τον οδθγό μπαλονάκι να αναγνωρίηεται ϋαν είναι βρογχικό ι τραχειακό , είτε 

με διαφορετικό χρϊμα για εφκολθ αναγνϊριςθ είτε δια αναγραφισ 

4.Να ζχουν ελαφρά κλιςθ ςτο άκρο για εφκολθ τοποκζτθςθ 

5.Να είναι ατραυματικοί 

6.Να ζχουν ακτινοςκιερι διαγράμμιςθ μζχρι το κατϊτερο άκρο τουσ .

7.Να είναι ςιλικοναριςμζνοι και Latex free .

8.Επίςθσ να είναι πλιρθσ και ο λοιπόσ εξοπλιςμόσ τοποκζτθςθσ τουσ :

Να ςυνοδεφονται από τον λοιπό κατάλλθλο εξοπλιςμό όπωσ οδθγό 

τοποκζτθςθσ και τα κατάλλθλα γωνιϊδθ ςυνδετικά .

Να διατίκενται και κακετιρεσ αναρρόφθςθσ ςιλικοναριςμζνοι ςτθ ςυςκευαςία 

.

9.Αποςτειρωμζνοι, μιάσ χριςθσ ςε όλα τα δυνατά Νο 

2 31,00 62,00 14,88 76,88

17  Προεκτάςεισ ενδοτραχειακϊν ςωλινων ευκείσ .

1.Να είναι αποςτεριρωμζνοι καταςκευαςμζνοι από υλικό διαφανζσ, με λεία 

εςωτερικι επιφάνεια ϊςτε να αποφεφγεται και  εντοπίηεται ι τυχόν 

ςυςςϊρευςθ υγρϊν ςτθν αναπνευςτικι ςυςκευι .

2Να ζχουν χαμθλό νεκρό χϊρο .

3.Να ζχουν βάροσ λιγότερο των 20-30γρ.

4.Σα ςυνδετικά άκρα του ςωλινα να ζχουν καλι εφαρμογι με τον 

ενδοτραχειακό ςωλινα και το αναπνευςτικό ςφςτθμα .

5.Να διατίκενται με διπλό περιςτρεφόμενο ςυνδετικό 

200 1,00 200,00 48,00 248,00

18  Προεκτάςεισ ενδοτραχειακϊν ςωλινων με γωνία  .

1.Να είναι αποςτειρωμζνοι καταςκευαςμζνοι από υλικό διαφανζσ, με λεία 

εςωτερικι επιφάνεια ϊςτε να αποφεφγεται και  εντοπίηεται ι τυχόν 

ςυςςϊρευςθ υγρϊν ςτθν αναπνευςτικι ςυςκευι .

2Να ζχουν χαμθλό νεκρό χϊρο .

3.Να ζχουν βάροσ λιγότερο των 20-30γρ.

4.Σα ςυνδετικά άκρα του ςωλινα να ζχουν καλι εφαρμογι με τον 

ενδοτραχειακό ςωλινα και το αναπνευςτικό ςφςτθμα .

5.Να διατίκενται με διπλό περιςτρεφόμενο ςυνδετικό 

1000 1,00 1000,00 240,00 1240,00

19 ΢υνδετικά τριϊν οδϊν ροισ   χωρίσ προζκταςθ. Με stop-cock αςφαλείασ , χωρίσ 

διαρροζσ ςτισ ςυνδζςεισ , με διαφανζσ ςϊμα και με γραμμικι ευκεία ροι των 

χορθγοφμενων υγρϊν , περιςτρεφόμενο κάκε 45ο με δφο διαφανι  κθλυκά 

άκρα και ζνα αρςενικό άκρο luer -lock.  Latex free.Να είναι υψθλϊν πιζςεων 3 

bar,να μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν και ςε αρτθριακζσ γραμμζσ.Να μθν 

εμφανίηουν διαρροζσ ςτισ ςυνδζςεισ και να ςυνδζονται /αποςυνδζονται από τισ 

γραμμζσ χοριγθςθσ,άμεςα και με εφκολο τρόπο.

20000 0,31 6200,00 1488,00 7688,00

20 ΢υνδετικά πζντε οδϊν ροισ χωρίσ προζκταςθ.Με stop-cock αςφαλείασ , χωρίσ 

διαρροζσ ςτισ ςυνδζςεισ , με διαφανζσ ςϊμα και με γραμμικι ευκεία ροι των 

χορθγοφμενων υγρϊν , περιςτρεφόμενο κάκε 45ο .

2000 0,90 1800,00 432,00 2232,00

21 ΢υνδετικά τριϊν οδϊν με προζκταςθ 10 cm .Με stop-cock αςφαλείασ , χωρίσ 

διαρροζσ ςτισ ςυνδζςεισ , με διαφανζσ ςϊμα και με γραμμικι ευκεία ροι των 

χορθγοφμενων υγρϊν , περιςτρεφόμενο κάκε 45ο με δφο διαφανι  κθλυκά 

άκρα και ζνα αρςενικό άκρο luer -lock.Latex free. Να 

ςυνδζονται/αποςυνδζονται με εφκολο τρόπο χωρίσ διαρροζσ.     

1600 0,90 1440,00 345,60 1785,60

΢ελίδα 3



22 ΢υνδετικά τριϊν οδϊν με προζκταςθ 25 cm  για υψθλζσ ροζσ κατάλλθλο για 

χριςθ ςε αξονικό τομογράφο .
1500 1,80 2700,00 648,00 3348,00

23 ΢υνδετικά τριϊν οδϊν με προζκταςθ 100 cm .Με stop-cock αςφαλείασ , χωρίσ 

διαρροζσ ςτισ ςυνδζςεισ , με διαφανζσ ςϊμα και με γραμμικι ευκεία ροι των 

χορθγοφμενων υγρϊν , περιςτρεφόμενο κάκε 45ο με δφο διαφανι  κθλυκά 

άκρα και ζνα αρςενικό άκρο luer -lock Latex free. Να 

ςυνδζονται/αποςυνδζονται με εφκολο τρόπο χωρίσ διαρροζσ.        

1500 1,80 2700,00 648,00 3348,00

24 ΢υνδετικά  Σ  με πϊμα για  τραχειοςωλινεσ  400 0,50 200,00 48,00 248,00

25 ΢υνδετικά αναροφιςεων ευκζα                                                                                        

1.Να είναι από ςκλθρό υλικό ϊςτε να μθν κόπτονται και να μθν ςυμπίπτουν τα 

τοιχϊματα κατά τθν αναρρόφθςθ .

2.Να εφαρμόηουν απόλυτα ςτουσ ςωλινεσ των αναρροφιςεων 

5000 0,24 1200,00 288,00 1488,00

26 ΢υνδετικά αναροφιςεων κωνικά απλά .  ΢φμφωνα με τθν τεχνικι περιγραφι  

του είδουσ 25
638 0,22 140,36 33,69 174,05

27 Κωνικά με βαλβίδα ελεγχόμενθσ αναρρόφθςθσ  .΢φμφωνα με τθν τεχνικι 

περιγραφι  του είδουσ 25
580 0,24 139,20 33,41 172,61

28 ΢υνδετικά ςχιματοσ Y  ( 9X9X9 mm ) 700 0,40 280,00 67,20 347,20

29 ΢υνδετικά ςχιματοσ Y  (7X7X7 mm ) 700 0,40 280,00 67,20 347,20

30 ΢ωλινεσ ςιλικόνθσ .                                                                                                                  

Η ςυςκευαςία πρζπει να είναι ςε ρόλουσ των 25 μζτρων περίπου .

Ο τφποσ τθσ ςιλικόνθσ πρζπει να είναι 

MULTISIL SILICONE TUBING (ςκλθρι  ςιλικόνθ )

Ο οποίοσ κα αναφζρεται υποχρεωτικά από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

Πρζπει επίςθσ να μθν ςυγκρατείται υγραςία ςτα τοιχϊματα του ςωλινα .

Ο ςωλινασ πρζπει να αντιςτζκεται ςτθν οξείδωςθ και τθν ραδιενζργεια .

Πρζπει να επιτρζπει τθν αποςτείρωςθ του με οποιαδιποτε μζκοδο , χωρίσ να 

προκαλείται αλλαγι ςτο ςχιμα του και τθν εμφάνιςθ του γενικά .

Να μθν επιτρζπει τθν δθμιουργία βακτθριδίων .

Να διατθρεί τθν φυςικι του κατάςταςθ ςε μεταβολζσ ςυνκθκϊν κερμοκραςίασ 

και πίεςθσ 

Να μθν ερεκίηονται οι ιςτοί του ςϊματοσ 

Οι διαςτάςεισ των ςωλινων πρζπει να είναι οι εξισ ακριβϊσ για να εφαρμόηουν 

ςτα ρφγχθ των αναρροφιςεων του χειρουργείου .                                                                  

Διάμετροσ εςωτερικοφ -εξωτερικοφ -πάχοσ ςωλινα (7χ11χ2mm) 

2200 1,24 2728,00 654,72 3382,72

31 Διάμετροσ εςωτερικοφ -εξωτερικοφ -πάχοσ ςωλινα (8χ12χ2mm) .Σεχνικι 

περιγραφι ςφμφωνα με το είδοσ 30
2400 1,06 2544,00 610,56 3154,56

32 Διάμετροσ εςωτερικοφ -εξωτερικοφ -πάχοσ ςωλινα (8χ13χ2,5mm) .Σεχνικι 

περιγραφι ςφμφωνα με το είδοσ 30
1800 1,40 2520,00 604,80 3124,80

33 Διάμετροσ εςωτερικοφ -εξωτερικοφ -πάχοσ ςωλινα (12,5χ19χ3,25mm) .Σεχνικι 

περιγραφι ςφμφωνα με το είδοσ 30
300 3,80 1140,00 273,60 1413,60

34 Οδθγοί ενδοτραχειακϊν ςωλινων.                                                                                    

1.Να είναι ατραυματικοί κατά το κάτω άκρο για ανϊδυνθ ειςαγωγι.

2.Να είναι καταςκευαςμζνοι από μαλακό αλουμίνιο με πλαςτικι επικάλυψθ 

από λείο κερμοευαίςκθτο υλικό για εφκολθ ειςαγωγι.

3.Να διατίκενται ςε όλα τα μεγζκθ

30 2,00 60,00 14,40 74,40

35 Οδθγοί ενδοτραχειακϊν ςωλινων για δφςκολθ διαςωλινωςθ                                         

1.Να είναι καταςκευαςμζνοσ από πολφ μαλακό και εφκαμπτο υλικό .

2.Σο άκρο τουσ να είναι κεκαμζνο και ατραυματικό .

3.Σο μικοσ τουσ να είναι μεγαλφτερο των 60cm.

10 15,00 150,00 36,00 186,00

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ

1. Μποσρναβέα Σουία 

2.Μανιάτης Πέτρος Ιατρός

3. Κοστσούκος Γρηγόριος Ιατρός   
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