
 ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΔΤΟ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΩΝ  ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΩΝ 
΢ΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΑ ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΑ ΣΗ΢ ΑΙΜΟΔΟ΢ΙΑ΢ 

 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
1. Η ςυςκευι να προςφζρεται με όλα τα απαραίτθτα καλϊδια ςφνδεςθσ και λοιπά 

εξαρτιματα, ζτςι ϊςτε να είναι ζτοιμθ προσ χριςθ χωρίσ να απαιτείται θ αγορά 

επιπλζον εξαρτθμάτων. 

2. Κατά τθν παράδοςθ και εγκατάςταςθ τθσ ςυςκευισ, να δοκοφν  τα εγχειρίδια 

χριςθσ  (Operational Manual) και ςυντιρθςθσ (Service Manual)  ςτα ελλθνικά. 

3. Να πλθροί διεκνείσ προδιαγραφζσ αςφαλείασ. 

4. Να διακζτει CE   και το εργοςτάςιο παραγωγισ να ζχει πιςτοποίθςθ ποιότθτασ 

ςφμφωνα με το πρότυπο ISO 9001. 

5. Nα υπάρχει ςτθν Ελλάδα πλιρεσ και οργανωμζνο τμιμα τεχνικισ υποςτιριξθσ  με 

κατάλλθλα καταρτιςμζνο τεχνικό προςωπικό. 

6. Να καλφπτεται από εγγφθςθ δφο ετϊν τουλάχιςτον. 

7. Να καλφπτεται από ανταλλακτικά και τεχνικι υποςτιριξθ για 10 χρόνια 

τουλάχιςτον. 

8. Ο χρόνοσ παράδοςθσ και εγκατάςταςθσ να είναι εντόσ εξιντα (60) θμερϊν. 

 

 

A. ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ΢  ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟΤ ΢ΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ 
ΣΟ ΑΝΟ΢ΟΑΙΜΑΣΟΛΟΓΙΚΟ  ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΣΗ΢ ΑΙΜΟΔΟ΢ΙΑ΢ 

 
 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ 
 
1. Η  εργαςτθριακι φυγόκεντροσ να είναι επιτραπζηια, νζασ τεχνολογίασ,  μθ ψυχόμενθ 

και ελεγχόμενθ από μικροχπολογιςτι. 

2. Να ζχει μζγιςτθ  χωρθτικότθτα 4 x 400ml. 

3. Η μζγιςτθ ταχφτθτα να είναι τουλάχιςτον 5000RPM ι  4500G με οριηόντια κεφαλι. Τθν 

κεφαλι να ςυνοδεφουν υποδοχείσ για φυγοκζντρθςθ ςωλθναρίων 5-7 ml και 

ςωλθναρίων  8-10 ml. Οι υποδοχείσ να μποροφν να ρυκμιςτοφν ωσ προσ το φψοσ τουσ. 

4. Να διακζτει καπάκια βιολογικισ αςφάλειασ. 

5. Να ζχει τουλάχιςτον ζξι (6) προγράμματα φυγοκζντρθςθσ. 

6. Nα ζχει τθ δυνατότθτα πολφ ςφντομθσ φυγοκζντρθςθσ κακϊσ και τθ δυνατότθτα 

ςυνεχοφσ λειτουργίασ. 

7. Να δζχεται διάφορεσ κεφαλζσ (οριηόντιεσ και γωνιακζσ) και θ αλλαγι των κεφαλϊν να 

γίνεται εφκολα από τον χριςτθ. 

8. Να διακζτει κάλαμο από ανοξείδωτο χάλυβα. 

9. Να είναι όςο το δυνατό ακόρυβθσ λειτουργίασ, λιγότερο από 65 dB. 

10. Να διακζτει ςφςτθμα ανίχνευςθσ ανιςοηυγιςμζνων δειγμάτων. 



11. Σε περίπτωςθ  διακοπισ  ρεφματοσ να γίνεται μθχανικι απαςφάλιςθ του καλφμματοσ 
για τθν ανάκτθςθ των δειγμάτων. 
 

 
 
 

B. ΣΕΧΝΙΚΕ΢  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ ΕΠΙΣΡΑΠΕΖΙΑ΢ ΦΤΓΟΚΕΝΣΡΟΤ ΢ΩΛΗΝΑΡΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ 
ΕΡΓΑ΢ΣΗΡΙΟ ΢ΤΜΒΑΣΟΣΗΣΩΝ  

 
 
 
ΕΙΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙ΢ΣΙΚΑ  
 
 
1. Η φυγόκεντροσ να είναι επιτραπζηια, νζασ τεχνολογίασ ,μθ  ψυχόμενθ και ελεγχόμενθ 
από μικροχπολογιςτι. 
 
 
2. Λόγω χωροταξικϊν περιοριςμϊν, το πλάτοσ τθσ να μθν ξεπερνά τα 46 cm , το βάκοσ τα 50 
cm και το φψοσ τα 36 cm, με κλειςτό το καπάκι .     
 
3. Το βάροσ τθσ  να  μθν ξεπερνά τα 50 kg και να είναι όςο το δυνατόν ακόρυβθ   ≤ 60db.  
 
4. Να διακζτει κάδο από ανοξείδωτο χάλυβα και να κακαρίηεται εφκολα . 
 
 
5.  Να διακζτει ςφςτθμα αςφαλείασ  για ανιςοηυγιςμζνα δείγματα ,το οποίο κα διακόπτει 
αυτόματα τθν φυγοκζντρθςθ ςε περίπτωςθ ανιςοκατανομισ του φορτίου  και ςφςτθμα 
αςφαλείασ του καλφμματοσ που δεν επιτρζπει τθν λειτουργία με ανοικτό κάλυμμα και το 
άνοιγμα του καλφμματοσ κατά τθν φυγοκζντρθςθ (ΑLARM ι οπτικό ςιμα ).  
 
 
6.  Να δζχεται διάφορεσ κεφαλζσ (οριηόντιεσ ,γωνιακζσ) και να διακζτει ςφςτθμα 
αυτόματθσ αναγνϊριςθσ του είδουσ τθσ κεφαλισ και αυτόματθσ προςαρμογισ  του 
μζγιςτου ορίου ςτροφϊν ανάλογα με τθν  εκάςτοτε  χρθςιμοποιοφμενθ  κεφαλι.   
 
 
7.  Να ζχει τθν δυνατότθτα ρυκμιηόμενων υποδοχζων ςτο φψοσ των ςωλθναρίων 
διαςτάςεων από  2 ml ζωσ 10 ml  και να διακζτει τουλάχιςτον 24 κζςεισ . 
 
 
8.  Η ταχφτθτα περιςτροφισ να είναι  από  1000   ζωσ  4500 ςτροφϊν ανά λεπτό και ο 
χρόνοσ φυγοκζντρθςθσ  από 1  λεπτό  ζωσ περίπου 10 ϊρεσ . 
 
 
9.  Να διακζτει ψθφιακι οκόνθ (LED) και να ζχει τθν  δυνατότθτα κακοριςμοφ  τθσ 
ταχφτθτασ και του χρόνου φυγοκζντρθςθσ  κακϊσ και τθσ επιλογισ  του προγράμματοσ  
επιτάχυνςθσ και επιβράδυνςθσ ,ανάγνωςθσ  ταχφτθτασ και υπολειπόμενου χρόνου με 
διατιρθςθ ςτθ μνιμθ του προγράμματοσ που χρθςιμοποιείται .   
Να υπάρχει δυνατότθτα αποκικευςθσ ςτθ μνιμθ, τουλάχιςτον 4 (τεςςάρων) 
προγραμμάτων φυγοκζντρθςθσ . 



 
10.  Να διακζτει καπάκια βιολογικισ αςφάλειασ. 

11. Σε περίπτωςθ  διακοπισ  ρεφματοσ να γίνεται μθχανικι απαςφάλιςθ του καλφμματοσ 
για τθν ανάκτθςθ των δειγμάτων. 
 
 
 
 
              
                                                                                  
 
 
 
 
                           


