
Για τισ ανάγκεσ προμθκείασ δζκα-(10 ) ςυςτθμάτων αδιάλειπτθσ παροχισ ενζργειασ θ 
επιτροπι ςφνταξθσ των τεχνικών προδιαγραφών βάςει τθσ απόφαςθσ του Διοικθτι 113-
3/1/22  ςφνταξε τισ ακόλουκεσ προδιαγραφζσ . 

1) Τα ςυςτιματα να είναι καινοφργια .ςφγχρονθσ τεχνολογίασ με CE mark και να 
παραδοκοφν πλιρωσ λειτουργικά. 

2) Να είναι τφπου  ON-LINE ( μθδενικόσ χρόνοσ ανταπόκριςθσ ςε διακοπι ρεφματοσ)  

3) Να δζχονται 220V είςοδο +_ 15% και να δίνουν ζξοδο 220 V +_ 5% ςτα 50Hz 

4) Να ζχουν ιςχφ 1000VA με απόδοςθ το ελάχιςτο  85%  

5) Να βγάηουν ςτθν ζξοδο τροποποιθμζνο ι κανονικό  ςυνθμίτονο  

6) Να ζχουν το ελάχιςτο 2 (δυο ) πρίηεσ ευρωπαϊκοφ τφπου για ζξοδο και φισ ειςόδου 
επίςθσ ευρωπαϊκοφ τφπου ( Σοφκο πρίηεσ ). 

7) Αντοχι ςε διακοπι ρεφματοσ δικτφου για το μζγιςτο του φορτίου του τουλάχιςτον 10 
( ΔΕΚΑ ) λεπτά τθσ ώρασ. 

8)  Να ζχουν ενδεικτικά LEDS για τθν παρουςία τάςεωσ δικτφου ειςόδου-κατάςταςθσ 
STAND BY , κατάςταςθσ τροφοδοςίασ φορτίου από ςυςςωρευτζσ  ,και να δίνουν 
θχθτικό  ςυναγερμό απουςίασ τάςεωσ δικτφου. 

9) Ο προμθκευτισ αποδεδειγμζνα να ζχει εντόσ λεκανοπεδίου Ακθνών ςυνεργείο για το 
service  των μθχανθμάτων και με διλωςι του να δεςμεφεται για τθν παροχι ςτο 
τμιμα βιοχθμικοφ εφεδρικοφ ι εφεδρικών μθχανθμάτων προσ αντικατάςταςθ των ςε 
service μθχανθμάτων του Νοςοκομείου ζωσ τθν αποκατάςταςθ τθσ βλάβθσ για 
τουλάχιςτον 10 ζτθ. 

10) Ο προμθκευτισ να δεςμεφεται με διλωςι του για τθν παροχι για 10 ( Δζκα ) χρόνια 
όλων των ανταλλακτικών και τθσ δυνατότθτασ service ςτα μθχανιματα . 

11) Να δίνει για τουλάχιςτον 2 ζτθ εγγφθςθ  από τθν παραλαβι των μθχανθμάτων. 

12)  Να παραδοκοφν μαηί με τα μθχανιματα όλα τα τεχνικά εγχειρίδια των μθχανθμάτων 
. 

13) Να μθ προκαλοφν κόρυβο κατά τθν λειτουργία τουσ περιςςότερο από  45db και να 
είναι ακόρυβα  κατά τθν STAND BY  λειτουργία . ( Αν δεν τεκμθριώνεται αυτι θ 
προδιαγραφι από τα τεχνικά εγχειρίδια να δθλώνεται με υπεφκυνθ διλωςθ του 
προμθκευτι ) 

 


