
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢  

 ΦΟΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΝΣΩΝ - ΚΡΕΒΑΣΙΑ ΣΕΠ 

1. Σο προςφερόμενο φορείο -κρεβάτι  αςκενϊν να είναι ςφγχρονθσ τεχνολογίασ, 

καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αντοχισ  και κατάλλθλο για 

νοςοκομειακι χριςθ.  

2. Να είναι καταςκευαςμζνο από χαλυβδοςωλινα , βαμμζνο με θλεκτροςτατικι 

βαφι. 

3. Η επιφάνεια κατάκλιςθσ να είναι διαςτάςεων 190cm χ 60 cm τουλάχιςτον,   να 

διαιρείται  ςε δυο τμιματα και να είναι από ανκεκτικό υλικό ϊςτε να 

κακαρίηεται και να απολυμαίνετε εφκολα . 

4. Να φζρει βάςθ για ακτινοςκιερι καςζτα ,από τθ μια άκρθ ζωσ τθν άλλθ  κάτω 

από τθν επιφάνεια κατάκλιςθσ κατάλλθλθ για τισ καςζτεσ που χρθςιμοποιοφμε 

ςτο νοςοκομείο διαςτάςεων 35CM (ΤΨΟ΢  ) X 43CM (ΠΛΑΣΟ΢ ) τουλάχιςτον. 

5. Να διακζτει  ηϊνθ πρόςδεςθσ για τον αςκενι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 

αςφάλεια του  κατά τθν μεταφορά. 

6. Να φζρει κάγκελα προςταςίασ πτυςςόμενα αμφίπλευρατου φορείου.   Να μθν 

προεξζχουν και να μθν εμποδίηουν τθν πρόςβαςθ του αςκενι και από τισ δφο 

πλευρζσ. Να διακζτει με ςφςτθμα θμιαυτόματθσ αςφάλιςθσ – απαςφάλιςθ σκαι 

να είναι εφκολα ςτο χειριςμό. 

7. Να φζρει ανοξείδωτεσ λαβζσ ϊκθςθσ ςτα πόδια και ςτο κεφάλι για ευκολότερθ 

μεταφορά. 

8. Οι ςυνολικζσ του διαςτάςεισ να  είναι περίπου από 200 Χ 90 cm(μικοσ Χ 

πλάτοσ). 

9. Ο ςκελετόσ τθσ επιφάνειασ κατάκλιςθσ να είναι ικανισ διατομισ για να 

εξαςφαλίηεται μεγάλθ αντοχι. 

10. Να διακζτει ςτρϊμα αδιάβροχο, ανκεκτικό ,προςκαφαιροφμενο, πάχουσ 8 cm- 

10cm. 

11.  Να φζρει τζςςερισ ( 4 ) τροχοφσ, περιςτρεφόμενουσ κατά 360Ο με κεντρικό 

κλείδωμα, διαμζτρου  Φ 150 -200mm. 

12.  Να φζρει τζςςερισ προςκρουςτιρεσ ελαςτικοφσ περιςτρεφόμενουσ ςτισ 

τζςςερισ γωνίεσ του μεταλλικοφ ςκελετοφ. 

13.  Να φζρει τουλάχιςτον δυο κζςεισ για ςτατϊ οροφ. 

14.  Να φζρει κζςθ τοποκζτθςθσ φιάλθσ οξυγόνου κάτω από το φορείο. 

15.  Να διακζτει καλάκι τοποκζτθςθσ αντικείμενων αςκενοφσ. 

16. Να μπορεί να λάβει τισ ακόλουκεσ κζςεισ: 

 Ρφκμιςθ φψουσ από 50 cm ζωσ 85cm τουλάχιςτον, για τθν εφκολθ 

τοποκζτθςθ του αςκενοφσ μζςω μθχανιςμοφ υδραυλικισ αντλίασ 

χειριηόμενθσ με ποδομοχλό. 

 Ρφκμιςθ τμιματοσ πλάτθσ ζωσ 90Ο, μζςω μθχανιςμοφ αερίου. 

17. Όλα τα μθχανικά μζρθ ςτθν βάςθ του φορείου  να είναι καλυμμζνα από 

πολυμερζσ πλαςτικό υλικό. 



18.  Να διακζτει περιμετρικι προςταςία επικαλυμμζνθ με ειδικό πλαςτικό από PVC 

για να προςτατεφει το φορείο από τυχόν χτυπιματα ι γρατςουνίςματα. 

19.  Να είναι κατάλλθλο βάροσ  ζωσ  250 κιλά περίπου. 

20. Να παρζχεται εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για δυο ( 2 ) ζτθ και τεχνικι 

υποςτιριξθ και διάκεςθ  ανταλλακτικϊν για δζκα ( 10 ) ζτθ. 

21. Η προμθκεφτρια εταιρεία να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001, ISO 13485 για 

εμπορία και τεχνικι υποςτιριξθ. 

22. Ο καταςκευαςτικόσ οίκοσ να είναι πιςτοποιθμζνθ κατά ISO 9001, ISO 13485 και 

το προςφερόμενο είδοσ  να φζρει πιςτοποίθςθ CE. 

 

 

 

 


