
 

 

 

Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  που αφοροφν τθν προμικεια εξοπλιςμοφ για 

τα μαγειρεία και τισ κουηίνεσ των κλινικϊν του νοςοκομείου. 

Αναλυτικότερα: 

 

1) Επαγγελματικά πλυντιρια ςκευϊν για τθν Τραπεηαρία Ιατρϊν, τθν Μονάδα 

Τεχνθτοφ Νεφροφ και τθν κουηίνα του Ψυχιατρικοφ Τμιματοσ 

 

- Να είναι κατάλλθλα ςε ποιότθτα και απόδοςθ για πλφςθ πιάτων, ποτθριϊν, δίςκων 

και GN60χ40 (80 καλακιϊν/ϊρα) 

 

- Να διακζτουν κάδο χωρθτικότθτασ 24 λίτρων. 

 

- Να διακζτουν θλεκτρονικό πάνελ με τρία προγράμματα πλφςθσ. 

 

- Να διακζτουν ςφςτθμα αυτοδιάγνωςθσ βλαβϊν. 

 

- Να είναι ιςχφοσ boiler από 6 kw και άνω και ιςχφοσ κάδου από 4 kw και άνω. 

 

- Να ςυνοδεφονται από δφο καλάκια (μπαςκζτεσ) 

 

- Να διακζτουν ατμοςφαιρικό boiler χωρθτικότθτασ 9-12 λίτρων για εγγυθμζνο 

ξζβγαλμα μζςω αντλίασ ξεβγάλματοσ για αποςτείρωςθ. 

 

- Να διακζτουν αντλία ςτεγνωτικοφ και απορρυπαντικοφ. 

 

- Να διακζτουν αντλία αποχζτευςθσ. 

 

- Να είναι καταςκευαςμζνα εξϋολοκλιρου από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΙSI 304. 

 

- Ο κάδοσ να είναι πρεςςαριςτόσ με ςτρογγυλεμζνεσ γωνίεσ και τοποκετθμζνοσ 

εμπρόσ για τον εφκολο κακαριςμό του. 

 

- Να ζχουν δείκτθ διαπερατότθτασ νεροφ IP25. 

 

- Να διακζτουν αντλία με λειτουργία για τθν προςταςία ευαίςκθτων ςερβίτςιων. 

 



- Να διακζτουν πρόγραμμα αυτοκακαριςμοφ για τθν μείωςθ του 

πολαπλαςιαςμοφτων βακτθριδίων μζςα ςτον κάδο κακϊσ και τοποκετθμζνθ αντλία 

κάκετα για τθν αποςτράγγιςι τθσ. 

 

- Να διακζτουν πιςτοποίθςθ και ςυμμόρφωςθ με όλουσ τουσ ευρωπαϊκοφσ 

κανονιςμοφσ. 

 

- Να διακζτουν προςταςία αντιςτάςεων από υπερκζρμανςθ και προςταςία από 

ζλλειψθ νεροφ. 

 

- Να ζχουν δυνατότθτα ςφνδεςθσ με κρφο νερό. 

 

- Να διακζτουν μθχανιςμό ανφψωςθσ πόρτασ μζςω ελατθρίων για αςφάλεια και 

ευκολία ςτθ  χριςθ. 

 

- Να διακζτουν ανοξείδωτεσ φτερωτζσ πλφςεωσ και ξεβγάλματοσ. 

 

- Να διακζτουν χαμθλά επίπεδα κορφβου < 68 dBA. 

 

- Να ζχουν εξωτερικζσ διαςτάςεισ περίπου ( Π χ Β χ Υ )  74-75 χ 95-97 χ 154-175cm. 

 

- Να εξαςφαλίηουν δυνατότθτα service και επάρκειασ ανταλλακτικϊν για 

τουλάχιςτον 12 ζτθ. 

 

 

 

 

 

2) Επαγγελματικό μθχάνθμα αποφλοίωςθσ νωπισ πατάτασ και λαχανικϊν 

χωρθτικότθτασ 25 κιλϊν για τα μαγειρεία 

 

- Να είναι καταςκευαςμζνο εξολοκλιρου από ανοξείδωτο ατςάλι με υψθλισ αντοχισ 

πλιρωσ ανοιγόμενο καπάκι. 

- Η αποςπϊμενθ περιςτρεφόμενθ πλάκα να καλφπτεται με ανκεκτικό λειαντικό υλικό 

που να εγγυάται υψθλισ ποιότθτασ αποφλοίωςθσ των λαχανικϊν και μεγάλθ 

διάρκεια ηωισ. 

- Να διακζτει και ο κφλινδροσ περιμετρικό λειαντικό υλικό για καλφτερα 

αποτελζςματα ςτα ςκλθρά λαχανικά. 



- Να διακζτει επίπεδο και αδιάβροχο πίνακα ελζγχου με προγραμματιηόμενο 

χρονοδιακόπτθ με οκόνθ και χαμθλό επίπεδο τάςθσ. 

- Να διακζτει μαγνθτικι αςφάλεια θ οποία κα ςταματάει τθ λειτουργία τθσ 

ςυςκευισ όταν ανοίγει το καπάκι ι θ πόρτα εκφόρτωςθσ. 

- Να διακζτει διακοπτϊμενθ λειτουργία για τον ζλεγχο τθσ εκφόρτωςθσ. 

- Τα θλεκτρονικά χειριςτιρια και ο κινθτιρασ να ζχουν προςταςία 

αδιαβροχοποίθςθσ IP55. 

- Το φψοσ τθσ πόρτασ  εκφόρτωςθσ  να είναι τουλάχιςτον 75 cm.  

- Να είναι χωρθτικότθτασ 25 κιλϊν. 

- Να είναι τριφαςικι 380V και ιςχφοσ από 0,8KW και άνω. 

- Να είναι παραγωγικότθτασ  > 300 κιλϊν/ϊρα. 

- Να είναι κατάλλθλθ για παραγωγι 300-400 γευμάτων θμερθςίωσ. 

- Η καταςκευι τθσ να είναι κατάλλθλθ για βίδωμα ςτο δάπεδο. 

- Να διακζτει όλα τα απαραίτθτα πιςτοποιθτικά ςυμμόρφωςθσ CE. 

 

 

 

 

 

 

 

1) Επαγγελματικι ανοξείδωτθ θλεκτρικι πλάκα ψιςεωσ (πλατϊ) για τα μαγειρεία 

 

- Να διακζτει μιςι λεία και μιςι ραβδωτι επιφάνεια. 

- Να είναι εξωτερικϊν διαςτάςεων περίπου 80χ70χ25 εκ. 

- Να διακζτει πρεςςαριςτι επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 πάχουσ 

12/10 χιλ. 

- Να διακζτει κερμοςτάτθ λειτουργίασ και κερμοςτάτθ αςφαλείασ 

- Να διακζτει αφαιροφμενο λιποςυλλζκτθ χωρθτικότθτασ 1.5 λίτρου τουλάχιςτον. 



- Να είναι ιςχφοσ από 10.6 KW και άνω. 

 

 

2) Ηλεκτρικό ακονθςτιρι για τθ λείανςθ επαγγελματικϊν μαχαιριϊν για τα 

μαγειρεία 

 

- Να διακζτει τρία ςτάδια τροχίςματοσ. 

- Nα ακονίηει μαχαίρια με λείεσ και οδοντωτζσ λάμεσ, μπαλτάδεσ κ.α 

- Να είναι επαγγελματικό για ςυνεχι χριςθ, αςφαλζσ, ταχφ και εφκολο ςτθ χριςθ.  

- Να διακζτει ιςχυρό μοτζρ και να προςτατεφει τα μαχαίρια ποιότθτασ. 

- Να διακζτει προςκαφαιροφμενο μθχανιςμό ακονίςματοσ για εφκολο πλφςιμο. 

 

 

3) Ιςοκερμικό ανοξείδωτο τρόλεϊ μεταφοράσ δίςκων GN1/1 για τθν Μονάδα 

Τεχνθτοφ Νεφροφ 

 

- Να είναι καταςκευαςμζνο από  ζλαςμα, υψθλισ ποιότθτασ, υγιεινό ανοξείδωτο 

χάλυβα (εςωτερικό και εξωτερικό) τφπου 1.4301(CNS). 

 

- Να ζχει εξωτερικζσ  διαςτάςεισ 490 Χ 770 Χ 940mm  περίπου. 

 

- Να διακζτει διπλά τοιχϊματα με κερμομόνωςθ, για χαμθλι απϊλεια κερμότθτασ 

(κρφου - ηεςτοφ) .  

 

- Να είναι τα εςωτερικά τοιχϊματα και ο ςκελετόσ ςφιχτά ςυγκολλθμζνοσ.  

 

- Οι οδθγοί να είναι πρεςςαριςτοί ςτα πλαϊνά τοιχϊματα για τον ευκολότερο 

κακαριςμό και υγιεινι. 

 

- Να ζχει  υγιεινι ςχεδίαςθ H3 . 

 

- Να δζχεται δίςκουσ GN1/1.  

   

- Να ζχει ςυνολικό  βάροσ  36- 39 κιλά  περίπου. 

 

- Να είναι κατάλλθλο για τθν μεταφορά ηεςτϊν και κρφων τροφίμων.  

 



- Να υπάρχει δυνατότθτα τοποκζτθςθσ ειδικοφ μονωτικοφ  διαχωριςτικοφ  χϊρου 

ερμαρίου.  

 

- Το μονωτικό διαχωριςτικό να περιλαμβάνεται μαηί με τθν ςυςκευι.  

 

- Το ερμάριο να ζχει ςυνολικι χωρθτικότθτα (GN1/1) 70l  περίπου και άνω. 

 

- Μζγιςτο επιτρεπόμενο βάροσ 150κιλϊν (70,4 λίτρων). 

 

- Να ζχει  1 διαμζριςμα με για 16 ηεφγθ οδθγϊν κατάλλθλο για GN1/1 και θ 

απόςταςθ μεταξφ των οδθγϊν το ελάχιςτο να είναι  37mm. 

 

- Να είναι κινθτό με ςτιβαροφσ, τροχοφσ (ρόδεσ) διαμζτρου 12,5 cm περίπου. 

 

- Οι τροχοί να είναι αφαιροφμενοι και να ζχουν δυνατότθτα αλλαγισ ι επιςκευισ ςε 

περίπτωςθ φκοράσ.  

 

- Να ζχει περικωριακά προφυλακτιρεσ (αποςβεςτιρεσ) για προςταςία από 

κροφςεισ. 

 

- Να ζχει  εργονομικι λαβι ϊκθςθσ  με μόνωςθ. 

 

- Να είναι κατάλλθλο για εξωτερικι χριςθ. 

 

- Να είναι κατάλλθλο για πλφςθ εξωτερικά με πιεςτικό.  

 

- Να ζχει δείκτθ ςτεγνότθτασ IPX5. 

 

- Να φζρει αφαιροφμενο λάςτιχο πόρτασ για γριγορο και εφκολο κακάριςμα. 

 

 

 

4) Ψυγειοκαταψφκτθσ  για τθν κουηίνα του Ψυχιατρικοφ Τμιματοσ  

 

- Να είναι No Frost.  

- Να είναι ενεργειακισ κλάςθσ D και υψθλότερθσ. 

- Nα ζχει διαςτάςεισ ΥχΠχΒ περίπου 180-190 εκ. Χ 58-60 εκ. Χ 63-66 εκ. 

- Να είναι μθ εντοιχιηόμενο. 

- Να διακζτει θλεκτρονικό πάνελ ελζγχου. 



- Να ζχει δυνατότθτα ξεχωριςτισ ρφκμιςθσ κερμοκραςίασ ςτθ ςυντιρθςθ και ςτθν 

κατάψυξθ. 

- Να ζχει τθ ςυντιρθςθ ςτο επάνω μζροσ και τθν κατάψυξθ ςτο κάτω μζροσ. 

- Να ζχει δυνατότθτα αλλαγισ φοράσ τθσ πόρτασ. 

 

 

 

 


