
ΣΕΧΝΙΚΕ΢ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ΢ 

ΕΝΔΟ΢ΚΟΠΙΚΗ ΚΑΜΕΡΑ ΓΙΑ ΟΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗ΢Η 

 

1. Ενδοςκοπική κάμερα 

Να διακζτει τα παρακάτω χαρακτθριςτικά: 

 

1. Επεξεργαςτι κάμερασ με φυςικι (native) ανάλυςθ ULTRA HD 3840 X 2160 

(2160p- progressive scan) - 4K  

2. Όλεσ οι ρυκμίςεισ να γίνονται μζςω οκόνθσ αφισ (touch screen) ι κομβίων 

ςτθν μπροςτινι όψθ τθσ ςυςκευισ. 

3. Σο menu τθσ κάμερασ να εμφανίηεται και ςτθν ενδοςκοπικι οκόνθ. 

4. Ψθφιακό zoom. 

5. Δυνατότθτα ρφκμιςθσ τθσ φωτεινότθτασ αυτόματα. 

6. Να είναι ςυμβατι με video ουρθτθροςκόπια και video κυςτεοςκόπια. 

7. Ειδικι λειτουργία απεικόνιςθσ τθσ ενδοςκοπικισ εικόνασ για διαφοροποίθςθ 

του ιςτοφ και ανάδειξθ των κρίςιμων περιοχϊν κατά τθν ενδοςκόπθςθ όπωσ: 

7.1  Λειτουργία παροχισ ομογενοποιθµζνου φωτιςμοφ ςε κάκε µζροσ τθσ 

ενδοςκοπικισ εικόνασ για µια κακαρι απεικόνιςθ των λεπτομερειϊν τόςο ςτισ 

φωτεινζσ όςο και ςτισ ςκοτεινζσ περιοχζσ. 

7.2  Λειτουργία διαφοροποίθςθσ των ιςτϊν ςτθν ενδοςκοπικι εικόνα µζςω τθσ 

χρωματικισ αντίκεςθσ τθσ εικόνασ. 

7.3  Λειτουργία αντίκεςθσ για αναγνϊριςθ και διάκριςθ των πιο λεπτϊν δομϊν 

ιςτοφ. 

7.4  Λειτουργία φωτοδυναµικισ διάγνωςθσ (ΡΡD -Photo Dynamic Diagnosis) για 

πρόωρθ διάγνωςθ κακοθκειϊν κφςτεωσ µζςω φκορίηουςασ απεικόνιςθσ. 

7.5  Όλεσ οι παραπάνω ρυκμίςεισ να πραγματοποιοφνται από τα πλικτρα τθσ 

κεφαλισ για εργονομία. 

8.  Λειτουργία ΡiΡ (Picture in Picture) ϊςτε να µπορεί ο χριςτθσ να βλζπει και 

δεφτερθ εικόνα ςτο ενδοςκοπικό μόνιτορ (π.χ. ακτινοςκοπικι εικόνα). 

9.  Θφρα USB για αποκικευςθ εικόνων και video ςε ανάλυςθ ΗD ςε οποιοδιποτε 

µζςο USB (USB stick, εξωτερικό ςκλθρό δίςκο κλπ). ΢ε διαφορετικι περίπτωςθ να 

προςφερκεί καταγραφικό ΗD (καταγραφι ανάλυςθσ ωσ 1080p). 

10.  Δυνατότθτα αρχειοκζτθςθσ των αςκενϊν µε τα ςτοιχεία τουσ. 

11. Να διακζτει εξόδουσ ςιµατοσ HDMI 2.0 (4Κ) ἡ αντίςτοιχθ, HDMI (Full HD) ι 

αντίςτοιχθ, 3G-SDI και τουλάχιςτον µια είςοδο 3G-SDI για απεικόνιςθ εικόνασ 

ςτο ενδοςκοπικό μόνιτορ από άλλο ιατρικό εξοπλιςμό (π.χ. C-ARM). 

12. Η κεφαλι να διακζτει τουλάχιςτον δφο προγραμματιηόμενα κομβία. 



13. Να ςυνοδεφεται από ουρολογικι κεφαλι Full HD ειδικι για PDD (Φωτοδυναμικι 

διάγνωςθ καρκίνου κφςτεωσ) µε ενςωματωμζνο φακό µε δυνατότθτα γωνίωςισ τθσ 

για εκτζλεςθ διουρθκρικϊν εκτοµϊν και ευκίαςισ τθσ για όλεσ τισ υπόλοιπεσ 

επεμβάςεισ (π.χ. ουρθτθροςκόπθςθ). ΢ε διαφορετικι περίπτωςθ να προςφερκεί και 

ευκεία κεφαλι µε φακό. 

 

2. Οθόνη 

Να διακζτθ τα παρακάτω τεχνικά χαρακτθριςτικά: 

 

1. Σουλάχιςτον 27’’ LCD τεχνολογίασ  LED backlight, για πιςτι αναπαραγωγι τθσ 

εικόνασ ιςτοφ, ειδικό για ενδοςκοπικζσ απεικονίςεισ. 

2. Τψθλι ανάλυςθ εικόνασ 3840 x 2160 προοδευτικισ ςάρωςθσ( 4K). 

3. Ειςόδουσ HDMI 2.0 ι αντίςτοιχθ, DVI-D,  3G-SDI, Display Port και εξόδουσ 

τουλάχιςτον DVI-D, 3G-SDI, display Port και εξόδουσ τουλάχιςτον DVI-D,  3G-SDI και 

Display Port. 

4. Ρυκμό αντίκεςθσ τουλάχιςτον 1000:1 

       5.    φωτεινότθτα τουλάχιςτον 800 cd/m2. 

       6.    O Χρόνοσ απόκριςθσ να μθν ξεπερνάει τα 4ms. 

       7.    Κλίμακα απεικόνιςθσ χρωμάτων άνω του ενόσ διςεκατομμυρίου. 

       8.    Λειτουργία PIP. 

       9.    Να διακζτει ενςωματωμζνο τροφοδοτικό. 

     10.   Σο βάροσ να μθν υπερβαίνει τα 9 kgr ϊςτε να μπορεί να τοποκετθκεί ςε βραχίονα       

      ςτιριξθσ οκόνθσ και ςτθ προςφορά να περιλαμβάνεται και ο βραχίονασ. 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Όλα τα παραπάνω να βεβαιϊνονται από τα επίςθμα εμπορικά φυλλάδια του 

καταςκευαςτικοφ οίκου. 

2. Να διακζτει CEMark. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

3. Σο προςφερόμενο να διατίκεται από αντιπρόςωπο που ζχει ΕΝ ISO 9001, ISO 13485 

(Διακίνθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ ιατροτεχνολογικϊν προϊόντων), ISO 14001, ISO 

45001, ISO 45001, ISO 27001, να πλθροί τθν Τ.Α. ΔΤ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να 

είναι ενταγμζνοσ ςε πρόγραμμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ  Α.Η.Η.Ε. βάςθ του Π.Δ. 

117/2004. Να κατατεκοφν τα αντίςτοιχα πιςτοποιθτικά. 

 


