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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ   
1

η
  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                       

ΓΕΝΙΚΟ   ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  Ν. ΙΩΝΙΑΣ                                                
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ                                     

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ 

Απαιτείται για κάθε ένδειξη CE Mark καθώς και αποδεδειγμένη 

αποτελεσματικότητα και ασφάλεια, με δημοσίευση σε διεθνές περιοδικό με δείκτη 

απήχησης (Impact Factor) πάνω από τρία. Θα πρέπει κάθε είδος να έχει 

χρησιμοποιηθεί σε τρεις τουλάχιστον χώρες της Ευρώπης. 

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ (STENTS) 

 Α.1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus, που να είναι προ-

τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή 

ανοξείδωτο ατσάλι με σταθερό πολυμερές και διάμετρο από 2.25mm έως 

τουλάχιστον 4.00mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200 (Κωδ Π.Τ 24.5.25)  

Α.2. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus, που να είναι προ-

τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή 

ανοξείδωτο ατσάλι με σταθερό πολυμερές με ειδική κατασκευή (μεγάλη ακτινική 

δύναμη, όχι επιμήκης παραμόρφωση)  για αντιμετώπιση βλαβών στελέχους, 

έχοντας δυνατότητα έκπτυξης μέχρι τουλάχιστον τα 5,5-6 mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 

Β.1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία sirolimus και βιοαπορροφήσιμο 

πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 

κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι και πάχος δοκίδων < 

70μm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60(Κωδ Π.Τ 24.5.25) 

Β.2. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus, που να είναι προ-

τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή 

ανοξείδωτο ατσάλι με βιοαπορροφήσιμο πολυμερές με ειδική κατασκευή (μεγάλη 

ακτινική δύναμη, όχι επιμήκης παραμόρφωση)  για αντιμετώπιση βλαβών 

στελέχους, έχοντας δυνατότητα έκπτυξης μέχρι τουλάχιστον τα 5,5-6 mm. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 

Β.3. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία -Sirolimus χωρίς πολυμερές, 

που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από 

κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι με ένδειξη για μικρά αγγεία, διαβητικούς 

ασθενείς και οξέα στεφανιαία σύνδρομα. Να διαθέτουν  χαμηλό  < 70μm πάχος 

δοκίδων και διάμετρο από 2mm έως τουλάχιστον 4.00mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 500 
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Β.4. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία Everolimus ή Biolimus και 

βιοαπορροφήσιμο πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με 

μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι. Να διαθέτουν  

χαμηλό  ≤80μm πάχος δοκίδων και διάμετρο από 2.25mm έως τουλάχιστον 5.0mm. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300 

Β.5. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία sirolimus και βιοαπορροφήσιμο 

πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, 

κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι , κατάλληλο για 

διχασμούς, στελέχη. Επίσης να υπάρχει τεκμηριωμένα η δυνατότητα διακοπής της 

διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής σε 1 μήνα ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 40  

 

 Γ.1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη Φαρμακευτική ουσία τύπου -limus, που να είναι προ-

τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή 

ανοξείδωτο ατσάλι με σταθερό πολυμερές που αποδεδειγμένα χρήζουν διπλής 

αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μόνον για 30 ημέρες, ειδικά για την αντιμετώπιση 

ασθενών υψηλού αιμορραγικού κινδύνου και ασθενών που χρήζουν άμεσης 

εξωκαρδιακής χειρουργικής επέμβασης. Να διαθέτουν  διάμετρο από 2,25mm έως 

τουλάχιστον 4.50mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 

Γ.2. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus και 

βιοαπορροφήσιμο πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με 

μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα χρωμίου ή ανοξείδωτο ατσάλι που 

αποδεδειγμένα χρήζουν διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής μόνον για 30 ημέρες, 

ειδικά για την αντιμετώπιση ασθενών υψηλού αιμορραγικού κινδύνου και ασθενών 

που χρήζουν άμεσης εξωκαρδιακής χειρουργικής επέμβασης. Να διαθέτουν  

διάμετρο από 2,25mm έως τουλάχιστον 4.50mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150 

Δ.1. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 

STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία τύπου -limus εναντίον της 

επαναστένωσης χωρίς πολυμερές με σύγχρονη τεχνολογία ρεζερβουάρ, που να 

είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι. Η έκλυση του φαρμάκου να 

είναι, ελεγχόμενη και  κατευθυνόμενη προς την εσωτερική επιφάνεια του 

τοιχώματος του αγγείου. Να διαθέτουν ικανοποιητική ακτινική δύναμη και πάχος 

δοκίδων ≤80μm.  Κατά προτεραιότητα ζητάτε η ύπαρξη ακτινοσκιερών markers στα 

άκρα του stent για διευκόλυνση της μεταδιαστολής. Διάμετρος από 2.5mm έως 

τουλάχιστον 4.50mm ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 360 

Δ.2. ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΕΚΛΥΟΥΣΕΣ ΦΑΡΜΑΚΟ (DES:DRUG ELUTING 
STENTS) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία -limus εναντίον της 
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επαναστένωσης και βιοαπορροφήσιμο πολυμερές, που να είναι προ-τοποθετημένες 
σε καθετήρα με μπαλόνι.  
Η φαρμακευτική ουσία να βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του stent ώστε να δρα 
μόνο στα τοιχώματα του αγγείου. Επίσης να υπάρχει φαρμακευτική ουσία και στο 
μπαλλόνι, συνδυάζοντας τις τεχνολογίες des (drug eluting stent) και dcb(drug 
coated balloon). Κατάλληλα κυρίως για διαβητικούς ασθενείς, φλεβικά μοσχεύματα 
και επαναστενώσεις εντός των stents. Να διατίθεται σε ποικιλία σε ότι αφορά τις 
διαμέτρους και τα μήκη ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100(Κωδ Π.Τ 25.3.33) 
 
ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ  

Α.1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-

compliant). μήκους τουλάχιστον από 8 mm και διαμέτρου με εύρος από 2,0mm έως 

4 mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1000(Κωδ Π.Τ 24.4.10) 

Α.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών ημιδιατατά (semi-

compliant) με αποδεδειγμένα μεγάλη ευελιξία για δυνατότητα προσπέλασης 

ασβεστωμένων βλαβών και στενώσεων με σημαντικές ελικώσεις. Μήκους 

τουλάχιστον από 8 mm και διαμέτρου με εύρος τουλάχιστον από 2,0mm. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100 

Β.1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-

compliant) μήκους τουλάχιστον από 8 mm και διαμέτρου με εύρος από 2.0 mm έως 

τουλάχιστον 4,5 mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 800(Κωδ Π.Τ 24.4.11) 

B.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών μη-διατατά (non-

compliant) σε διαθέσιμο ελάχιστο μήκος τουλάχιστον 8 mm και μέγιστη διάμετρο 

μέχρι τουλάχιστον 6mm, για αντιμετώπιση βλαβών στελέχους. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50 

Γ.1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών επικαλυμμένα με 

φαρμακευτική  ουσία τύπου -limus εναντίον της επαναστένωσης. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 

20(Κωδ Π.Τ 24.4.15) 

Γ.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ στεφανιαίων αρτηριών επικαλυμμένα με 

συνδυασμό φαρμακευτικών ουσιών εναντίον της επαναστένωσης. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

Δ.1. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ στεφανιαίων αρτηριών 

με διάμετρο από 1,0mm έως 1,5 mm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50 

Δ.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ στεφανιαίων αρτηριών 

με διάμετρο από 0,6mm και άνω ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20 

Δ.3. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΟΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ στεφανιαίων αρτηριών 

με διάμετρο από 0,75mm και άνω με δυνατότητα έκπτυξης τουλάχιστον 20 atm. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20 

Ε.1 ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ ΜΕ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΥΞΗΛΗ 

ΠΙΕΣΗ ΡΗΞΗΣ για επασβεστωμένες στεφανιαίες αρτηρίες, με δυνατότητα έκπτυξης 

τουλάχιστον 30 atm ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 
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Ε.2. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ-ΔΙΑΤΑΤΑ (NON COMPLIANT) ΠΟΛΥ 

ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ (>35 atm), με τεχνολογία διπλού τοιχώματος. Να διατίθεται και 

η συσκευή πλήρωσης με δυνατότητα πλήρωσης >30atm. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10 

ΣΤ. ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ενδοαγγειακής λιθοτριψίας με χρήση 

κρουστικών υπερήχων για ρηγμάτωση ιδιαίτερα ασβεστωμένων βλαβών. Με 

συνοδό εξοπλισμό. ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5(Κωδ Π.Τ 3.3.21) 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ  

ΕΝΔΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΕΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ 

Α/Α  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

Α1 200 90 18000 2340 20340 

Α2 30 430 12900 1677 14577 

Β1 60 130 7800 1014 8814 

Β2 30 430 12900 1677 14577 

Β3 500 500 250000 32500 282500 

Β4 300 380 114000 14820 128820 

Β5 40 440 17600 2288 19888 

Γ1 100 320 32000 4160 36160 

Γ2 150 380 57000 7410 64410 

Δ1 360 580 208800 27144 235944 

Δ2 100 410 41000 5330 46330 

 
 

      872360 

 

ΜΠΑΛΟΝΙΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ 

 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 
ΦΠΑ 

Α1 1000 25 25000 3250 28250 

Α2 100 100 10000 1300 11300 

Β1 800 25 20000 2600 22600 

Β2 50 25 1250 162,5 1412,5 

Γ1 20 1000 20000 2600 22600 

Γ2 10 1200 12000 1560 13560 

Δ1 50 200 10000 1300 11300 

Δ2 20 250 5000 650 5650 
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Δ3 20 250 5000 650 5650 

Ε1 10 400 4000 520 4520 

Ε2 10 350 3500 455 3955 

ΣΤ 5 2480 12400 1612 14012 

         126842,5 

 

 


