
                 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΣΠΑ  

1. ΣΕΤ ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ (ΤΕΜΑΧΙΑ 2) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%) 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να είναι του ιδίου κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα και 
συνεργασία μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. (Σ.Β 
3%) 

Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο 
(autoclavable).(Σ.Β 4% ) 

KAΘΕ ΣΕΤ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ (Σ.Β 3% ) 

1.Λαπαροσκοπική οπτική (ΣΒ 4%) 

1. Λαπαροσκοπική οπτική ευθείας οράσεως 0ο , διαμέτρου 10χιλ, και μήκους περίπου 30εκ. Να είναι 
υψηλής αντίθεσης και υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλη για χρήση με κάμερα υψηλής ανάλυσης 
fullHD. Να είναι κατάλληλη για απεικόνιση του πράσινου ινδοκυανίνης (ICG). Η μετάδοση φωτισμού 
να γίνεται μέσω οπτικών ινών. Να αποστειρώνεται σε υγρό κλίβανο – Autoclavable. Να διαθέτει 
αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού φωτισμού διάφορων κατασκευαστών, όπως STORZ, 
OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ. (Τεμαχιο 1) 

2.Καλώδιο ψυχρού (Σ.Β 4% ) 

2. Καλώδιο ψυχρού φωτισμού εξαιρετικής θερμικής αντοχής, κατάλληλο για χρήση με πηγές ψυχρού 
φωτισμού υψηλής ισχύος, με διαμέτρο κατάλληλη για οπτικές διαμέτρου 10χιλ., και με μήκος 
τουλάχιστον τρία (3) μέτρα. Να διαθέτει διπλή, ενισχυμένη επικάλυψη σιλικόνης, για προστασία 
από φθορές στα σημεία ψηλού φορτίου των άκρων. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής 
ποιότητας οπτικές ίνες ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία σκιάσεων και απώλειας φωτισμού. Να 
διαθέτει εσωτερική επικάλυψη από ανοξείδωτο ατσάλι, για επιπλέον προστασία (Τεμάχιο 1) 

3.Μεταλλικός κώνος(Σ.Β 3% ) 

Μεταλλικός κώνος μετατροπής των απλών τροκάρ 11χιλ σε HASSON, με πλευρικά στηρίγματα για τα 
ράμματα (τεμάχιο 1) 

4.Βελόνη VERRES (Σ.Β 1% ) 

Βελόνη VERRES διάτρησης του πνευμοπεριτοναίου, διαμέτρου 2χιλ. περίπου, μήκους 15 εκ. περίπου, με 
αμβλεία εσωτερική κάνουλα με ελατήριο, και συνδετικό LUER-Lock για σύνδεση με CO2 (τεμάχιο 1) 

5.Ανελκτήρα σχήματος S (Σ.Β 2% ) 

Άγκιστρα σχήματος S μήκους περίπου 17εκ. και πλάτους περίπου 1 εκατοστό. Κατ΄εξαίρεση, δύνανται 
να είναι του ιδίου ή άλλου κατασκευαστή (τεμάχια 2) 

6.Σετ τροκάρ (Σ.Β 2% ) 

Σετ τροκάρ (τεμάχιο 1) κατάλληλο για εργαλεία διαμέτρου 10χιλ., διασπώμενα σε επιμέρους τμήματα 
για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, αποτελούμενο από στειλεό με αμβλύ άκρο, στυλεό με οξύ 
άκρο,  και  κάνουλα μήκους περίπου 11εκ με λοξό άκρο, βρυσάκι σύνδεσης για εμφύσηση, βαλβίδα 
αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας. Να μετατρέπεται σε Hasson με την χρήση του αντίστοιχου 
κώνου. 

7.Σετ τροκάρ (Σ.Β 2% ) 

Σετ τροκάρ (τεμάχιο 1) κατάλληλο για εργαλεία διαμέτρου 10χιλ., διασπώμενα σε επιμέρους τμήματα 
για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, αποτελούμενο από στειλεό με οξύ άκρο, στυλεό με αμβλύ 
άκρο και κάνουλα μήκους περίπου 11εκ με λοξό άκρο, βρυσάκι σύνδεσης για εμφύσηση, βαλβίδα 
αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας, και χρωματική κωδικοποίηση αναγνώρισης της διαμέτρου. 

8.Σετ τροκάρ (Σ.Β 2% ) 

Σετ τροκάρ (τεμάχια 3) κατάλληλο για εργαλεία διαμέτρου 5χιλ., διασπώμενα σε επιμέρους τμήματα για 
καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, αποτελούμενα από στειλεό και από κάνουλα μήκους περίπου 
11εκ με λοξό άκρο, βρυσάκι σύνδεσης για εμφύσηση,  βαλβίδα αυτόματης και χειροκίνητης 
λειτουργίας. Ένας εκ των στυλεών να είναι αμβλύς, ενώ οι άλλοι δύο αιχμηροί. 

9.Μειωτήρας (Σ.Β 1% ) 

Αποσπώμενος μειωτήρας διαμέτρου τροκάρ για χρήση εργαλείων, από 11 σε 5 χιλ. (τεμάχιο 1) 

10.Μονοπολικό καλώδιο (Σ.Β 1% ) 
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Μονοπολικό καλώδιο, κατάλληλο για σύνδεση με διαθερμία του νοσοκομείου (τεμάχιο 1) 

11.Διπολικό καλώδιο (Σ.Β 1% ) 

Διπολικό καλώδιο κατάλληλο για σύνδεση με διαθερμία του νοσοκομείου(τεμάχιο 1) 

12.Λαπαροσκοπική λαβίδα με πολλαπλά δοντάκια, τμχ 1 (Σ.Β 2% ) 

Λαπαροσκοπική λαβίδα (τεμάχια 1) σύλληψης ιστών με πολλαπλά δοντάκια στην άκρη διαμέτρου 5χιλ, 
με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 35 εκ., με εύκολο σύστημα 
αποσυναρμολόγησης σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη 
στα ακόλουθα τμήματα: 
12.1. Εσωτερικό λαβίδας με ατραυματικές σιαγώνες μήκους περίπου 14χιλ. και πλάτους 4,8χιλ. 
περίπου, ατραυματική με πολλαπλά δόντια στο άκρο 
12.2.Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.χρήσεως 

12.3 Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα που να έχει δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απεμπλοκής κατ' 
επιλογήν του χρήστη, τύπου MANHES (κατά προτίμηση) ή RATCHET, με μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα 
δάχτυλα και με δακτύλιο εύκολης περιστροφής.  

13.Λαπαροσκοπική ανατομική λαβίδα σύλληψης τύπου Ντισεκτέρ(Σ.Β 2% ) 

Λαπαροσκοπική ανατομική λαβίδα σύλληψης τύπου Ντισεκτέρ (τεμάχιο 1) διαμέτρου 5χιλ, με 
δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 35 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης  
σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα 
τμήματα: 
13.1.Εσωτερικό λαβίδας dissection και σύλληψης με σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 16χιλ. 
13.2 Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό. 
13.3  Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα που να έχει δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απεμπλοκής 
κατ' επιλογήν του χρήστη, τύπου MANHES (κατά προτίμηση) ή RATCHET, με μεγάλη επιφάνεια επαφής 
με τα δάχτυλα, συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, και με δακτύλιο εύκολης περιστροφής. 

14.Λαπαροσκοπική θυριδωτή λαβίδα σύλληψης ιστών και εντέρου (Σ.Β 2% ) 

Λαπαροσκοπική λαβίδα σύλληψης ιστών και εντέρου (τεμάχια 3) διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα 
περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 35 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης  σε 
περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: 
14.1 Εσωτερικό λαβίδας με ατραυματικές θυριδωτές σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 18χιλ. 
14.2 Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο και με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.   
14.3 Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα που να έχει δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απεμπλοκής κατ' 
επιλογήν του χρήστη, τύπου MANHES (κατά προτίμηση) ή RATCHET, με μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα 
δάχτυλα, συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, και με δακτύλιο εύκολης περιστροφής. 

15.Λαπαροσκοπική μονοοδοντωτή λαβίδα σύλληψης ινομυωμάτων (Σ.Β 2% ) 

Λαπαροσκοπική μονοοδοντωτή λαβίδα σύλληψης ινομυωμάτων και μήτρας (τύπου μιζέ) (τεμάχια 1) 
διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 35 εκ., με εύκολο σύστημα 
αποσυναρμολόγησης  σε περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, 
διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: 
15.1. Εσωτερικό λαβίδας με μονοδοντωτές σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 25χιλ.  
15.2. Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο και με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό.   
15.3. Πλαστική χειρολαβή με κλείδωμα που να έχει δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης απεμπλοκής κατ' 
επιλογήν του χρήστη, τύπου MANHES (κατά προτίμηση) ή RATCHET, με μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα 
δάχτυλα και με δακτύλιο εύκολης περιστροφής. 

16.Λαπαροσκοπικό ψαλίδι  (Σ.Β 2% ) 

Λαπαροσκοπικό ψαλίδι (τεμάχιο 1) διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα περιστροφής κατά 360ο, μήκος 
περίπου 56 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης τύπου -click-  σε περισσότερα τμήματα για 
καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενο στα ακόλουθα τμήματα: 
16.1Εσωτερικό λαβίδας-ψαλίδι με κεκκαμένες οδοντωτές σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 
20χιλ. 
16.2.  Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό. 
16.3 Πλαστική χειρολαβή με συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας, μεγάλη επιφάνεια επαφής με τα 
δάχτυλα και μεγάλο αποσπώμενο ελαστικό δακτύλιο εύκολης περιστροφής. Θα εκτιμηθεί η  
χειρολαβή να δύναται να συνεργαστεί με στελέχη λαβίδων/ψαλιδιών πολλαπλών και μιας χρήσεως 

17.Λαπαροσκοπική διπολική ανατομική λαβίδα (Σ.Β 4% ) 

Λαπαροσκοπική διπολική ανατομική λαβίδα σύλληψης (τεμάχιο 1) διαμέτρου 5χιλ, με δυνατότητα 
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περιστροφής κατά 360ο, μήκος περίπου 35 εκ., με εύκολο σύστημα αποσυναρμολόγησης σε 
περισσότερα τμήματα για καλύτερο καθαρισμό και αποστείρωση, διασπώμενη στα ακόλουθα τμήματα: 
17.1  Διπολικό εσωτερικό λαβίδας σύλληψης με σιαγώνες διπλής ενέργειας, μήκους περίπου 19χιλ,  
θυριδωτή ή τύπου ντισεκτέρ με παχειά ατραυματικά άκρα. 
17.2 Εξωτερικό σωλήνα μονωμένο με συνδετικό LUER lock για εύκολο καθαρισμό. 
17.3  Πλαστική χειρολαβή με συνδετικό διπολικής διαθερμίας και μεγάλο δακτύλιο εύκολης 
περιστροφής. 

18.Σωλήνας πλύσης-αναρρόφησης (Σ.Β 2% ) 

Σωλήνας πλύσης-αναρρόφησης (τεμάχιο 1), με πλευρικές οπές και αντιανακλαστική επιφάνεια,  με 
βρυσάκι 2 δρόμων, ελέγχου της πλύσης-αναρρόφησης, διαμέτρου 5χιλ., και μήκος περίπου 35εκ. 

19.Ηλεκτρόδιο αιμόστασης (Σ.Β 4% ) 

Ηλεκτρόδιο αιμόστασης και διατομής, με άκρο σχήματος L ή J, με συνδετικό μονοπολικής διαθερμίας 
διαμέτρου 5χιλ., και μήκους περίπου 35εκ. Προαιρετικά, να διαθέτει κανάλι αναρρόφησης και 
χειρολαβή με βρυσάκι δυο δρόμων  (τεμάχιο 1) 

20.Εργαλείο επιφανειακής σφράγισης, (Σ.Β 3% ) 

Εργαλείο επιφανειακής σφράγισης, υποδόριας ραφής των οπών από τροκάρ, διαμέτρου μέχρι 2,8χιλ., 
και μήκους περίπου 17εκ. (τεμάχιο 1).  

21.Βελονοκάτοχο αριστερό (Σ.Β 3% ) 

Βελονοκάτοχο με εργονομική ευθεία χειρολαβή, με μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα 
απεμπλοκής, με κεκαμμένες σιαγώνες, διαμέτρου 5χιλ., μήκους περίπου 35 εκ. και με συνδετικό LUER 
lock για εύκολο καθαρισμό. (τεμάχιο 1) 

22.Βελονοκάτοχο δεξιό  (Σ.Β 3% ) 

Βελονοκάτοχο με εργονομική ευθεία χειρολαβή, μηχανισμό κλειδώματος με δυνατότητα απεμπλοκής, 
κεκαμμένες σιαγώντες, διαμέτρου 5χιλ., μήκους περίπου 35 εκ. και με συνδετικό LUER lock για εύκολο 
καθαρισμό. (τεμάχιο 1) 

23.Κάνουλα έγχυσης(Σ.Β 1% ) 

Κάνουλα έγχυσης (τύπου βελόνης) με συνδετικό LUER lock, διαμέτρου στο άκρο 1,2χιλ., διαμέτρου 
σώματος 5χιλ., και μήκος περίπου 35 εκ. (τεμάχιο 1) 

24.Προωθητής κόμπων (Σ.Β 1% ) 

Προωθητής κόμπων διαμέτρου 5χιλ, μήκους περίπου 35 εκ., με λοξό άκρο. (τεμάχιο 1) 

25. Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης των εργαλείων(Σ.Β 3% ) 

Ειδικό κυτίο αποστείρωσης και φύλαξης των ανωτέρω εργαλείων, διάτρητο με καπάκι, για χρήση με 
εργαλεία και λαβίδες 30-36εκ., εξωτερικών διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 600x145x250χιλ περίπου.  
(τεμάχιο 1) 

26.Κυτίο αποθήκευσης και αποστείρωσης των ενδοσκοπίων (Σ.Β 3% ) 

Κυτίο καθαρισμού, αποστείρωσης και φύλαξης για 2 άκαμπτα ενδοσκόπια διαμέτρου 10χιλ., μήκους 
εργασίας περί τα 32 εκ., και ένα καλώδιο ψυχρού φωτισμού, με ειδικά στηρίγματα σιλικόνης για τα 
ενδοσκόπια και για τους αποσπώμενους αντάπτορες φωτισμού, με καπάκι, εξωτερικών διαστάσεων 
(ΠxΒxΥ) 485x125x55χιλ περίπου. (τεμάχιο 1) 

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%) 

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12%)  

2.Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 
είτε από βεβαιώσεις του οίκου (Σ.Β 1%)  

3.Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1%)  

4.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 5%)  

5.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης (Σ.Β 6%)  

6.Επιδειξη λειτουργιας και εκπαιδευση προσωπικου (Σ.Β 5%)  
 

2.ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΙΑ ΜΕ ΑΥΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΕΜ (2) 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 16.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) 

ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%) 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Όλα τα προσφερόμενα να είναι του ιδίου κατασκευαστή για πλήρη συμβατότητα και συνεργασία 



- 4 - 

 

μεταξύ τους, ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης εκμετάλλευση των δυνατοτήτων τους. (Σ.Β 8% )  

Όλα τα προσφερόμενα είδη να είναι πολλαπλών χρήσεων και να αποστειρώνονται σε υγρό κλίβανο 
(autoclavable). (Σ.Β 15% )  

ΚΑΘΕ ΣΕΤ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ 

1.Υστεροσκοπική οπτική (Σ.Β 20%)  

Υστεροσκοπική οπτική πλάγιας οράσεως 30 μοιρών, διαμέτρου 2,9χιλ. περίπου,  και μήκους περίπου 
30εκ., με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά (1 τμχ): 
1.1 Να διαθέτει ραβδόμορφους φακούς, μεγεθυμένης απεικόνισης. 
1.2 Η μετάδοση φωτισμού να γίνεται μέσω οπτικών ινών. 
1.3.Να διαθέτει ενσωματωμένους αντάπτορες για σύνδεση με καλώδια ψυχρού φωτισμού διάφορων 
κατασκευαστών, όπως STORZ, OLYMPUS, ACMI, WOLF, κλπ. 
1.4.Να διαθέτει υψηλής ποιότητας αντιανακλαστικό επίχρισμα για εξαιρετική απεικόνιση.  
1.5.Ο προσοφθάλμιος φακός να είναι από αντιχαρακτικό κρύσταλλο. 
1.6 Να είναι υψηλής αντίθεσης και υψηλής ευκρίνειας, κατάλληλη για χρήση με κάμερα υψηλής 
ανάλυσης full HD. 

2.Υστεροσκοπική θήκη διαγνωστική-επεμβατική (Σ.Β 4%)  

Υστεροσκοπική διαγνωστική-επεμβατική θήκη διαμέτρου εως 5 χιλ περίπου, με κανάλι εργασίας για 
ημιάκαμπτα εργαλεία διαμέτρου 5Fr., με βρυσάκι και συνδετικό LUER lock, (1 τμχ) 

3.Υστεροσκοπική διαγνωστική θήκη (Σ.Β 4%)  

Υστεροσκοπική διαγνωστική θήκη διαμέτρου έως 4χιλ. περίπου, με βρυσάκι και συνδετικό LUER lock, (1 
τμχ). 

4.Ημιάκαμπτο ψαλίδι (Σ.Β 4%)  

Ημιάκαμπτο ψαλίδι, αμβλύ, με σιαγόνες μονής ενέργειας, διαμέτρου 5Fr. και μήκους 34εκ περίπου (2 
τμχ) 

5.Ημιάκαμπτη λαβίδα (Σ.Β 4%) 

Ημιάκαμπτη λαβίδα σύλληψης / βιοψίας, , με σιαγόνες μονής ενέργειας, διαμέτρου 5Fr. και μήκους 
34εκ περίπου (2 τμχ) 

6.Καλώδιο ψυχρού φωτισμού (Σ.Β 7%) 

Καλώδιο ψυχρού φωτισμού εξαιρετικής θερμικής αντοχής, κατάλληλο για χρήση με πηγές ψυχρού 
φωτισμού υψηλής ισχύος, διαμέτρου κατάλληλης για οπτικές διαμέτρου περίπου 3χιλ., και μήκους άνω 
των 2 μέτρων (1 τμχ). Να διαθέτει διπλή, ενισχυμένη επικάλυψη σιλικόνης, για προστασία από φθορές 
στα σημεία υψηλού φορτίου των άκρων. Να είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας οπτικές ίνες 
ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία σκιάσεων και απώλειας φωτισμού. Να διαθέτει εσωτερική 
επικάλυψη από ανοξείδωτο ατσάλι, για επιπλέον προστασία.  

7.Κυτίο αποστείρωσης  (Σ.Β 4%) 

Ειδικό κυτίο αποστείρωσης και φύλαξης των ανωτέρω εργαλείων, διάτρητο με καπάκι, με στρώμα 
σιλικόνης για την τοποθέτηση των εργαλείων, εξωτερικών διαστάσεων (ΠxΒxΥ) 515x235x65χιλ περίπου 

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%) 

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12%)  

2.Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 
είτε από βεβαιώσεις του οίκου Να κατατεθεί πλήρες και αναλυτικό φύλλο συμμόρφωσης με 
παραπομπές(Σ.Β 1%)  

3.Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1%)  

4.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 5%)  

5.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης(Σ.Β 6%)  

6.Επίδειξη λειτουργίας και εκπαίδευση προσωπικού (Σ.Β 5%)  
 

 

3.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΑΡΕΚΛΑ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30.000,00€ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΦΠΑ) 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Να προσφερθεί ένα σύστημα ουροδυναμικης μελέτης και μια ηλεκτροκίνητη γυναικολογική εξεταστική 
έδρα  
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ΟΜΑΔΑ Α' - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΠΟΔΟΣΗΣ (70%) 

Α.ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΥΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

1. Το υπό προμήθεια σύστημα να είναι τροχήλατο, σύγχρονης ψηφιακής τεχνολογίας, να είναι 
εγκεκριμένο και πιστοποιημένο από τους γνωστούς διεθνείς και Ευρωπαικούς οργανισμούς (Σ.Β 2%)  

2. Να φέρεται σε ειδική τροχήλατη βάση εργονομικού σχεδιασμού, με τέσσερις αντιστατικούς τροχούς 
με πέδηση για εύκολη μεταφορά του συστήματος εντός του εξεταστικού χώρου. Να έχει ενσωματωμένο 
μετασχηματιστή απομόνωσης (Μονάδα ασφαλείας) για προστασία από τις διακυμάνσεις του 
ηλεκτρικού δικτύου. Η βάση να διαθέτει κάθετη ράγα στήριξης των μορφομετατροπέων πίεσης και του 
ορού. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα τοποθέτησης του εκτυπωτή στην ίδια τροχήλατη βάση (Σ.Β 4%)  

3. Να είναι ψηφιακό και να διαθέτει τη δυνατότητα για τους παρακάτω τύπους ουροδυναμικού 
ελέγχου: 3.1Ροής ούρων (uroflowmentry). 3.2.Κυστεομανομετρίας πλήρωσης (water cystometry) 
3.3Ροής ούρων συνοδευόμενη από Κυστεομανομετρία (voiding cystometry) για μελέτη πιέσεων κατά 
την ούρηση (pressure flow studies). 3.4 Ηλεκτρομυογραφία (E.M.G ). 3.5 Ουρηθρικό προφίλ πίεσης 
(urethral profilometry). 3.6 Βιοανάδραση (Biofeedback) (Σ.Β 3% )  

4. Να διαθέτει μονάδα πιέσεων τουλάχιστον τριών (3) καναλιών).(Σ.Β 2%)  

5. Θα εκτιμηθεί αν η μονάδα πιέσεων έχει την δυνατότητα να γίνει μελλοντικά ασύρματη για την 
αποφυγή πολλών καλωδίων. Θα αξιολογηθεί θετικά η δυνατότητα αναβάθμισης μελλοντικά σε 
ασύρματη φορητή περιπατητική ουροδυναμική (Ambulatory urodynamics). (Σ.Β 3%)  

6. Ο μετατροπέας ροής (Flow transducer) να επικοινωνεί με τον υπολογιστή με καλώδιο μεγάλου 
μήκους. Θα εκτιμηθεί αν υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας μεγάλης εμβέλειας 
με μπαταρίες επαναφορτιζόμενες ή/και μιας χρήσης. (Σ.Β 3%)  

7. Να συνοδεύεται από αλουμινένια γυναικολογική καρέκλα ούρησης, σπαστή για εύκολη 
αποθήκευση.(Σ.Β 2%)  

8. Η κεντρική μονάδα θα εκτιμηθεί αν ελέγχεται πλήρως με τηλεχειρισμό και αν διαθέτει 
τηλεχειριστήριο για την εξ αποστάσεως λειτουργία του μηχανήματος.(Σ.Β 3%)  

9. Να διαθέτει περισταλτική αντλία πλήρωσης της κύστης ρυθμιζόμενης ταχύτητας. Να έχει δυνατότητα 
ρύθμισης της ροής εως τουλάχιστον 150 ml/min . (Σ.Β 2%) 

10. Να αναφερθούν προς αξιολόγηση η ύπαρξη κλινικών πρωτοκόλλων, η δυνατότητα τροποποίησης 
αυτών και δημιουργίας νέων για τον πληρέστερο έλεγχο και την αντικειμενικότερη διάγνωση του 
ασθενούς. (Σ.Β 2%)  

11. Να διαθέτει πολλαπλούς τύπους προκαθορισμένων αναφορών ασθενούς (reports) αλλά να δίνει και 
την δυνατότητα στον χρήστη να δημιουργεί και τα δικά του reports προσαρμοσμένα στις ανάγκες 
του.(Σ.Β 2%)  

12. Το λογισμικό (software) να περιλαμβάνει τα συνήθη νομογράμματα ουροδυναιμικής μελέτης όπως 
Abrams-Griffith, URA, Siroky, ICS , LPURR, Schaefer, Blaivas, Liverpool, Miskolc , για ενήλικες και παιδιά 
(Σ.Β 2%)  

13. Θα εκτιμηθεί αν διαθέτει ερωτηματολόγια ασθενών κατά ICS (Σ.Β 2%)  

14. Να διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή τρέχουσας τεχνολογίας, λειτουργικό windows, έγχρωμη 
επίπεδη οθόνη (Flat screen) και έγχρωμο εκτυπωτή υψηλής ποιότητας. (Σ.Β 4%)  

15. Όλο το λογισμικό πρόγραμμα της ουροδυναμικής να υποστηρίζει τουλάχιστον Ελληνική και Αγγλική 
γλώσσα (Σ.Β 1%)  

16. Να έχει δυνατότητα δικτύωσης. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας με τον 
εκτυπωτή (Σ.Β 4%)  

17. Να διαθέτει δυνατότητα αναβάθμισης με αυτόματο μηχανισμό έλξεως (puller) με βάση στήριξης 
(stand) για προφιλομετρία (Σ.Β2%)  

18. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα αναβάθμισης για ορθοπρωκτική μανομετρία (Anorectal manometry). 
(Σ.Β 2%)  

19. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης με μονάδα Προκλητών Δυναμικών (Neuro-
Urodynamics) (Σ.Β 2%)  

20. Θα εκτιμηθεί η λειτουργία βιοανάδρασης, το αντίστοιχο λογισμικό, η απεικόνιση, τα κανάλια και ο 
εξοπλισμός. (Σ.Β 4%)  

21. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα μελλοντικής αναβάθμισης σε Video ουροδυναμική μονάδα.(Σ.Β 4%)  

22. Να συνοδεύεται από αναλώσιμα αρκετά για τις πρώτες 5 ουροδυναμικές μελέτες. (Σ.Β 4%)  
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Β.ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΗ ΕΔΡΑ (BOOM) 

1. Να διαθέτει τουλάχιστον τρία ηλεκτρικά μοτέρ για τον έλεγχο του ύψους, της κλίσης της πλάτης και 
της βάσης του καθίσματος. Θα εκτιμηθούν οι δυνατότητες κίνησης, η ευκολία χειρισμού, αν διαθέτει 
μνήμες για την θέση τοποθέτησης της ασθενούς κλπ. (Σ.Β 4%) 

2. Να είναι 3 τμημάτων και να διαθέτει προέκταση για να γίνεται κρεβάτι. Να διαθέτει αφαιρούμενο 
ανοξείδωτο μπολ συλλογής υγρών. Να διαθέτει στήριγμα ρολού χαρτιού. Να διαθέτει άνοιγμα στην 
άκρη του καθίσματος ώστε να είναι κατάλληλο για ουροδυναμική μελέτη. Να διαθέτει τροχούς με 
φρένο. Να διαθέτει σκαλί και να μπορεί να δεχτεί το ουροροόμετρο. Θα εκτιμηθεί η δυνατότητα 
τοποθέτησης στην έδρα και η προσφορά πλαγίου φωτισμού γυναικολογικής εξέτασης, στατό, κλπ. (Σ.Β 
4%) 

3.  Η φέρουσα ικανότητα να είναι τουλάχιστον για 150 kg.(Σ.Β 2%) 

Β'.  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ (30%) 

1.Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών (Σ.Β 12%) 

2.Όλα τα αναφερόμενα τεχνικά χαρακτηριστικά να βεβαιώνονται από τα επίσημα φυλλάδια του οίκου 
είτε από βεβαιώσεις του οίκου (Σ.Β 1%) 

3.Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να φέρουν CE Mark πιστοποιημένο από επίσημο φορέα. (Σ.Β 1%) 

4.Χρονος παραδοσης μέχρι δύο μήνες (Σ.Β 4%) 

5.Στοιχεια τεχνικης υποστηριξης (Σ.Β 8%) 

6.Επίδειξη  λειτουργίας και εκπαίδευσης  προσωπικού (Σ.Β 4%) 

 

 

 


