
Τεχνικές Προδιαγραφές 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΟΜΕΤΡΟΥ 
 

Η ζςζκεςή να είναι ζύγσπονηρ ηεσνολογίαρ καινούπγια 

 

 
 Να είναι εύκολο ζηη σπήζη ηος 

 Να διαθέηει αιζθηηήπα Hartmann με δςναηόηηηα μέηπηζηρ 108 
ζημείυν 

 Να διαθέηει ππάζινο θυηιζμό μέηπηζηρ με μήκορ κύμαηορ 
535mm 

 Να διαθέηει έγσπυμη οθόνη ςτηλήρ εςκπίνειαρ ηοςλάσιζηον 
5,7 ινηζών 

 Να παπέσει αςηόμαηη απεικόνιζη ηιμών μέηπηζηρ ηυν θακών\ 
 Να παπέσει ηη δςναηόηηηα μέηπηζηρ διπλοεζηιακών, 

πολςεζηιακών θακών και ππιζμάηυν 

 Να έσει ηη δςναηόηηηα για αςηόμαηη αναγνώπιζη ηυν 
πολςεζηιακών θακών και ενεπγοποίηζη ειδικού ππογπάμμαηορ 

μέηπηζηρ ηοςρ    
 Να έxει ηη δςναηόηηηα μέηπηζηρ διαπεπαηόηηηαρ UV 

 Μεηπηηέα διάμεηπορ θακού έυρ 100mm 
 Να παπέσει ηο ακόλοςθο εύπορ μεηπήζευν  

Σθαιπώμαηα: 0 έυρ +_ 25D 
Κύλινδποι:  0 έυρ +_ 10D 

Άξοναρ κςλίνδπος από 0ο έυρ 180ο με διαβάθμιζη ανα 1ο  
Ππίζμαηα από 0 μέσπι 20Δ 

Φακοί επαθήρ από -25,00D έυρ +25,00D 
 

 Θα εκηιμηθεί ιδιαίηεπα η μεγαλύηεπη δςναηή εγγύηζη και η 
ανηικαηάζηαζη ηος μησανήμαηορ ζε πεπίπηυζη βλάβηρ μέσπι 

ηην επιζκεςή ηος 


