
Τεχνικές προδιαγραφές, δύο οπτικών μικροσκοπίων, το ένα με κάμερα, λογισμικό και 

υπολογιστή και το άλλο με αντικριστή συμπαρατήρηση. 

1. Μικροσκόπιο με κάμερα, λογισμικό και υπολογιστή. 

• Σταθερός κορμός μικροσκοπίου, με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 25mm, με 

ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (1μm/διαβάθμιση), με 

εύρος εστίασης τουλάχιστον 25 mm, με ρυθμιζόμενη σκληρότητα, με μηχανισμό 

κλειδώματος του σημείου εστίασης της τράπεζας, με κουμπί "Capture" για την λήψη 

εικόνων μέσω ψηφιακής κάμερας. 

• Να διαθέτει ενσωματωμένο υποδοχέα αντικειμενικών φακών, έξι (6) θέσεων με 

σύστημα αποθήκευσης της επιθυμητής φωτεινότητας για κάθε φακό (Light Intensity 

Manager). 

• Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό και φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού 

(τύπου LED), με διάρκεια ζωής άνω των 20000 ωρών, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα και 

με δυνατότητα αυτόματης απενεργοποίησης σε χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον 

χρήστη (ECO Mode). 

• Εργονομική τριοφθάλμια κεφαλή  με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm, με 

ρυθμιζόμενη κλίση τουλάχιστον από 10° έως 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική 

απόσταση τουλάχιστον 50-75mm, με επιμήκυνση των φακών, με επιλογέα προβολής 

τουλάχιστον δύο (2) θέσεων για τους προσοφθάλμιους φακούς και την φωτογραφική 

έξοδο με ποσοστό 100/0, 50/50.  

• Ενδιάμεσος σωλήνας οπτικής, με κάθετη φωτογραφική έξοδο, τύπου C-mount, με 

φακό μεγέθυνσης 0.55x, με ρυθμιζόμενη εστίαση και ρυθμιζόμενη επικέντρωση. 

• Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου 

τουλάχιστον 22mm, με ρυθμιζόμενη εστίαση. 

• Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), με εύρος κίνησης τουλάχιστον 

50x75mm, με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια ρυθμιζόμενου 

ύψους και βαθμού σκληρότητας στο δεξιό μέρος, με υποδοχέα δειγμάτων δύο (2) 

θέσεων.  

• Συμπυκνωτής φωτεινής δέσμης, τύπου "SwingOut" και για μικρές μεγεθύνσεις, με 

αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.90, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με μεταβλητό ύψος 

τουλάχιστον 27mm. 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 2x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.06. 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 4x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.10 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 10x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.25 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 20x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.40 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 40x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.65. 

• Να μπορεί να δεχθεί: Πόλωση, πολυδύναμο συμπυκνωτή για αντίθεση φάσεως και 

σκοτεινό πεδίο, ενδιάμεσο σωλήνα οπτικής, για προσπίπτοντα φωτισμό, με έξι (6) 

περιστρεφόμενες θέσεις για φίλτρα φθορισμού. 

• Να συνοδεύεται από ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας του ίδιου 

κατασκευαστικού οίκου με το μικροσκόπιο, με ανάλυση τουλάχιστον 5 MegaPixels, με 

αισθητήρα CMOS 1/1.8", με προβολή σε πραγματικό χρόνο τουλάχιστον 15fps, με 

απόληξη C-mount, με ψηφιακή θύρα USB 3.0 και καλώδιο σύνδεσης. 

• Λογισμικό το οποίο πραγματοποιεί προβολή, αποθήκευση και επεξεργασία των 

μικροσκοπικών εικόνων. Να διαθέτει δυνατότητα αυτόματων μετρήσεων μήκους σε 



επιλεγμένα σημεία του παρασκευάσματος, μετρήσεων εμβαδών, γωνιών, μετρήσεις 

σημείων από νοητή ευθεία, μετρήσεις αποστάσεων κλπ. 

• Ηλεκτρονικός υπολογιστής επεξεργασίας εικόνας, με επεξεργαστή Intel Multi-Core, 

μνήμη 4GB, χωρητικότητα 1TB, με λειτουργικό Microsoft Windows 10, με λογισμικό 

Microsoft Office. Να συνοδεύεται από oθόνη 24" (Wide,1920x1080), ηχεία, ασύρματο 

πληκτρολόγιο και ασύρματο ποντίκι. 

• Κάλυμμα κατάλληλο για το μικροσκόπιο αυτό. 

• Να είναι δυνατή η επίδειξη στον χώρο του εργαστηρίου αν και εφόσον ζητηθεί. 

 

2. Μικροσκόπιο με αντικριστή συμπαρατήρηση. 

• Σταθερός κορμός μικροσκοπίου, με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 25mm, με 

ομοαξονικούς κοχλίες εστίασης αδρής και λεπτής ρύθμισης (1μm/διαβάθμιση), με 

εύρος εστίασης τουλάχιστον 25 mm, με ρυθμιζόμενη σκληρότητα, με μηχανισμό 

κλειδώματος του σημείου εστίασης της τράπεζας, με κουμπί "Capture" για την λήψη 

εικόνων μέσω ψηφιακής κάμερας. 

• Να διαθέτει ενσωματωμένο υποδοχέα αντικειμενικών φακών, τουλάχιστον πέντε (5) 

θέσεων με σύστημα αποθήκευσης της επιθυμητής φωτεινότητας για κάθε φακό (Light 

Intensity Manager). 

• Να διαθέτει ενσωματωμένο τροφοδοτικό και φωτιστική πηγή ψυχρού φωτισμού 

(τύπου LED), με διάρκεια ζωής κατά προτίμηση άνω των 20000 ωρών, με 

ρυθμιζόμενο διάφραγμα και κατά προτίμηση με δυνατότητα αυτόματης 

απενεργοποίησης σε χρονικό διάστημα οριζόμενο από τον χρήστη (ECO Mode). 

• Εργονομική τριοφθάλμια κεφαλή  με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm, με 

ρυθμιζόμενη κλίση τουλάχιστον από 10° έωςς 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική 

απόσταση τουλάχιστον 50-75mm, με επιμήκυνση των φακών, με επιλογέα προβολής 

δύο (2) θέσεων για τους προσοφθάλμιους φακούς και την φωτογραφική έξοδο με 

ποσοστό 100/0, 50/50.  

• Ενδιάμεσος σωλήνας οπτικής, με κάθετη φωτογραφική έξοδο, τύπου C-mount, με 

φακό μεγέθυνσης 0.55x, με ρυθμιζόμενη εστίαση και ρυθμιζόμενη επικέντρωση. 

• Ζεύγος προσοφθαλμίων φακών, μεγέθυνσης 10x, με εύρος οπτικού πεδίου 

τουλάχιστον 22mm, με ρυθμιζόμενη εστίαση. (ρύθμιση για ανισομετρωπία?) 

• Εργονομική μηχανική τράπεζα, ορθογώνια (x-y), με εύρος κίνησης τουλάχιστον 

50x75mm, με κεραμική επίστρωση (ανθεκτική στη τριβή), με χειριστήρια ρυθμιζόμενου 

ύψους και βαθμού σκληρότητας στο δεξιό μέρος, με υποδοχέα δειγμάτων δύο (2) 

θέσεων.  

• Συμπυκνωτής φωτεινής δέσμης, τύπου "SwingOut" και για μικρές μεγεθύνσεις, με 

αριθμητικό άνοιγμα ΝΑ0.90, με ρυθμιζόμενο διάφραγμα, με μεταβλητό ύψος 

τουλάχιστον 27mm. 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 2x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.06. 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 4x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.10 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 10x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.25 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 20x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.40 

• Αντικειμενικός φακός επίπεδος αχρωματικός, μεγέθυνσης 40x, με αριθμητικό άνοιγμα 

NA0.65. 

• Να μπορεί να δεχθεί: Πόλωση, πολυδύναμο συμπυκνωτή για αντίθεση φάσεως και 

σκοτεινό πεδίο, ενδιάμεσο σωλήνα οπτικής, για προσπίπτοντα φωτισμό, με έξι (6) 

περιστρεφόμενες θέσεις για φίλτρα φθορισμού. 



• Να συνοδεύεται από σύστημα αντικριστής συμπαρατήρησης, με φωτεινό δείκτη LED, 

εργονομική τριοφθάλμια κεφαλή  με εύρος οπτικού πεδίου τουλάχιστον 22mm, με 

ρυθμιζόμενη κλίση τουλάχιστον από 10° έως 30°, με ρυθμιζόμενη διακορική 

απόσταση τουλάχιστον 50-75mm, με επιμήκυνση των φακών.  

• Κάλυμμα κατάλληλο για το μικροσκόπιο αυτό. 

• Να είναι δυνατή η επίδειξη στον χώρο του εργαστηρίου αν και εφόσον ζητηθεί. 

 

 

 


