
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές για την προμήθεια-εγκατάσταση 

δικτυακού μεταγωγέα αρθρωτής αρχιτεκτονικής (Ethernet 

Modular LAN Switch),  μεταγωγέων (switches), μετατροπέων 

(SFP modules) και καλωδίων οπτικής ίνας. 

 

 

1. Μεταγωγέας (Switch) 
Α. Προδιαγραφές-γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α1. Ποσότητα 16 

Α2. Χώρος τοποθέτησης. Κατανεμητές (Racks) ορόφων 
Νοσοκομείου 

Α3. Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, το μοντέλο, οι εκδόσεις του 
υλικολογισμικού. 

ΝΑΙ 

Α4. Για τον προσφερόμενο μεταγωγέα δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση.  
Ο προσφερόμενος μεταγωγέας πρέπει να είναι αχρησιμοποίητος. 
Ο προσφερόμενος μεταγωγέας δεν πρέπει να είναι 
ανακατασκευασμένος. 

ΝΑΙ 

Α5. Η εγκατάσταση και η διαχείριση καλωδίωσης οπτικής ίνας και χαλκού θα 
πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α6. Η Παραμετροποίησηκαι η δημιουργία-παράδοσηαντιγράφων 
ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α7. Hεκπαίδευση του τμήματος πληροφορικήςθα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α8. ΟΙ συσκευές θα συνδεθούν στην υπάρχουσα τοπολογία κάθετης 
καλωδίωσης (Backbone) από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α9. Για πληροφορίες σχετικά με τον υπάρχοντα προς αντικατάσταση ΝΑΙ 
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εξοπλισμό οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού 
με το Τμήμα Πληροφορικής. 

Α10. Συμμόρφωση κατά GDPR. ΝΑΙ 

Α11. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι του ιδίου κατασκευαστή 
και πλήρως λειτουργικός με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του 
δικτυακού μεταγωγέα αρθρωτής αρχιτεκτονικής. 

ΝΑΙ 

Β. Προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

Β1. Αριθμός υποστηριζόμενωνθυρών χαλκούGigabit(1000BASE-T) ανά 
μεταγωγέα. 

≥48 

Β2. Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών οπτικής 10GbESFP+ανά 
μεταγωγέα. 

≥2 

Β3. Ικανότητα μεταγωγής (switching capacity) (Gbps) ≥100 

Β4. Υποστηριζόμενοιδιπλοί(2) SFPμετατροπείς (modules)ΜΜ 62,5/125 
μmανά μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

Β5. Υποστήριξη συνδέσεων Power Over Ethernet(PoE) &PoE+ ΝΑΙ 

Β6. Συνολική αποκλειστική ισχύς για τις συνδέσεις PoE&PoE+ ≥300W 

Β7. Η συσκευή να υποστηρίζει πρωτόκολλο Layer 2. ΝΑΙ 

Β8. Υποστήριξη πρότυπου 802.3ad LACP ΝΑΙ 

Β9. ΥποστήριξηπρότυπουIEEE 802.1D (SpanningTreeProtocol). ΝΑΙ 

Β10. ΥποστήριξηπρότυπουIEEE 802.1W (SpanningTreeProtocol). ΝΑΙ 

Β11. ΥποστήριξηπρότυπουIEEE 802.1S (Multiply SpanningTreeProtocol). ΝΑΙ 

Β12. ΥποστήριξηLoopback Detection. ΝΑΙ 

Β13. Υποστήριξη πρότυπου IEEE 802.1Q(VLans). ΝΑΙ 

Β14. Υποστήριξη πρότυπου 802.1P(QoS). ΝΑΙ 

Β15. Υποστήριξη πρότυπου 802.3ab 1000Base-T ΝΑΙ 

Β16. Υποστήριξη πρότυπου 802.3xFlowcontrol ΝΑΙ 

Β17. Υποστήριξηπρότυπου 802.1x Port Access Authentication ΝΑΙ 

Β18. Υποστήριξη πρωτοκόλλων IPv4, IPv6 ΝΑΙ 

Β19. Υποστήριξη hardware stacking (αριθμός μεταγωγέων) ≥3 

Β.20 Υποστήριξη πρωτοκόλλων απομακρυσμένης διαχείρισης CLI, HTTP, 
Telnet, SNMPv.2 ή νεότερης έκδοσης 

ΝΑΙ 

Β21. 
 

Δυνατότητα διαχείρισης-παραμετροποίησης συσκευής (managed) ΝΑΙ 

Β22. Τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” (rackmounted) ΝΑΙ 

Γ. Προδιαγραφές – Φυσικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  

Γ1. Λυχνίες ενδεικτικής κατάστασης τροφοδοσίας, συνδεσιμότητας, 
ταχύτητας 

ΝΑΙ 

Γ2. Διαστάσεις (ΠxΒxY) ≥430mmx≤350mmx 44,45mm 

Γ3. Τύπος επεξεργαστή ARM 

Γ4. Συχνότητα επεξεργαστή ≥800MHz 

Γ5. Μνήμη DRAM ≥ 512 MB 

Γ6. Μνήμη Flash ≥ 256 MB 

Γ7. Package Buffer Memory ≥ 3 MB 

Γ8. MAC Address Table ≥ 16 K 



Γ9. Jumbo Frame ≥ 9 KB 

Γ10. Επιπλέον πόρτα διαχείρισης τοπικά (1 xGE OOB management) ΝΑΙ 

Γ11. Κιτ τοποθέτησης στο ικρίωμα ΝΑΙ 

Γ12. Τάση εισόδου τροφοδοτικού AC 100-240V ΝΑΙ 

Γ13. Συχνότητα εισόδου τροφοδοτικού 50-60Hz ΝΑΙ 

Δ. Εγγύηση – Υποστήριξη  

Δ1. Εφ’ όρου ζωής περιορισμένη. 
Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την 
επόμενη εργάσιμη  ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή 
λογισμικού. 

ΝΑΙ 

Δ2. Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 

2. Μετατροπείς οπτικής ίνας (SFPmodules) 
Α. Προδιαγραφές-γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α1. Ποσότητα 44 

Α2. Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, το μοντέλο ΝΑΙ 

Α3. Οι προσφερόμενοι μετατροπείς πρέπει να είναι αχρησιμοποίητοι, 
στην εργοστασιακή τους συσκευασία. 

 

Α4. Για τον προσφερόμενο μετατροπέα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση.  
Ο προσφερόμενος μετατροπέα ς πρέπει να είναι αχρησιμοποίητος. 
Ο προσφερόμενος μετατροπέας δεν πρέπει να είναι 
ανακατασκευασμένος. 

ΝΑΙ 

Α5. Να είναι πλήρως συμβατός με τον κατασκευαστή, μοντέλο 
τωνμεταγωγέωνκαι του δικτυακού μεταγωγέα αρθρωτής 
αρχιτεκτονικήςπου θα προσφερθούν. 

ΝΑΙ 

Α6. Η εγκατάσταση και η διαχείριση καλωδίωσης θα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Β. Προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

B1. Ταχύτητα 10 Gbps ΝΑΙ 

3. Καλώδια οπτικής ίνας  
Α. Προδιαγραφές-γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α1. Ποσότητα 44 

Α2. Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, το μοντέλο ΝΑΙ 

Α3. Τα προσφερόμενα καλώδια πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, στην 
εργοστασιακή τους συσκευασία. 
 

ΝΑΙ 

Α4. Να είναι πλήρως συμβατά με τον κατασκευαστή, μοντέλο των 
μεταγωγέων και του δικτυακού μεταγωγέα αρθρωτής 
αρχιτεκτονικής που θα προσφερθούν. 

ΝΑΙ 

Α5. Η εγκατάσταση και η διαχείριση καλωδίωσης θα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 



Β. Προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

Β1. Οπτικό patch cord Πολύτροπο (MM) 62.5/125μm LC/ST ΝΑΙ 

Β2. Μήκος καλωδίου (m) 1 

Β3. 
 
 
 

Πρότυπο καλωδίου LSZH-FR ΝΑΙ 

4. Καλώδιαχαλκού 
Α. Προδιαγραφές-γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α1. Ποσότητα 350 

Α2. Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, το μοντέλο ΝΑΙ 

Α3. Τα προσφερόμενα καλώδια πρέπει να είναι αχρησιμοποίητα, στην 
εργοστασιακή τους συσκευασία. 
 

ΝΑΙ 

Α4. Η εγκατάσταση και η διαχείριση καλωδίωσης θα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Β. Προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

Β1. Κατηγορία καλωδίουCAT. 6 ΝΑΙ 

Β2. Τύπος καλωδίουU/UTP ΝΑΙ 

Β3. Μήκος καλωδίου (m) 0.5 

5. Μεταγωγέας (Switch) 
Α. Προδιαγραφές-γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α1. Ποσότητα 5 

Α2. Χώρος τοποθέτησης. Κατανεμητές (Racks) ορόφων 

Α3. Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, το μοντέλο, οι εκδόσεις του 
υλικολογισμικού. 

ΝΑΙ 

Α4. Για τον προσφερόμενο μεταγωγέα δεν πρέπει να έχει ανακοινωθεί 
παύση παραγωγής του / αντικατάσταση / απόσυρση.  
Ο προσφερόμενος μεταγωγέας πρέπει να είναι αχρησιμοποίητος. 
Ο προσφερόμενος μεταγωγέας δεν πρέπει να είναι 
ανακατασκευασμένος. 

ΝΑΙ 

Α5. Η εγκατάσταση και η διαχείριση καλωδίωσης θα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α6. Η Παραμετροποίησηκαι η δημιουργία-παράδοσηαντιγράφων 
ασφαλείας θα πραγματοποιηθεί από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α7. Hεκπαίδευση του τμήματος πληροφορικήςθα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α8. Οι συσκευές θα συνδεθούν στην υπάρχουσα τοπολογία κάθετης 
καλωδίωσης (Backbone) από τον ανάδοχο . 

ΝΑΙ 

Α9. Για πληροφορίες σχετικά με τον υπάρχοντα προς αντικατάσταση 
εξοπλισμό οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κλείσουν ραντεβού 
με το Τμήμα Πληροφορικής. 

ΝΑΙ 



Α10. Συμμόρφωση κατά GDPR. ΝΑΙ 

Α11. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι του ιδίου κατασκευαστή 
και πλήρως λειτουργικός με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του 
δικτυακού μεταγωγέα αρθρωτής αρχιτεκτονικής. 

ΝΑΙ 

Β. Προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

Β1. Αριθμός υποστηριζόμενωνθυρών χαλκούGigabit(1000BASE-T) ανά 
μεταγωγέα. 

≥24 

Β2. Αριθμός υποστηριζόμενων θυρών οπτικής 10GbESFP+ανά 
μεταγωγέα. 

≥2 

Β3. Ικανότητα μεταγωγής (switchingcapacity) (Gbps) ≥50 

Β4. Υποστηριζόμενοι διπλοί (2) SFPμετατροπείς (modules)ΜΜ 
62,5/125 μm ανά μεταγωγέα. 

ΝΑΙ 

Β5. ΥποστήριξησυνδέσεωνPower Over Ethernet(PoE) &PoE+ ΝΑΙ 

Β6. Συνολική αποκλειστική ισχύς για τις συνδέσεις PoE&PoE+ ≥ 150W 

Β7. Η συσκευή να υποστηρίζει πρωτοκόλλοLayer 2. ΝΑΙ 

Β8. Υποστήριξη πρότυπου 802.3ad LACP ΝΑΙ 

Β9. ΥποστήριξηπρότυπουIEEE 802.1D (SpanningTreeProtocol). ΝΑΙ 

Β10. ΥποστήριξηπρότυπουIEEE 802.1W (SpanningTreeProtocol). ΝΑΙ 

Β11. ΥποστήριξηπρότυπουIEEE 802.1S (Multiply SpanningTreeProtocol). ΝΑΙ 

Β12. ΥποστήριξηLoopback Detection. ΝΑΙ 

Β13. Υποστήριξη πρότυπου IEEE 802.1Q(VLans). ΝΑΙ 

Β14. Υποστήριξη πρότυπου 802.1P(QoS). ΝΑΙ 

Β15. Υποστήριξη πρότυπου 802.3ab 1000Base-T ΝΑΙ 

Β16. Υποστήριξη πρότυπου 802.3xFlowcontrol ΝΑΙ 

Β17. Υποστήριξηπρότυπου 802.1x Port Access Authentication ΝΑΙ 

Β18. Υποστήριξη πρωτοκόλλων IPv4, IPv6 ΝΑΙ 

Β19. Υποστήριξη hardwarestacking (αριθμός μεταγωγέων) ≥3 

Β.20 Υποστήριξη πρωτοκόλλων απομακρυσμένης διαχείρισης CLI, HTTP, 
Telnet, SNMPv.2 ή νεότερης έκδοσης 

ΝΑΙ 

Β21. 
 

Δυνατότητα διαχείρισης-παραμετροποίησης συσκευής (managed) ΝΑΙ 

Β22. Τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” (rackmounted) ΝΑΙ 

Γ. Προδιαγραφές – Φυσικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  

Γ1. Λυχνίες ενδεικτικής κατάστασης τροφοδοσίας, συνδεσιμότητας, 
ταχύτητας 

ΝΑΙ 

Γ2. Διαστάσεις (ΠxΒxY) 440mmx≤350mmx 44,45mm 

Γ3. Τύπος επεξεργαστή ARM 

Γ4. Συχνότητα επεξεργαστή ≥800MHz 

Γ5. Μνήμη DRAM ≥ 512 MB 

Γ6. Μνήμη Flash ≥ 256 MB 

Γ7. Package Buffer Memory ≥ 3 MB 

Γ8. MAC Address Table ≥ 16 K 

Γ9. Jumbo Frame ≥ 9 KB 

Γ10. Επιπλέον πόρτα διαχείρισης τοπικά (1 xGE OOB management) ΝΑΙ 



Γ11. Κιτ τοποθέτησης στο ικρίωμα ΝΑΙ 

Γ12. Τάση εισόδου τροφοδοτικού AC 100-240V ΝΑΙ 

Γ13. Συχνότητα εισόδου τροφοδοτικού 50-60Hz ΝΑΙ 

Δ. Εγγύηση – Υποστήριξη  

Δ1. Εφ’ όρου ζωής περιορισμένη. 
Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την 
επόμενη εργάσιμη  ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή 
λογισμικού. 

ΝΑΙ 

Δ2. Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 

6. EthernetΜεταγωγόςΑρθρωτήςΑρχιτεκτονικής (ModularLANSwitch) 
Α. Προδιαγραφές-γενικά χαρακτηριστικά 

 

 

Α1. Ποσότητα 1 

Α2. Χώρος τοποθέτησης. Computer room Νοσοκομείου 

Α3. Να αναφέρεται ο κατασκευαστής, το μοντέλο, οι εκδόσεις του 
υλικολογισμικού. 

ΝΑΙ 

Α4. Για τον προσφερόμενο μεταγωγέα δεν πρέπει να έχει 
ανακοινωθεί παύση παραγωγής του / αντικατάσταση / 
απόσυρση.  
Ο προσφερόμενος μεταγωγέας πρέπει να είναι αχρησιμοποίητος. 
Ο προσφερόμενος μεταγωγέας δεν πρέπει να είναι 
ανακατασκευασμένος. 

ΝΑΙ 

Α5. Η εγκατάσταση,παραμετροποίηση θα πραγματοποιηθεί από τον 
ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α6. Hεκπαίδευση του τμήματος πληροφορικήςθα πραγματοποιηθεί 
από τον ανάδοχο. 

ΝΑΙ 

Α7. Η συσκευή θα συνδεθεί στην υπάρχουσα τοπολογία κάθετης 
καλωδίωσης (Backbone) από τον ανάδοχο . 

ΝΑΙ 

Α8. Η συσκευή θα είναι πλήρως λειτουργική και συνεργάσιμη με τον 
προσφερόμενο εξοπλισμό των μεταγωγέων (swithes) 

ΝΑΙ 

Α9. Επεκτασιμότητα με δυνατότητα stacking δεύτερου chassis ΝΑΙ 
Α10. Για πληροφορίες σχετικά με τον υπάρχοντα προς αντικατάσταση 

εξοπλισμό οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να κλείσουν 
ραντεβού με το Τμήμα Πληροφορικής. 

ΝΑΙ 

Α11. Ο προσφερόμενος εξοπλισμός θα είναι του ιδίου κατασκευαστή 
και πλήρως λειτουργικός με τον προσφερόμενο εξοπλισμό των 
μεταγωγέων. 

ΝΑΙ 

Α12. Συμμόρφωση κατά GDPR. ΝΑΙ 

Β. Προδιαγραφές-τεχνικά χαρακτηριστικά 
 

 

Β1. Διαθέσιμος αριθμός εγκοπών (slots) ≥6 

Β2. Αριθμός τροφοδοτικών σε σύστημα ισχύος με εφεδρεία 
(redundantpowersupply) και με δυνατότητα αντικατάστασης εν 
λειτουργεία(Hot-swappable) 

≥3 

Β3. Συστοιχία ανεμιστήρων (Fans) ΝΑΙ 



Β4. Αριθμόςαρθρωτών μεταγωγέων (switchmodules) 10 GbESFP+ με 
δυνατότητα ανακατεύθυνσης (failover) του πρώτου στο δεύτερο 
σε περίπτωση βλάβης. 

≥2 

Β5. Ζητούμενος αριθμός θυρών10 GbESFP ανά μεταγωγέα. ≥16 

Β6. Αριθμός μεταγωγέαθυρών χαλκούGigabit(1000BASE-T). ≥1 

Β7. Ζητούμενος αριθμός θυρών χαλκούGigabit(1000BASE-T)ανά 
μεταγωγέα. 

≥24 

Β8. Ικανότηταμεταγωγής (switchingcapacity) ανά κάρτα στην εγκοπή 
(per line card slot) 

≥1700Gbps 

Β9. Η συσκευή να υποστηρίζει πρωτοκόλλοLayer 2. ΝΑΙ 

Β10. Η συσκευή να υποστηρίζει πρωτοκόλλοLayer3. ΝΑΙ 

Β11. ΥποστήριξηIPv4 routing ΝΑΙ 

Β12. ΥποστήριξηIPv6 routing ΝΑΙ 

Β13. Διαθεσιμότητα ≥ 99,999 % 

Β14. Υποστήριξη πρωτοκόλλων απομακρυσμένης διαχείρισης CLI, 

HTTP, Telnet, SNMPv.2 ή νεότερης έκδοσης 
ΝΑΙ 

Β15. 
 

Δυνατότητα διαχείρισης-παραμετροποίησης συσκευής 
(managed) 

ΝΑΙ 

Β16. Τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” (rackmounted) ΝΑΙ 

Γ. Προδιαγραφές – Φυσικά, ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  

Γ1. Τάση εισόδου τροφοδοτικού AC 100-240V ΝΑΙ 

Γ2. Συχνότητα εισόδου τροφοδοτικού 50-60Hz ΝΑΙ 

Γ3. Διαστάσεις (ΠxΒ) ≥430mmx≤500mm 

Γ4. Τοποθέτηση σε ικρίωμα 19” (rackmounted) ΝΑΙ 

Γ5. Να συνοδεύεται από τοαντίστοιχοrackmountkit ΝΑΙ 

Γ6. Λυχνίες ενδεικτικής κατάστασης τροφοδοσίας, συνδεσιμότητας, 
ταχύτητας, χρήσης επεξεργαστή 

ΝΑΙ 

Γ7. Μνήμη SDRAM ≥ 2 GB 

Γ8. Μνήμη Flash ≥ 1 GB 

Γ11. Package Buffer Memory ≥ 32 MB 

Γ12. Επιπλέον πόρτα διαχείρισης τοπικά (1 xGE OOB management) ΝΑΙ 

Δ. Εγγύηση – Υποστήριξη  

Δ1. Εφ’ όρου ζωής περιορισμένη. 
Να συνοδεύεται από υπηρεσία άμεσης αντικατάστασης την 
επόμενη εργάσιμη  ημέρα σε περίπτωση αστοχίας υλικού ή 
λογισμικού. 

ΝΑΙ 

Δ2. Παράδοση όλων των τεχνικών εγχειριδίων των συσκευών σε 
ηλεκτρονική μορφή. 

ΝΑΙ 

 

              

 

 


