
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ 

 

• Να διαθέτει την δυνατότητα μέτρησης της αναίμακτης πίεσης, 

• Να έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί σε ενήλικες, 

• Να διαθέτει διάφορα κομβία άμεσων λειτουργιών όπως: έναρξη χειροκίνητης 

μέτρησης πίεσης, σίγαση συναγερμών, αλλαγή τύπου ασθενή, είσοδο ρυθμίσεων 

συναγερμών, 

• Να είναι φορητό μέσω ενσωματωμένης χειρολαβής και βάρους περίπου 3kg,  

• Να λειτουργεί με τάση δικτύου αλλά και με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 

μπαταρία για τουλάχιστον εννιά (9) ώρες. Να μπορεί να δεχτεί μεγαλύτερη 

μπαταρία για την λειτουργία έως και 18 ώρες,  

• Να διαθέτει τροχήλατη βάση του ίδιου κατασκευαστικού οίκου,  

• Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, ISO 14001, ISO 13485 

(διακίνηση και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων), ISO 27001 

(Ασφαλή Διαχείριση Πληροφοριών και δεδομένων -  Datasecurity) να πληροί την 

Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής 

διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάση του Π.Δ. 117/2004, 

• Η λήψη να γίνεται με την ταλαντωσιμετρική μέθοδο, 

• Η λήψη να γίνεται χειροκίνητα, αυτόματα με ρυθμιζόμενα διαστήματα από τον 

χρήστη από 1- 148 λεπτά και συνεχόμενα σε διάρκεια 5 λεπτών, 

• Να διαθέτει εύρος μετρήσεων 0-300 mmHg, 

• Να διαθέτει σύστημα προστασίας υπερπίεσης, 

• Να παραδοθεί με περιχειρίδα ενηλίκων και σωλήνα σύνδεσης. 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΧΗΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Μ/Γ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 

Τροχήλατο Νοσηλείας: 

• Σκελετός μεταλλικός ή ανοξείδωτος ή από πολυμερές υλικό 

• Ενσωματωμένο στατώ ορού 

• Καλάθι απορριμμάτων x2 με δυνατότητα προσαρμογής τρίτου 

• Δοχείο απόρριψης βελονών 

• Θέση για τοποθέτηση φακέλων και ιατρικών ιστορικών  

• Συρόμενο πλευρικό ράφι 

• Λαβή ώθησης υπερυψώσεως 

• 10 θέσεις τοποθέτησης υλικών με ανάκληση 

• 5 συρτάρια (στο πρώτο συρτάρι να υπάρχει σταθερός διαχωρισμός θέσεων) 

Τροχήλατο αλλαγής: 

• Λαβή ώθησης  

• Συρταρωτή επιφάνεια εργασίας 



• 8 διαφορετικά συρτάρια σε δύο στήλες με διακύμανση ύψους 

• Κάδοι απορριμμάτων x2 με δυνατότητα τοποθέτησης τρίτου 

Ενσωματωμένο δοχείο απόρριψης βελονών 

 

                                                 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΚΑΡΔΙΟΤΟΚΟΓΡΑΦΟΥ ΔΙΔΥΜΗΣ ΚΥΗΣΗΣ 

 

 

 

- Να διαθέτει παραμέτρους FHR, TOCO, FM , AFM με ψηφιακή κυματομορφή. 
 

- Να διαθέτει 2 ασύρματες κεφαλές παλμών 1MHz  που να αποτελείται από 12 
κρυστάλλους.  
 

- Να διαθέτει 1 ασύρματη κεφαλή TOCO 
 

- Να διαθέτει ασύρματο κομβίο οδυνών  
 

- Να διαθέτει αδιάβροχες  κεφαλές υψηλής ευαισθησίας   
 

- Να διαθέτει ένδειξη Μπαταρίας και ρεύματος . 
 

- Να διαθέτει σύστημα ακουστικών και οπτικών συναγερμών. 
 

- Να διαθέτει έγχρωμη Οθόνη TFT 10,2  ιντσών με επιλογή αλλαγής χρώματος του 
interface  . 
 

- Να διαθέτει ενσωματωμένο θερμογραφικό εκτυπωτή με μεγάλη διάρκεια ζωής. 
 

- Να διαθέτει δυνατότητα ανάλυσης καρδιοτοκογραφήματος  και σε πραγματικό 
χρόνο. 
 

 

- Να διαθέτει δυνατότητα αποθήκευσης δεδομένων έως και 1200 ώρες που μπορούν 
να εκτυπωθούν εκ των υστέρων. 
 

- Να διαθέτει κομβία αφής και  μοναδικό κεντρικό μπουτόν για την λειτουργία της 
μονάδος  



 

- Να διαθέτει χαμηλής ισχύoς υπέρηχους, ασφαλής για το έμβρυο. 
 

- Να διαθέτει αυτόματη ανίχνευση εμβρυϊκών κινήσεων. 
 

- Να διαθέτει λειτουργία  καταγραφής δίδυμης και τρίδυμης κύησης με την 
προσθήκη κεφαλών και να διαχωρίζει τις κυματομορφές στην οθόνη. 
 

- Να διαθέτει λειτουργία ταυτόχρονης καταγραφής δύο (2) κυήσεων με την 
προσθήκη κεφαλών κα να διαχωρίζει τις κυματομορφές στην οθόνη. 
 

- Να συνοδεύεται με λογισμικό για την σύνδεσή και μεταφορά δεδομένων  σε  
ηλεκτρονικό υπολογιστή . 
 

- Να διαθέτει ασύρματη και ενσύρματη σύνδεση με κεντρικό σταθμό. 
 

 

 


