
ΤΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ MΟNITOR ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

 

Να διαθέτει: 

1. ΗΚΓ με ανάλυση ST και ανίχνευση αρρυθμιών (3 κανάλια ταυτόχρονα) 

2. Τρεις αιματηρές πιέσεις (3 κανάλια ταυτόχρονα) 

3. Αναίμακτη πίεση (συστολική, μέση, διαστολική) 

4. Δύο θερμοκρασίες. Να υπολογίζει και να εμφανίζει τη διαφορά δύο θερμοκρασιών 

ΔΤ.  

5. Κορεσμό οξυγόνου (SpO2) (1 κανάλι) 

6. Αναπνευστική συχνότητα  

7. Εισπνεόμενο-εκπνεόμενο οξυγόνο 

8. Εισπνεόμενο-εκπνεόμενο  CO2 

9. Εισπνεόμενο-εκπνεόμενο πτητικό αναισθητικό (Sevo, Desfl) με αυτόματη ανίχνευση. 

10. Εισπνεόμενο-εκπνεόμενο  N2O 

11. Παραμέτρους ένδειξης απορρόφησης αναισθητικών αερίων (MAC) 

12. Να έχει τη δυνατότητα προσθήκης βυσματούμενων ενισχυτών για : 

 βάθος αναισθησίας (BIS) 

 νευρομυική χάλαση (NMT) 

 ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (EEG) 

      13. Τήρηση πλήρους ηλεκτρονικού διαγράμματος αναισθησίας-φακέλου ασθενή 

      14. Να δύναται να αντλεί δεδομένα από το αναισθησιολογικό μηχάνημα 

       15. Το κάθε monitor να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα για την λειτουργία 

            εξαρτήματα (3-5πολικό καλώδιο, με ακροδέκτες, αισθητήρα οξυμετρίας  

            πολλαπλών χρήσεων με την προέκταση που συνδέεται στο monitor, δύο   

            καλώδια για μέτρηση θερμοκρασίας, σωλήνα τουλάχιστον 3m και δυό 

            περιχερίδες  ( μια Adult και μία   larde Adult), τρία συνδετικά,  αν είναι 

           αποκλειστικής διάθεσης- για τη σύνδεση των αιματηρών πιέσεων) 

    

      16. Μνήμη για την απεικόνιση trends όλων των μετρούμενων παραμέτρων και κάρτας 

          ασθενούς 

     

      17. Ρυθμιζόμενα alarm για όλες τις παραμέτρους.       

 

 

Τακτικά Μέλη  

1.Μαστροκώστα Ευαγγελία Ιατρός (Αν/κό) 

2.Ιωαννίδης Μιχάλης  Τεχνική Υπ. 

3.Σχοινά Ελένη Νοσηλεύτρια (Αν/κό) 

 


